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s Karlem Vlasakem, OK1AVK, pFedse- 
dou mestskeho^ vyboru CRA v^Praze, 
o Cinnosti MV CRA v Praze. 

Mnoho let nebyl v Praze organ, ktery 
by reprezentoval radioamatSry, hdjil 
jejich zajmy, prosazoval jejich pozadav- 
ky. Od lonskCho roku existuje mestsky 
vybor CRA, ktery tyto ukoly postupne 
zaCina plnit. Proto jsme pozadali jeho 
predsedu o nekolik informaci. 

Kdy jak mdstsky vybor CRA vznikl? 

Po neuspesnCm pokusu predchoziho 
pripravnCho vyboru pHpravit konfe- 
renci a materialy pro hi byl, nynejsi 
mestsky vybor CRA ustaven na aktivu 
funkcionaru v§ech prazskych radioklubu * 
a radioamat^rskych ZO Svazarmu dne 
21. kvCtna 1970. Ma 15 Clenu a sedmi- 
clennC predsednictvo. PoprvC se seSel 
k zaseddni 4. 6. 1970. 

Jak£ byly prvni nejd&le£lt£j3i tikoly 
vyboru? 

Prvnim ukolem bylo ziskat prehled 
o stavu a cinnosti radioamat&ru v Praze. 
Nas novy vybor neprevzal zddn6 pi-, 
semn^ materialy z dfivejsi doby, protoze 
se zadn£ nedochovaly. Bylo proto nutnd 
znovu od zacdtku „hledat“ jednotliv£ 
radiokluby a radioamat^rsk6 ZO, sh&n6t 
seznamy jejich clenu, konfrontovat 
zjisten^ udaje s vlastnimi zkusenostmi, 
s kartot^kou IJRK, se stavem koncesio- 
naru podle udaju MV. Byla to velmi 
zdlouhava a neprijemna price, ale 
nas test! je uz za nami. 

Ddle bylo nutno ustavit odbory, kte- 

by se zabyvaly cinnosti v jednodivych 
odvetvich radioamat^rski cinnosti. Byl 
ustaven odbor KV, VKV, RTO, mla- 
deze, dale odbory propagacni a politic- 
koorganizacni. Nebyl zadm ustaven 
odbor pro hon na lisku, protoze nema- 
me nikoho, kdo by byl ochoten jej 
vdst. Vedouci v5ech odboru dostali za 
ukol vypracovat plan dinnosti a trva- 
le spolupracovat s pnsiusnymi odbory 
l5V CRA. 

K jakym dislum dospdl MV CRA pri 
shromaidovdni udaju o praiskych 
radioamaterech? 

Svaz radioamat^ru Svazarmu CSR 
ma v Praze celkem 685 clenft. Jsou sou- 
stredeni v 17 radioklubech, kter^ maji 
celkem 42 kolektivnich stanic. V Praze 
je celkem asi 400 drzitelu koncese, z toho 
9 koncesionaru OL. Nejvetsimi praz- 
skymi radiokluby jsou radioklub Pra¬ 
ha 1 (77 clenu), radioklub Smaragd- 
(78 clenu), radioklub Krystal (78 cle¬ 
nu). 

Jak to vypadd v Praze s mladezi a s je- 
jim zapojenim v jednotlivych radio¬ 
klubech? 

To je velmi neprijemna otdzka, pro¬ 
toze na ni nelze odpovedet k vseobecn6 
spokojenosti. V cinnosti radioklubu je 
zapojeno pomerne velmi malo mladeze 
do 18 ai 20 let. V£jimku tvori radioklub 
Praha 7, kde maji radiotechnickc 
krouzky, jichz se zufastnuje pomerne 
velky pocet chlapcu, kolektivni stanice 



Karel Vlasak, 0K1AVK 


OK1KUC (patfi k RK^ Smaragd) 
pri Ustrednim dome pionyru a mlddeze, 
kde probihaji kursy telegrafie, tr^ninky 
rychlotelegrafie, hodne se vysild na 
160 m a na 2 m a kolektivku navstevuji 
mladi od 16 do 25 let. V posledni dobe 
se ustavil dalsi radioklub mlddeze na 
skole v Krci. Jednou z konkr^tnich akci, 
ktere pripravujeme, je letni radioama- 
tersky tabor mladeze, ktery budeme 
poradat ve spoluprdci s radioklubem 
Smaragd. 

Jak £asto se m£stsk^ v^bor CRA schdzi 

a jak spolupracuje s radiokluby a 

s nadfizenymi orgdny? 

Predsednictvo MV CRA se schdzi 
pravidelne kaidy mesic a projedndvd 
vsechny aktualni probl6my. *V. dobfe 
mezi schuzemi predsednictva fesi ne- 
odkladn^ otdzky predseda s tajemni- 
kem. Plenum MV CRA se zatim seslo 
ctyrikrdt a predpoklada se,. ze se bude 
schazet trikrat ai Ctyrikrdt rocnC. 

. Veskerou nasi Cinnost trvale konzultu- 
Jeme jak s vedenim MV Svazarmu 
v Praze, tak i se sekretariatem tJV CRA. 
Snazime se byt v co nejvCtSi mire'v trva- 
lem styku se zakladnimi organizacemi 
a radiokluby, zatim k tomu vSak bohu- 
zel nemdme podminky. Nds tajemnik 
M. Vaha, OKI ATA, je pro tuto funkci 
uvolnen pouze na polovicni uvazek a 
md tudiz na starosti i mnoho dal§ich 
veci. Presto se svC Cinnosti venuje velmi 
obCtave a kdokoli by se chtel od M\ r 
CRA neco dozvedet, muze ho navstivit 
v mistnosti MV CRA, na PerstynC 10, 
Praha 1. Styk s vetsimi organizacemi 
udrzujeme prostrednictvim Clenu na- 
seho predsednictva (kteri jsou jejich 
Cleny). VeskerC dulezitc informace a 
rozhodnuti nebo usneseni sdelujeme 
vsem radioklubum a organizacim pi- 
semne. Na plendrni zaseddni MV CRA 
zveme obvykle jako hosty i funkcionare 
tech organizaci, kterC nejsou v MV za- 
stoupeny. Clenove naseho predsednictva 
jsou delegovani na vyroCni ClenskC schh- 
ze vSech prazskych radioklubu. ' 

A jak6 jsou pl&ny MV CRA na rok 

1971? 

Protoze v minulych letech prazsti 
radioamatCri zddn 6 vetsi akce nepord- 
dali (nebo o tom MV Svazarmu neve- 
del), je v soucasnC dobe uvolneno na 
nasi cinnost pomerne mdlo finanCnich 
prostredku. PriCteme-li k tomu stdle 
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jest£ velmi malou aktivitu prazskych 
radioamatdru a mizive mnozstvi aktiv- 
nich a obetavych lidi, ochotnych obeto- 
vat veskery svuj volny cas, nemuzeme 
delat zadn6 zazraky. Radi bychom zis- 
kali do radioamatersk£ Cinnosti v Praze 
novou krey, mladez, kterd se dovede 
nadchnout a cele se t£to cinnosti v£no- 
vat. Na to zamerime nejvetsi nase usili. 
Budeme sc snazit „probudit“ nekter6 
dalsi, turner pouze admin is trativne exis- 
tujici radiokluby, azapojit je do naseho 


prazsk£ho kolektivii. Jednou mesicne 
budeme porddat schuzky amatdru KV 
a VKV v restauraci u-Kupcu ve Ste- 
pansk6 ulici. K 20. vyroci Svazarmu 
a k 50. vyroci KSC vydavame diplom, 
kter^ mohou ziskat vsichni ceskosloven- 
eSti radioamat6fi (propozice v rubrice 
Diplomy). Budeme radi, kdyz se ke 
spolupraci na techto akcich pfihlasi co 
nejvice prazskych radioamatdru. 

Rozmlouval Alek Mysltk 


Soutei k 50. vyroci KSC a 30. vyroci Svazarmu 


Ktery okres bude neilepsi? 


Federdlni. vybor Svazarmu CSjSR 
vyhlasuje k oslavam 50. vyroci KSG a 
20. vyroci Svazarmu socialistickou sou¬ 
tez o putovni standartu „Vzorna okresni 
(mestska) organizace Svazarmu CSSR“, 
ktera bude pokracovat i v dalsich letech. 
Soutez je zamerena na oblast politicko- 
vychovne a propagacni prdce, na splneni 
ukolu v pfedvojenske priprave brancu a 
POOV CO, na zajmovou technicko- 
sportovni cinnost, cinnost politickoor- 
ganizacni, budovani vlastni materialne 
technick£ zakladny, pomoc narodnimu 
hospodafstvi a ziskavani darcu krve. 


Vyhodnoceni souteze, jejiz podrobnd 
podminky muzete ziskat na kazd£m OV 
Svazarmu, si tJV Svazarmu CSR a 
l5V Zvazarmu SSR stanovi podle svych 
podminek. Soutez se bude hodnotit jed- 
nak prubezne (stav k 31. 5. 1971), 
jednak celkove (zaverecne hodnoceni 
k 15. 10. 1971). Nejuspesnejsi okresni a 
mestska organizace ziskaji financni od- 
meny a bude jim udelena putovni stan- 
darta FV Svazarmu CSSR. 

Informujte se urychlene na pfislus- 
nem OV Svazarmu! 


V Chebu to jde opet kupredu 


f Jak. uz to tak 
byva - jednou se 
cinnosti dari dobre 
a jde hladce ku¬ 
predu, po nejak^m 
case zacne vaz- 
nout, upadat; pak 
dostane nejakou 
- vzpruhu a opet se 
. ~ .... zacne rozvij e t... 

Tak nejak tomu bylo i v Chebu. Byly 
doby pred sedmi, deseti lety, kdy se tu 
hemzilo radioamatdry - na sedmdesat 
jich bylo organizovano ve Svazarmu. 
Pojednou zacalo ubyvat zajemeu, zmen- 
sovala se clenska zakladna - ten odesel 



do duchodu, jini opousteli sveho dosa- 
vadniho „konicka << a zanechavali cin¬ 
nosti, dal§i se odstehovali, takze nakonec 
tu zbyl jediny radioamatdr Josef Na¬ 
hlovsky, OK1AGK. 

Jeho zasluhou nastal obrat k lepsimu 
n unoru 1967, kdy se mu podarilo ziskat 
nekolik zajemeu, kteri mu pomohli ozivit 
amat^rskou cinnost ve meste. 

Zacalo se s propagaci nazornymi 
pifednaskami o praci na pasmech v ko- 
lektivni stanici, v ter£nu o Polnim dnu, 
v honu na lisku i ukazkami stavby ruz- 
nych zarizeni. Prvni zajemci byli ziskdni 
a hned se zacalo pracovat. Rozvinula 
se price v kolektivni stanici OK1KWN, 
jejimz vedoucim operatirem byl a je 
OK 1AGK. Pfibylo zajemeu o radio- 
techniku a v radiodilne bylo stale ziveji. 

Dnes ma radioklub dvacet clenu, 
z toho devet koncesionaru. Jsou to Josef 
Hradil, OK HAT, Josef Nahlovsky, 
OKI ACK, OldHch Nikodem, OKI AHJ, 
Antonin Placr, OK1IPA, Viclav Rytif, 
OKI IAS, Stanislav Sutner, OK1AWO, 
Alois Uldrich, OK1IWW, Jifi Vorel, 
OK1AQF, Milos Blazek, OK1AW. 
V krouzku mladych je 14 zijemeu, kte- 
t6 vede soudruh Nahlovsky mladsi. Ra- 
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dioklub se stara i o vyevik brancu 
a ziloh. 

Zajem se upini k provozu na pasmech 
i ke konstrukei, ale jsou tu i clenovd, 
kteri si blizsi specializaci dosud nevy- 
brali - ne kazdy je stejne aktivni. 

Kolektivni stanice ma toto vybaveni: 
TX na 160 m a vicepasmovy vysilac 
od 3,5 do 14 MHz. RX je Lambda 
IV. a V. Dokoncuje se TX pro tridu G 
na 1,8 a 3,5 MHz. Ve stavbe je TX 
od 3,5 do 28 MHz s tranzistorovym 
VFX. I koncesionari si modernizuji 
sva zarizeni a vylepsuji je v modernim 
pojeti. 

. Zatim se nepocita s rozsirovdnim clen- 
ski zakladny - dalsi nibor se bude delat, 
az bude lep§i vybaveni a vsichni clenove 
budou moci nerusene, bez cekani jeden 
na druhiho pracovat. Prave to cekani 
bylo kdysi na ujmu trvaleho rozvoje 
cinnosti. 

Chebsti amatdri se vzdy opirali a 
opiraji o Svazarm. Meli a maji u okres- 
niho vyboru nasi branni organizace 
pochopeni pro svou praci i pro sve po- 
treby; Svazarm jim po cely rok posky- 
tuje zdarma mistnosti, plati otop -i svet- 
lo, umozhuje jim vyuzivani technick^ho 
vybaveni vyevikov^ho strediska, posky- 
tuje jim i mnohou ekonomickou vypo- 
moc. Proto Antonin Placr, OK1IPA, 
nemohl pochopit to, co se delo na celo- 
statnim aktivu^ radioamat^ru v dubnu 
1968 v Praze. Rekl nam: „Byl jsem tarn 
delegovan za nasi svazarmovskou radio- 
amat6i'skou organizaci a slysel jsem tarn 
tolik negativniho o Svazarmu, napadani 
teto branne organizace a mnoho veci, 
jak6 jsme my na Chebsku nikdy ve styku 
se Svazarmem nepoznali. Proto take 
jsme byli jiz tenkrat proti odtrzeni od 
Svazarmu.“ 

Do jubilejniho roku dvacat^ho vyroci 
Svazarmu vstupuji chebsti radioamateri 
s pevne zorganizovanym kolektivem, 
ktery chce vybudovat silnou a na plneni 
vsech brannych ukolu dobre priprave- 
nou clenskou zakladnu. 


* $ v 

V Marianskych Laznich byval pr^ 
zakladni organizaci Svazarmu radio¬ 
klub, slozeny ze starsich clenu. Ti v§ak, 
po zruseni okresu vetsinou odesli jinam 
a zbyvajici koncesionari ztratili zajem 
pracovat - vzdyt’ je to prace navic a 
vetsinou zdarma! A tak ani jeden z nich 
dnes nepracuje, v dusledku toho i ko¬ 
lektivni stanice je v klidu. Cinnost upad- 
la a radioklub se rozpadl. Material byl 
ulozen ve sklepni mistnosti Domu pio- 
nyru a mladeze. 

V letech 1963/64 dostala ZO Svaz¬ 
armu z tohoto prostoru vypovecT. Pred- 
seda ZO Svazarmu dr. Slaboch pozidal 
Vladimira Podolku, aby projednal 
s reditelem DPM moznost zahajeni vy- 
eviku v radiokrouzku pro zdjemce z fad 
pionyru s tim, aby tu mohl pracovat 
i krouzek svazarmovcu a vyuzivat k vy- 
eviku dosavadni mistnosti i material.- 
Reditel to uvital a krouzky se rozjely 
naplno. Po case byly oba slouceny v je¬ 
den. Toto opatreni bylo oboustranne 
vyhodne. Stars! pionyri, absolventi 
krouzku radia, se stavali cleny radio- 
klubu pri ZO Svazarmu, takze dnes ma 
klub jiz trinact clenu. Mnozi z nich svou 
puvodni zajmovou cinnost zamenili za 
povolani - na prumyslove skole si libuji, 
oc lehei maji studium, kdyz uz znaji 
zdklady radiotechniky. 

V posledni dobe ochabla navsteva 
krouzku, v nichz je zajem hlavne o nf 
techriiku. Vznikl totiz problem, jak 
zamestnat dvacetpet deti v tak male 
mistnosti pfi nedostatku ucebnich po- 
mucek. Soudruh Podolka si vypomaha 
promitanim filmu i vyrobou nazomych 
pomucek. Podporuje iniciativu deti pfi 
mechanickem obrabeni - i to je dobra 
pfiprava pro pristi radiotechnickou kon- 
strukeni praci. 

„Prace s mladezi neni lehka, dalo by 
se fici, ze je i nevdecna” - rika s. Po¬ 
dolka. „Pri naboru se jich hlasi hodne, 
postupne ubyvaji a nakonec roku zbude 
jen nekolik jedincu. A ti, ktefi vytrvali, 
po case odch&zeji do uceni, na vyssi 
skoly, pak jdou na vojnu a malokter^ se 
vraci a zapojuje opet do prace v radio- 
klubu... Zacinat se musi stale znovu a 
znovu.“ 

Pfitazliva bude pro mladez jiste i sou¬ 
tez „Cesta za Rudou hvezdou“, v niz se 
zajimavym zpusobem obeznami i s ra- 
dioamat^i'skou problematikou-. 

-jg~ 


Amateri v PLR 

V lonskchn roce oslavila polska radio- 
amat^rska organizace 40 let sv^ho trva- 
ni. Ke konci minuleho roku mel Polski 
Zwiazek Krdtkofalowcow asi 6 000 clenu 
a kolem 400 mxstnich radioklubu. 
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Proporcionalnf dvoukanalova si- 
muitanni analogova souprava 
dalkoveho ovladani 
Elektronicky blesk se dvema vy- 
bojkami 
Male vysilace 



Ihinajsky poMr do fccskoslovcnska 


Reprezentacni druzstvo fiSSR v rych- 
lotelegrafii dosahlo v prosinci 1970 velmi 
pekneho uspechu. Zucastnilo se prvniho 
rocniku mezinarodnich zavodu o Dunaj¬ 
sky pohar a zvitezilo v nem. Zvitezilo 
pfesvedcive, o vice nez 1 000 bodu pred 
druhym nejlcpsim celkem, druzstvem 
Rumunska. Nase druzstvo bylo nejlepsi 
ve vsech tfech zavodech, z nichz se sou¬ 
tez o Dunajsky pohar skladala, a krome 
toho jeho clenov6 pfivezli dve zlat£ a 
jednu stribrnou medaili. 

Podrobne vysledky zavodu najdete 
v rubrice „Rychlotelegrafie" na str. 116. 
V tomto clanku se dozvite neco o vlast- 
nich zdvodech, jejich atmosf£re, o pra- 
vidlech, podle nichz se soutezilo. 

Tak jako u nas, kona se v Rumunsku 
mistrovstvi v rychlotelegrafii kazdy rok. 
Zatimco u nas je to jediny zavod, na 
ktery ma pfistup kazdy zajemce, v Ru¬ 
munsku probihaji Ve vsech krajich (a je 
jich 19) krajska kola, z nichz se ti nej¬ 
lepsi nominuji na mistrovstvi. Do rychlo- 
telegrafnich soutezi je v Rumunsku za- 
pojeno mnoho spickovych amat6ru-vy- 
silacu, rychlotelegrafie nem tedy pouze 
samoucelnym sportem, ale jednim z kri- 
t^rii uspesnosti a schopnosti kazd&io 
radioamatera. Aby mohli srovnat sv6 
vykony a vysledky i s radioamatery 
ostatnich zemi, rozhodli se poradat 
kazdorocne mezinarodni soutez v rych¬ 
lotelegrafii, zvanou Dunajsky pohar, na 
kterou jsou zvani radioamat^ri ze vsech 
zemi, jimiz prot^ka feka Dunaj. Byli 
tedy pozvdni radioamatefi z Jugoslavie, 
Madarska, Sovetsk^ho svazu, Rakouska, 
Bulharska, Nemecke spolkovb republiky 
a Ceskoslovenska. Na prvni rocnik sou- 
teze, ktery se uskutecnil ve dnech 16. az 
19. 12. 1970 v Bukuresti, prijela tri za- 
hranicni druzstva - madarskb, Jugo¬ 
slavs^ a ceskoslovenske. Ostatni staty 
se k nekolikrat opakovan^mu po- 
zvani zatim nevyjadrily. Ceskoslovenska 
druzstvo vedl ing. ,F. FencI, 0K20P, 
a tvorili je Marta Farbiakova, OKDMF, 
Jaroslav Sykora, OK 1-9097, a Alek 
Myslik, OKI AMY, tri nejlepsi z naseho 
mistrovstvi republiky v rychlotelegrafii. 

P£ci tJstredniho radioklubu CSSR 
bylo pro nase zavodniky usporaddno 
pied odjezdem dvoudenni soustredeni, 
kterb vedl ing. J. Vondracek, OK IADS, 
na nemz se seznamovali s nekterymi 
novymi disciplinami. Byl to predevsim 
pfijem smisen^ho textu (slozendho z pis- 
men, cislic a interpunkcnich znamenek) 
- bylo mnoho dohadu o spravnem zneni 
jednotlivych znamdnek, takze se zprvu 
nacvicovalo neco jindho, nez se pozdeji 
ukazalo byt sprdvnd. 


Nakonec jsme tedy odleteli ve stredu 
v poledne do Bukuresti. Na letiSti v Bu¬ 
kuresti nds cekali rumunstr zavodnici, 
kteri se od t& chvile neprestali o nds 
starat a byli opravdu vzornymi hostiteli. 
Po ubytovani v hotelu Union nas od- 
vezli do Ustfedniho radioklubu, kde jsme 
meli konecne formou trbninku moznost 
definitivne zjistit, jak budou jednotlivb 
soutezni texty vypadat. Bylo to jedno- 
dussi nez jsme cekali — proto jsme zdvody 
ocekavali s optiniismem. 

Cela soutez o Dunajsky pohar sestd- 
vala ze tri samostatnych zavodu. Byl to 
^regularity championship 4 ' (neco- jako 
„povinna jizda"), SJ high speed copy 4 ' 
(prijem na rychlost) a ,,high speed 
transmitting" (vysilani na rychlost). 
Jednotlive zavody byly klasifikovany 
pouze v soutezi jednotlivcu. Soutez 
druzstev byla vyhlasena v tom smyslu, 
ze druzstvo, kterd ziska ze vsech tri 
zavodu nejvetsi pocet bodu, ziska vitez- 
nou trofcj - Dunajsky pohar. Nebylo 
tedy oficialne vyhlasovano pofadi na 
druhdm a dalsich mistech. 

Prvni den zavodu probihal ,,regula¬ 
rity championship". Prijimal se smiseny 
text tempa 110, 130 a 150 znaku za 
minutu, kazdy text mel 75 skupin po 
5 znacich a mezi jednotlivymi texty 
byly minutovb prestavky. Po prijmu 
vSech tri textu si kazdy zavodnik mohl 
zvolit dva, kter£ pfepsal a kterb mu 
byly hodnoceny. Bodov6 zisky za jed- 
notliva tempa byly odstupnovany a 
v kazddm textu mohlo byt 5 % chyb 
(za nez se ovsem strhdvaly body). 
Ndsledoval pfijem otcvrenbho anglickd- 
ho textu za stejnych podminek s tou 
zmenou, ze tempa byla 120, 140 a 160 
znaku za minutu. 

V prijmu smiSeneho textu, presto, ze 
byl pro nas novinkou, jsme k vseobec- 
n^mu pfekvapeni (i nasemu) obsadili 
prvni tri mista (OK1DMF 1 073 b., 
OKI AMY 1 070 b, OKI-9097 903 b.). 
V prijmu otevfen^ho anglickbho textu 
byly vysledky vyrovnanejsi,. presto jsme 
si vsak svd umisteni udrzeli. 

Odpoledne pokracoval ,,regularity 
championship" dalsimi dvema disci¬ 
plinami - klicovanim smisen^ho textu 
a klicovdnim otevrendho anglickdho 
textu. Neslo zde o maximdlni rychlost, 
ale byl dan casovy limit, kteiy nesmel 
byt ani prekrocen, ani zkracen. Pfitom 
se pom erne pfisne hodnotila jakost vysi¬ 
lani undulatorem. Bylo dovoleno po- 
uzit libovolny klic, aniz^na to byl bran 
zretel pri hodnoceni (tj. automat i ruc- 
ni). V techto disciplinach dominovali 






domaci zavodnici, kteri obsadili prvni 
a druh6 misto. 

Celkove skoncil zavod pro nds uspes- 
n^. Zvitezil A. Myslik, OKI AMY, 
OK 1-9097 obsadil 4. a OK1DMF 
5. misto. Jako druzstvo jsme dosahli 
nejvetsiho poctu bodu. 

V patek byl na programu dalsi zdvod, 
zavod v prijmu na rychlost. Prijimaly se 
zvldstf texty pismen, zvla^t' texty cislic. 
Zacinalo sc tempem 100 zn/min. Kazdd 
tempo se vysilalo presne 1 minutu a 
ihned se pokracovalo tempem o 10 zn /min 
vyssim (texty byly oddeleny jednou 
skupinou, slozenou u pismen z peti o, 
u cislic z peti nul). Rozhodovalo nejvyssi 
spravne prijat^ tempo; bylo mozno 
prepsat a odevzdat k vyhodnoceni dva 
az tri texty. Bodovy zisk se rovnal jme- 
novit^ rychlosti. Bylo povoleno 5 % 
chyb, ale za kazdou chybu se strhavalo 
5 bodu, takze bylo bodove vyhodnejsi 
napr. tempo 150 bez chyby nez 170 
s peti chybami. Texty byly sestavovany 
metodou Paris. U pismen byla rychlost 
touto metodou shodna se skutecnym 
poctem znaku za minutu, u cislic je 
priblizny pomer 1,72, tj. napr. rychlosti 
280 Paris odpovida tempo 155 cislic za 
minutu. 

Prestoze texty byly sestavovdny i u pis¬ 
men metodou Paris a pri stejn^m poctu 
pismen byly tedy ponekud „pomalejsi" 
(nez pri nasem zpusobu), byly nezvykl6 
mnozstvim krdtkych pismen (predevsim 
E). Pismeno E bylo tdmer v kazd£ sku- 
pineanebyly vyjimkou ani tfi E vjedn^ 
skupine. Nekter^ skupiny byly proto 
velmi rychl£ a byly pro nas dost obtiznd. 
Presto jsme v tomto zavode byli velmi 
uspesni. Zvitezil opet A. Myslik, 
OKI AMY, druh6 misto obsadil J. Sy¬ 
kora, OKI-9097, a Marta, OK1DMF, 
byla ctvrtd/V druzstvech jsme opet 
dosahli nejvetsiho poctu bodu/ 

Nyni slo do tuheho, protoze posledni 
zavod v klicovani mohl cely Dunajsky 
pohar rozhodnout; vedeli jsme, ze 
domaci jsou v klicovani lepSi nez my a 
slo tedy o to neztratit vie, nez byl nas 
naskok z pfedeslych zavodu. Navzdjem 
jsme si drzeli palce a podarilo se n&rn 
nakonec i v t£to discipline jako druzstvu 
dosahnout nejvetsiho poctu bodu. Pod- 
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minky byly podobnd jako u nds - vysilal 
se zvldgf text pismen, zvldgt text dislic, 
kaidy po dobu 3 minut. Podet vyslanych 
znadek za tfi minuty semdsobil soudini- 
telem za kvalitu. Kvalitu hodnotilo pet 
rozhoddich zndmkami 1, 1,5, 2, 2,5, 3. 
Nejlepgi a nejhorSi znamka se gkrtala a 
ze zbylych tri se vypocital aritmeticky 
prumdr. Zajimavy byl zpusob hlaseni 
soudinitelu - kazdy rozhoddi mdl tabul- 
ku s disly, jakd se pouzivaji napr. v gym- 
nastice nebo v krasobrusleni, a jejim 
zvednutim vyjadroval svuj nazor. Roz¬ 
hoddi byli odddleni plentami, takze se 
nemohli vzajemne ovlivnovat. Do mist- 
nosti bylo videt sklenenymi dvermi,takze 
ostatni mohli primo sledovat zndmky 
svych soupefu. V tomto zavode jsme 
obsadili 4. (OKI-9097), 5. (OK1AMY) 
a 7. (OK1DMF) inlsto. 

Ze vSech tri zdvodu dosdhlo nase 
druzstvo 18 429,73 bodu a ziskalo tedy 
Dunajsky pohar; druh^m nejlepsim druz- 
stvem bylo druzstvo domdcich a jeho 
celkovy zisk byl 17 367,6 bodu. Vysledky 
byly oficialne vyhldSeny mistopredse- 
dou rumunskd radioamatdrskd federace, 
kter^ takd osobnd predal spolu s hlavnim. 
rozhoddim (Y03RF) medaile a diplo- 
my.‘ 

.Nyni jeStd strudne k organizaci zavo- 
du. Prubdh v§ech disciplin byl naprosto 


hladky a nedoglo k jedindmu protestu 
nebo nedorozumdni. Pred kazdym sou- 
teznim textem byly do sluchdtek vsem 
sddleny ygechny potrebnd pokyny po- 
stupnd rumunsky, anglicky a rusky. Pro 
vSechny discipliny prijmu byly pripra- 
veny ^predtiStend formulare. Byla zaru- 
deha naprostd anonymita z&vodniku. 
Nikdo z udastniku ani rozhoddich neve- 
del, kterddislo prisluSi kterdmu zavod- 
nikovi. Kazdy po vylosovani napsal 
k vytazendmu cislu svoje jmdno a ihned 
byl listek zapedeten, aniz jej kdokoli 
videl. Pri zaverecndm vyhlaseni vysled- 
ku byla milym prekvapenim ndvsteva 
MikuI&Se (se sluchdtky), ktery na vdnoce 
nosiva darky - kazddmu udastnikovi 
zavodu prinesl maly darek. 

V nedeli jsme byli vsichni na vylete 
v Sinai, coz je malebnd mestecko v ho- 
rach, asi 150 km od Bukuresti. Prohlddli 
jsme si letni sidlo krale Karola a protoze 
bylo velmi pdkne podasi, byl to zazitek, 
na ktery se da dlouho vzpojninat. 

Tak skoncily na§e prvni mezinarodni 
zdvody v rychlotelegrafii nejmdne po 
deseti letech, kdy jsme nemeli moznost 
zmerit si svd sily jinde, nez na mistrov- 
stvi republiky. Verime, ze se rumunskym 
pfatelum podafi stejne dobre. zorgani- 
zovat i pristi rodnik a ze se ho zudastni 
vsichni pozvani. -amy— 


Stala jsem s© radioamat^rkon 

\ 



Jsme takfka na prahu letosniho roku a jii mame pfed se-- 
bou - Mezindrodni den Jen. 

NaSe'zeny - divky i matky, zeny v domdcnosti i na pracovi§- 
tich slavi svuj den 8. bfezna. Mnohd z nich se rada zamysli, 
zavzpomina si na 16ta minula, na chvilky pekn6 i pln^ starosti, 
na ony nezapomenutelri^ a kouzeln^ dny i ve£ery prozivan^ 
v rodinn6m kruhu nebo mezi priteli velk6 rodiny radioama- 
t^rfi v radioklubu, kolektivni stanici, na pismech, na Polnim 
dnu... 


A tak jsme si zasli za pani Jifinou Ne- 
dorostovou, OK1DJN, a pohovorilisis ni 
o mnoh^m, co bude tfeba zajimat i v£s. 

Pani JiHna je radioamatdrkou telem 
i duSi- Presto, ze je maminkou desetilet^ 
Jifinky a md na starosti domacnost, umi 
si najit Cas na to, co d£ld rdda - na §iti 
a pleteni, ale predevsim na prdci u vy- 
sOaie. 

Ne v2dy se zajimala o radioamatdr- 
skou dinnost. V sedmnacti, osmndcti 
letech byla zamestndna v ostravsk6 te- 
levizi, kde pfisla do styku i s n£kterymi 
radioamat^ry - se soudruhem Kralem 
a jinymi, ktefi ji lakali do radioklubu a 
jejich kolektivnich stanic. Ale nezldkali! 
Tenkrdt mela sle£na Jifina jin6 zajmy - 
tanec, turistiku, schuzky se svym ho- 
chem... Teprve kdyi se vdala a odstfe- 
hovali se do Prahy, seznamovala se bliz 
s radioamat^rskou 6innosti iednak u man- 
2ela Zdeftka, jednak v radioklubu, kam 
s mm ob^as chodivala. S kolektivem 
OKI KKG jezdila i na^ Polni dny, kde 
obStav^ varila behem ^ zdvodu kdvu 
i vSechno obCerstveni;.. .a tak ji jednou 
kamarddi pozvali k zaHzeni slovy: 
„Kdyi jsi tak obfitavd, sedni si sem a 
budeS ndm „Iovit“ stanice!" Tenkrdt. 
poprvd v zivote zasedlak vysilaci. „P?i§la 
jsemtomu na chuf“ - fikd OK1DJN 
- „zalibilo se mi to a zatouzila 
jsem si osvojit vSechno tak, abych byla 
dobrou operat^rkou." 
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„Dala jsem se dp prdce i pfesto, ze - 
jsem v> r chovavala sv£ho „broucka“ 
Jifinku. Trpelivym a obetavym u6itelem 
mi byl muj mangel Zdenek, OK1WBX; 
velmi £asto mel se mnou svatou trpeli- 
yost, kdyz mi telegrafni znacky nesly 
tak, jak bylo tfeba... Konecne jsem to 
vsechno um^la: osvojila jsem si i znalosti 
Q,-k6du a ostatni znalosti, kter^ potre- 
buje kaidy radioamat^r. A tak jsem se 
pfihldsila ke zkouSce, kterou jsem slozila 
v rijnu 1968. ^ 

'Od listopadu t^ho2 roku mdm kon- 
cesi. Jedno svd spojeni si cenim nejvice, 
protoze jd, rodacka z Moravy, jsem je 
navdzala s Moravdkem, OK2QI - 
Frantou. Prvni spojeni rozlisuji na zlatd 
a stribmd. Zlatd mdm s ing. Svdfou 
Mordvkem, QK1XS - bylo dlouhd .a 
souvisld. Svdfa mi odpoveddl: „Dik za 
vfrbec prvni QSO s Tebou!“ Druhd, 
stfibmd, spojeni mdm s OK1AHH. 
S cizinou jsem mela prvni spojeni napf. 
s Poldky SP6LB a SP6BWK a s radio- 
amatdry z NDR DM2CFL, DM3POL/ 
/A. S; prvni YL jsem mela spojeni 
s OK1AGR, Vlastou, kterou jsem obdi- 
vovala. A tak pribyvala dal§i a dal§i 
spojeni, pribyvaly i Q,SL, jichz mdm jiz 
nekolik set.“ ’ 

Stanici ma spolecnou s manzelem a 
ing. Zdenek Nedorost, OK1WBX, je 
galantni manzel. Ma zasadu - „zena 
md mit vzdy a pfi vsem prednost.* 1 Rdd 
ji prenechdvd misto u zarizeni; s radosti - 
si zasedne za stul a v klidu, soustfedend 
uvddi v 2ivot ndrodnou konstrukci, kterd 
se mu zrodila v hlavd. Takovych zari¬ 
zeni md rozestavdno ndkolik. Napfiklad 


tranzistorovy vysilat na 145 MHz 
o v^konu 200 mW na tfi plochd baterie. 

Vysilaji zatim na 145 MHz. Pripra- 
vuji se na krdtkovlnnd pdsma, potize 
vsak jsou v Praze s realizaci antdn. 
Nejdfive by chteli j^jet** na 28 MHz. 

' „V manzelovi mdm zastdnce i v ku- 
chyni. Jedu-li nejaky dlouhy zdvod, 
ktery k nelze pferusovat, o§krabe brambo- 
ry, pripravi vedefi a vubec mu nevadi, 
ze vysilam tfeba celou noc...“ A nejen 
to. Pani Jirina md pravou radioamatdr- 
skou ctizddost - uslysi-li stanici, kterou 
dosud nedelala, nikdo ji - bez ohledu na ’. 
cas - od zafizeni nedostane, dokud 
stanici neudeld. 

Na otdzku, pojede-li letos zdvod YL, 
odpovida : „Ne. Zatim nemam zarizeni . 
na 3,5 MHz.. Snad budu jezdit, az mi 
je Zdenek postavi - nevim vsak. Mno- 
hem radeji navazuji totiz spojeni s muzi 
nez se zenami.** A ejhle! ~jg- 

Zajimavosti z Polska 

Rozhodnuti ministerstva spoju PLR 
z nedavnd doby stanovi, Se v§echny bu- 
dovy se 12 a vice bytovymi jednotkami 
musi byt vybaveny spolednou antdnou 
a takovym antdnnim zesilovadem, aby 
obyvateld mohli pfijimat vgechny dosa- 
^itelnd mistni stanice. Dohledem nad 
timto rozhodnutim byly povereny 
oblastni sprdvy stdtni radiovd inspekce. 

* * « 

Pldn rozvoje sluzeb rezortu spoju 
PLR v roce 1971 zahrnuje vybudovdni 
dtyf pdru vysilacu'pro VKV, tfi stredo- 
vlnnych, dvou krdtkovlnnych a sesti te- 
leviznich vysiladu pro ll. program. Tele- 
vizni vysilade II. programu maji obsah- 
riout uzemi s 15 % obyvatelstva. Poditd 
se s prifustkem 56 000 rozhlasovych a 
420 000 televiznich udastniku, dimz md 
byt splnen ukazatel 13 televizorvi na 
100 obyvatel. Ddle ma byt v 1400 ves- 
nicich instalovan prvni telefonni pri- 
stroj. Na 140 zastaralych telefonnich 
ustreden bude vymeneno za. ustredny 
s automatickou volbou. 

- / * * * 

Vyroba tranzistoru v PLR v petiletdrh 
planu (1971 az 1975) podstatne vzroste. 
V roce 1975 md dosahnout jiz 100 milid- 
nu kusu. Pfitom se nepredpoklada snize- 
ni vyroby prijimacich elektronek, kte- 
rych se vyrobi na 25 milibnu kusu rodnd. 

* # * 

Polsky vyrobce polovodidovych prvku 
TEW A uvedl na trh prvni epitaxnd- 
-plandrni tranzistory n-p-n BC527 a 
BC528 v pouzdru TO-18. Jsou to tran¬ 
zistory pro nf zesilovaci stupne, podobnd 
zndmym tranzistorum BC107 a BC108. 
Dodavaji se ve tridach -podle zesileni: 

I - 100 ai 240, II - 210 az 450, III - 
400 az 900. Mezni napeti kolektoru proti 
bdzi je u BG527 max. 45 V, u BC528 
max'. 20 V. 

Podie Radioamator c. 10j1970 ^ SI 

Stfedni vlny $ SSB 

Od 25. unora 1970 zadal pokusnd vy- 
silat stredovlnny vysilac v Hannoveru, 
ktery byl postaven ve spolupraci IRT 
a NDR (Nord-deutsche-Rundfunk). Yy- 
silac vysilal az do 30. zari ha homim 
postrannim pasmu, od tohoto data vysi- 
ld na dolnim postrannim pdsmu (LSB). 
Vysilaci kmitodet je 1025 kHz (nosnaj, 
podadeni nosnd je —20 dB. V ldtd je 
vysilaci doba 09.00 az 15.00 SEC, v zime' 
od 09.30 a2 14.30 SEC. 

Das elektron international , L 10,11/1970 

-Mi- 



Co novcho t Haltisernsa TESLA 


Multiservis TESLA dovrsuje v techto 
dnech maid, ale dosti vyznamnd jubi- 
leum - 4 roky svdho trvdni. Toto jubi- 
leum je vyznamnd dm, te konci prvni 
dtyrlety cyklus pronajmu televizord 
z Multiservisu u prvnich zdkazmki, 
kteil s Teslou uzavreli smlouvy v prft- 
behu listopadu 1966. Bylo jich tehdy 
celkem asi 6 300. 

Za uplynuld 4 roky ziskal Multiservis 
Tesla v zakaznickd verejnosti zhadnou 
oblibu a duveru, o cemz sveddi skutec- 
nost, ze podet. zdkaznikti Multiservisu 
behem tdchto ctyf let dosdhl jiz disla 
pfes dtvrt milionu. 

Za uplynule dtyri rokyzjistilastrediska 
Tesla zajimavou skutecnost, ktera spo- 
divd v tom, ze v prumeru na 1 prodany 
TVP bylo 5 televizoru pronajatych. 

V posledni dobe se vseobecne tvrdilo, 
ze prodej televiznich prijiinacu stag- 
nuje. Multiservis toto rici nemtize, 
nebof nyni jiz opet jen v Praze je dodd- 
vdno na§im zakaznikum z Multiservisu 
Tesla. 80 az 100 TVP denne. 

Prod je takova obliba Multiservisu? 

PredevSim je to v tom, ze zakaznik 
dostavd kvalitni, technicky vyzkouseny. 
televizor; Tesla Multiservis kazdy tele¬ 
vizor dlouhodobe zahoruje tak, -aby se 
projevily zavcas pripadnd prvni poru- 
chy. 

Kazdy technik-specialista se snazi do- 
dat televizor vybornd jakosti, a to z toho 
duvodu, ze potom v provozu ma o to 
mdne prace. Dalsi duvod obliby je 
rychly servis,jeho2 kvalita je danaspecia- 
lizaci techniku, kteri jsou odbornd §ko- 
leni se zvlastnim zamefeni'm na urcitd 
typy televizoru, coz v podstate zname- 
na, ze kazdy technik Multiservisu se 
dovedeprioprave ihned technicky orien- 
tovat. Tato technickd orientace v pod- 
state znamena rychld zjisteni zdvady a 
jeji perfektni odstraneni. 

Multiservis Tesla znamena uzavreny 
okruh sluzby, kde ekonomickd otdzka 
je resena tak, aby byly zajistdhy spoko- 
jenost a prospech zakaznika. 

Kazdy technik Multiservisu se sna^i 
opravovat rychle, kvalitne a levnd. 
Oprava provedend pomalu a ne vcas 
podle smlouvy znamena penale. Nekva- 
litne opravovat v Multiservisu znamena 
pro technika opravovat znovu a mnohdy t 
na svuj naklad. 

Pochopitelne, v uplynurych dtyrech 
letech mdl Multiservis Tesla i svd nedo- 
statky. Vyskytly se pripady delsich Ihut 
u provddenych oprav, jejichz pridina 
byla v oblasti nedostatku nahradnich 
dilu, zejmdna pak elektronek z dovozu. 
Zajistujeme vetSi pohotovostni zdsoby na? 
hradnich dilu, zejmdna elektronek, a vy- 
tvarime rezervu ndhradnich televizoru 
na vymenu. 

Prohioubeni sluzby spatfuje Multi¬ 
servis ,Tesla i v poslednim rozhodnuti 
generalniho reditelstvi Tesla, kterd se 
tyka soucasnych a novych zakazniku 
Multiservisu. Stavajicim zakaznikum, 
kterym konci prvni ctyHeta smlouva 
v pripadech, ze jsou stale se svym tele- 
vizorem spokojeni, umozni dalsi dva 
roky pokracovat v pronajmu dos avad- 
niho televizoru, ktery v podstate zna¬ 
mena predplaceni servisu za skutecne 
minimdlni castku. U televizoru s obra¬ 
zovkou 47 cm za 35 Kcs mesidne a u ter 
IevizorO s obrazovkou 59 cm za 40 Kds, 

V pripade, ze si najme novy moderni 
dvouprogramovy televizor, ponech^i 
Multiservis’ Tesla stary televizor zcela 


zdarma nadale k uzivani sv^mu dosa- 
vadnimu zdkaznikovi jako zaloini televi- 
zor, dimz^chce resit ten nejrychlej§i 
servis („porouchd-li se Ti jeden televi¬ 
zor, zapnes druhy“). 

Dale timto opatrenim sleduje Multi¬ 
servis Tesla pozvolny a nenasilny pfe- 
chod na 2 televizory v domacnosti, cot 
je v sou£asn6 dob6 uplathovano v5ude 
ve svete, a to z duvodu moznosti volby 
programu pro jednotliv6 £leny v do- 
mdcnosti. ^ 

Pro zakazniky, ktefi maji jednopro- 
gramovy televizor, je pfipraven do- 
statek konvertoru a ant^n pro II. tele- 
vizni program, pricemz konvertory se 
pronajimaji za pouhych 20 K6s mesicn6. 

V souvislosti s druhym programem 
pHpomina Tesla, ze tarn, kde jejf 
zakaznici maji k dispozici spolednou 
televizni antdnu, je zbytecn^ kupovat 
drahy dvouprogramovy televizor Tesla, 
a to z toho duvodu, ze spolednd televizni 
ant6na doplneni jednim spoletnym 
konvertorem umoznuje prijem druh^ho 
televizniho programu vSem u£astniktim, 
kteH maji jednoprogramovy televizor 
novejsiho typu. I pro tento pripad Mul¬ 
tiservis Tesla zajistil prisluSny poiet jed- 
noprogramovych televizoru. 

Dale se v Multiservisu Tesla pronaji¬ 
maji magnetofony typu Uran, Pluto 
a Grundig; tuto sluzbu zejm^na uvitala 
a vyuzivd nase mladez. 

Multiservis Tesla ma do jist6 miry 
i urcity mezinarodni ohlas. Je sku- 
te^nosti, ie napfiklad v Anglii je 70 a t 
SO % dodavano zakaznikum obdobnou 
cestou, jako to cini Multiservis Tesla. 
Velky zdjem* o Multiservis projevili zd- 
stupci NDR., kteri nejenze si vyzddali 
na5e specialisty z tohoto oboru,* ale byli 
u nas i na nekolikastudijnichcestach. Ob- 
dobnym zpusobem projevilo zajem Pol- 
sko, Jugoslavie vyzaduje dokonce nase 
techniky a organizatory v tom smyslu, 
abychom jim na jejich podminky zpra- 
covali prislusny projekt a pracovnici ser¬ 
visu z MLR prijeli prave v t6to dob6, a 
chteji u nas studovat otazky spojen^ 
s organizaci a provadenim Multiservisu. 

Najemne ^ 

Mesidni najemn6 pro soukromy sektor, 
uveden6 v tomto ceniku, plati najemce 
ve smyslu ndjemni smlouvy: 

u televiznich prijima^u, magnetofonu, 
radioprijimacu a hudebni skrine 
po dobu 4 let. 

Pri pronajmu socialistick^mu sektoru 
se tyto sazby zvysuji: 

u televizoru a radioprijimaCu o K£s 
20,— mfesicne, 

u magnetofonu (s vyjimkou Urportu) 
o Kcs 15,— mesicne. 

Sazby najemn^ho magnetofonu Urport 
a hudebni skrine plati pro soc. sektor. 
Sazby najemn£ho zahrnuji dan z obratu 
s vyjimkou magnetofonu Urport, ktery 
zdaneni nepodl^ha. 



Mesi£ni 


ndjemn^ 


Kcs 

Televizory s obrazovkou 47 cm 


MARGELA 

80,- 

MTRIAM 

80,- 

OLIVER 

85,- 

ORAVA 123 

96,- 

ORAVA 126 

93,— 

ORAVA 128 

'93,- 


ORAVA 129 

98- 

ORAVA 132 

107 — 

ORAVA 135 

107,- 

ORAVA 131 

124,- 

ORAVA 134 

124,— 

Televizory s obrazovkou 59 cm 


BLANKYT 

' 95- 

JASMIN 

99,- 

LILIE 

114- 

ORAVA 219 - DAJANA 

99,- 

ORAVA 229 

125,- 

ORAVA 232 

139,— 

ORAVA 226 

133,— 

ORAVA 235 

133,- 

ORAVA 239 

133,- 

LILIE II , 

133,- 

Magnetofony 7 


URAN 

. 60,- 

ZK120 

80,- 

B 5 

90,- 

URPORT 

170,- 

Radioprijimade 


STEREO DIRIGENT 

120,- 

Hudebni skUh 


FONIKA - bez desek 

*1 000,- 

- vdetne desek . 

1 400,- 


Philips IO pro telefon ' 

Firma Philips uvedla na trh integro- 
vany obvod, ktery lze spolu s mikro- 
fonem (piezokeramickym nebo dyna- 
mickym) vlozit do telefonniho sluchdtka 
mis to stard uhlikov^ vlozky. Integro- 
vany obvod zaru^uje lepsi srozumitel- 
nost a delsi zivot vlozky vzhledem k do- 
sud pouzivanym typum. 

Integrovan^ obvod dostaP oznaCeni 
TAA970, je v pouzdru TO-74 a jeho 
vyska je pouze 4,7 mm. Pri odb6ru 
proudu mezi 10 az 50 mA ma IO zesi- 
leni 105 az 155. Vystupni impedance 
IO je menitelna mezi 80 az 115 D, 
vystupni napdti je az 1 V. Kmitofitovd 
charakteristika je pro I dB asi 300 at 
2 000 Hz. Vystupni sum je v pdsmu 
300 at 4 000 Hz mensi nez 1 mV. 

Integrovan^ obvod TAA970 nahra- 
zuje driv^jsi obvod typu TAA500.. 

-chd- 

News from -Philips, srpen 1970 

* * * ' 


Az do teploty pouzdra 97 °G mo- 
hou pracovat nov^ tyristory Motorola 
MCR406 a MCR407, kter^ jsou v pouz¬ 
dru z plastick£ hmoty Thermopad. Za- 
tezovat je lze proudem az 4 A,.zapaluji 
,jiz pri proudu 200 pA. Krome toho maji 
o 50 % lepsi odolnost proti proudovym 
ndrazurn .(30. A) ve srovnani s jinymi 
beznymi^typy. K zapaleni stadi proud 
ridici elektrody 200 pA pH teplot^ 
25 °C u typu MCR406, 500 pA u typu 
MGR407. Tato vynikajici vlastnost do- 
voluje ridit. tyristory primo pasivnimi 
’ prvky, napr. termistory, fotonkami, pie- 
zoelektrickymi prvky apod, bez pri- 
davnbho zesilovace. Oba typy .tyri- 
storu se dodavaji s jmenovitym zaver- 
nym nap^tim od 30 do 200 V. Pracoyni 
teplota okoli je —40 at -J-110 °G. 

Podle podkladii Motorola S£ 




M£i2ete mi sdelit uda- 
je vystupniho trans- 
form&toru pro elek- 
tronku EL84? V 12. 
Cisle .AR je schema 
univerz&lniho meri- 
ciho pristroje. Lze 
tranzistory T, a T t 
nahradit nasi mi ty¬ 
py? ( J. Hlav&C, Plzen- 
-Slovany). 

Vystupni transform6- 
tor pro elektronku EL84 mfi impedanci prim&miho 
vinuti 5,2 at 7 kQ podle zapojeni elektronky. 

Tranzistory v univerz5Inim mericim pnstroji 
lze nahradit naSimi typy (ndhrady jsou pouze 
pribliSne), a to T x — BF244 typem KF520 nebo 
KF521 a T, a dalSi - BC148C typem KC508 nebo 
KF508. 



Nebylo by mo2ne uvefejnit podrobn£ 
konstrukdni reseni vysokonape<ov£ 
sondy k Avometu II, ktery je. mezi 
'amatery hodne rozgiren? Je mo£n£ 
pouzitim modern! elektronky EF183 
mis to EBF89 v mf zesilovaCi rozhlaso- 
veho prijima£e Variace dos£hnout 
pom5m4 jednoduchym zpusobem v£t§i 
citlivosti? Jak rozsahlS upravy by 
s tim souvisely? (O. DuchAtek, Jablo- 
nec n. N.). 

Konstrukcni fe§eni vysokonapefov£ sondy k Avo- 
tnetu II nemdme bohuiel k dispozici. Prosime proto 
naSe dten^re, kteri se timto probl6mem zabyvali, 
zda by nemohli prispevek na toto tema zaslat do 
redakce AR. Radi jej uvefejnime. 

K VaSemu druhemu dotazu V&m sd£lujeme, te 
.by bylo moine vymfcnou elektronek dosdhnout 
vdtsi citlivosti - upravy zapojeni spojene s vymenou 
jsou v5ak tak rozsdhle, te se nam jako schudnejSi 
cesta j*evi pridanx dalsiho mf stupnfe (popr. s tran- 
zistorem). 

V AR 9/70 mS zaujal jednouchy super¬ 
bet. ‘ Chtel bych, prosim Vis, vfcdet, 
jdou-li tranzistory, tam uvedeni, 
nahradit jin£mi. Tak£ jsem se do- 
slechl, 4e se transform itory MFTR11 
a MFTR20 nevyrabeji. (T. Petfik, Pra¬ 
ha 10). r 

Tranzistory uvedeni ,v ilinku Jednoduch^ su- 
perhet lze nahradit temito typy - OC170: GF503, 
GF504, GF505, popr. jinym typem vf, p-n'-p; 
156NU70: 154NU70, I55NU70, 152NU70, popr. 
jinym vf typem s velkym proudovym zesilovacim 
cinitelem, n-p-n; 103NU70: 105NU70, 106NU70, 
107NU70, popr. v§emi tranzistory z rady NU71; 
102NU71: 103NU71, 104NU71; koricovou dvojici 
doplftkovych tranzistord lze nahnidit jinou konco- 
vou dvojici n-p-n a p-n-p s kolektorovou ztrdtou 
alespoft 150 mW. Mf transformStory^ MFTRl 1 
a MFTR20 jsou v souiasnd dobe vyprodany. Jak 
jsme v§ak uvedli pred £asem v t£to rubrice, bude 
v prvnim pololeti letoSniho roku omezeny poiet 
t£chto transform^toru op£t na trhu. Je samozrcjme, 
te se uvedene transforrndtory daji nahradit .libovol- 
n^mi mf transformatory s mf kmito£tem 468 kHz. 

Kde bych mohl sehnat organick£ sklo 

„ \ a d&t si do nej vyryt oznaieni poloh 

prepinaCu? Kdo vyrdbi termistory, kde 
je lze zakoupjit a jak£ jsou jejich lidaje? 
(Z. Masny, Janovice). 

Organicki sklo ve zlomcich lze zakoupit v pro- 
dejnich Domaci dilna, rytim nApisfi a znacek se za- 
byvAdruistvo Znak Praha, Termistory vyrdbi n. p. 
Tesla. Jsou k dostdni ve specializovanych prodej- 
n&ch tohoto podniku a * take v nekterych prodej- 
nach podniku Domdci potreby. Vzhledem k tomu, 
4e udaje o termistorech jsou teiko dostupn£, bude- 
me se je snaiit uvefejnit v rubrice SouCdstky na 
na§em trhu. 

PH zapojovdni konvertoru s elektron- 
kou podle AR 8/1970 jsem zjistil ur£i- 
tou nesrovnalost v popisu vzhledem 
k zapojeni. V popisu se uv4di: ...za- 
pojime na katodu prvni triody. V n&- 
kresu i ha fotografii je vgak pouzita 
druhd trioda (znadeni podle katalogu 
Tesla). Prosim o sd&leni, kterd trioda 
je skute£ne poulita. (V. Cechura, So- 
kolnice). 

Pfi konstrukci konvertoru nerozhoduje, ktery 
system dvojitfi triody pouiijeme. Je jen tfeba, aby 
byly zapojeny vSechny elektrody odpovidajici 
triody (a ne napr. anoda prvni triody a katoda 
druhe triody; i s takovymi otAzkami se na nds £te- 
nari obraceji). V praxi se tez ukdzalo, te neni vhod- 
n£ pripojovat u elektronky PCC88 a E88CC stineni 
mezi syst£my na §asi konvertoru. ' . 

' * * * 

D^le se n&s ptd £tendr O. SabrSula z Uherskeho 
HradiStS, kde by si mohl objednat cuprextit. Pri 
te prileiitosti uvefejdujeme dopis, ktery jsme dostali 
od J. Reka z Opavy: „Pfed ned^vnem jsem si 
objednal v prodejne Radioamatdr, v Zitne ulici 
v Praze, z^silku cuprextitu. Obdriel jsem vsak jen 


86 (Onua&tllet'fa lir«ft ,4 


tuto odpovScf: K vast objedndvce sdilujeme , ze 
cuprextit a cuprexcart pro obtiznost prodeje a hlavni 
pro zneciStovdni okoli skleninou triSti rtebudeme dale 
prodavat. Litujeme, Se Vam nemuSeme dat pnzni- 
vijsi odpoved li , 

2ad£me proto, na$e £ten&re o informaci, kde by 
bylo moznc cuprextit zakoupit (my jsme totiiS 
doposud odkazovali zajemce o koupi cuprextitu 
prdve na prodejnu Radioamater). ^ 

* * * 

Ctenar ing. Jaroslav Krsek z Prahy nas upozomil 
na „neduslednost“ .ve schematu v ClAnku Tranzisto- 
rovy multivibrator (AR 11/70). Jde totii o to, ie 
„pri nastaveni potenciometrO na nuiovy odpor 
dojde k primemu pfipojeni bazi k napijecimu zdroji 
a tim ke znideni tranzistoru“. Na tuto a je5t£ 
nfckolik dal^ich vytek odpovidS autor £lanku: 

1. Bezmy51enkovit£ prot^ceni sdruSen£ho po- 
tenciometru P do nulove krajni polohy je evidentni 
a umoinuje prekro£it doporuieny pripustny proud 
bdze tranzistoru KC507 (7 b =15 mA); nema vsak 
nic spole£n£ho s koncepci multivibrdtoru jakozto 
zdroje nesinusovdho kmito£tu, nebot v meznim 
pripadS oscilaci, tj. jii pfi = R t = 40 kQ, jak 
je ostatn£ uvedeno i v grafu na obr.. 3, prfibeh 
vystupniho signdlu degeneruje, oscilace ustivaji 
a funkce astabilniho multivibratoru (tj. generovdni 
oscilaci) zanika. 

^ Dal§i zmenSovdnl R, a R t vede ke zm£n£ zAklad- 
nich pracovnich podminek tranzistorO; podstatn£ 
zmenlovdni R, a R t pod 40 kQ neni tedy ani u£elne, 
anl logicke. 

Nahodile kr£tkodob£ zmenSeni a R t na nulo- 
vou hodnotu zpOsobi pri nap&jeni 4,5 V (plochA 
baterie) asi • 40n&sobne zvetSenl proudu baze 7 b> 



Jak pripojit sluchatka? 

Potrebujete pripojit k vystupu pri- 
jimace s malou impedanci bezna slu¬ 
chatka s velkou impedanci ? Na obrdzku 
je nakresleno star6 reseni, kter^ pouzivd 
jen malo posluchacu. K uprave vystupu 
prijimace potrebujeme pridavny kon- 
denz&tor C i a konektor, ktery pripojime 
podle schematu. Rozpojovaci konektor 


Ci ^ MV600 V 


primar. 

vinuti 


sekunclami 

vinuti 


r 3 


sluchatka 
s velkou 
impedanci 


VT 




reproduktor 6 Q 


prerusi obvod reproduktoru, jakmile 
do nej zasuneme kolik sluchdtek. Kon- 
denzdtor vsak musi byt provozne spo- 
lehlivy, zkouseny * napetim alespon 
600 V nebo vice. Premostuje primarni 
vinuti vystupniho transformdtoru, na 
nemz je stejnosmern6 napeti kolem 
250 V, se sekundarnim vinutim. S£ 
Podle QST 6/1969 


Uprava nf konektoru 

Mam magnetofon B4, u nehoz se po- 
jednou projevilo znadn^ zvetseni sumu. 
Po zmereni vstupniho tranzistoru jsem 
zjistil, ze se zmensil jeho zesilovaci cini- 
tel a znacne zvetsil proud /cbo. Protoze 
ostatni obvody -byly v poradku, bylo 
zrejme, ze zavadu zpusobilo proniknuti 
vysok6ho stHdav^ho napeti na vstup a 
pres kondenzator na b&zi tranzistoru. 
Kdyz se po case po vymene tranzistoru 
situace opakovala, bylo jasn6, ze rozdil 
napeti indukovanych do koster pristroju 
(rozhlasov^ho prijimace a magnetofonu) 
je tak velky, ze muze poskodit tranzistor, 
dostane-li se na bazi a neni-li predtim 
zkratovan spojenim obou koster stin^- 
nim kabelu. Oba pfistroje nelze soucas- 
ne zemnit (ve stinicim obvodu by se 


cot vSak ani pfi promfcfov&m, ani pfi zfimernych 
zkouJk^ch nevedlo k poruSeni nebo znideni traozis- 
torO KC507 (sledovany i 3 dvojice tranzistor* 
KC507). 

2., 3. Graficke reSeni podle obr. 3 se tykd tran- 
zistorfi KC507 s parametrem h tl eS 300. Podle 
lidajO vyrobce (Polovodi£ov£ prvky TESLA, leden 
1970, list 5) isou tolerance tohoto parametru garan- 
tovAny v rozmezi 125 az 500. Vzhledem k tomU) 4e 
u graf. fe5eni (obr. 3) jsou uvaiovany nikoli mezni 
(dolni) parametry A,,Ej jak se pisatel domnivS, ale 
prOm£rn£ kolem 300, lze o£ekavat, te graf pro 
vStSinu praktickych aplikaci pln£ vyhovi. 

Pro informaci uvadim, te z overovanych 50 ks 
tranzistorO KC507, b£4n£ dodavanych vyrobcem, 
tj. bez predchoziho vyb£ru, bylo /igig pouze u 4 ks 
menSi nei 290; ostatni m£ly h tx e ^ 300. 

* * * 

K £I£nku „Tranzistorovy osciloskop“ v AR 12/69 
doplhuje autor V. Otys na dotazy n£kterych fitendrft: 

Doutnavka MN5 je sov£tsk£ vyroby a pouiivA se 
k indikaci ve vojenskych zarizenich. O jejim vybfcru 
plati, co bylo uvedeno v £!anku (jako anodu je 
tfeba zapojit elektrodu s menSim povrchem). 
Doutnavky RN500 (bez patice) a 94052 vyrdbi n. p. 
TESLA Holedovice v Praze 7. 

Zdjemce o stavbu osciloskopu prosim, aby si 
opravili tiskovd chyby, kter£ se nedopatrenim 
v Hdriku vyskytly. PrCimdr vodice u vinuti £. II 
transformdtoru ma byt spravne 0,08 mm. Konden- 
zdtor C t 9 mit sprdvnd kapacitu 200 pF. 

Ddle upozornuji na moinost zvySeni mezniho 
kmitodtu zesilovade asi na 500 kHz, kterdho lze do- 
sdhnout vynechdnim kondenzdtoru C, a zapojenim 
kondenzatoru okapacite 2 200 pF paralelnc k odporu 


indukova] rusivy brum), takze fe§enim 
je.budto zasouvat konektor do magneto¬ 
fonu nebo prijimace jen tehdy, je-li jeden 
z pristrojCi odpojen od site, nebo jej za¬ 
souvat „sikmo“ - v takov6 poloze, aby 
se spicka 2 zastrfcky (zem). dotkla sv^ho 
kontaktu drive nez ostatni. Treti reseni 
spociva ve zkrdceni spicek 1 a 3 (ziv£ 
v^vody; u petikolikov^ho konektoru 
i 4 a 5) asi o 1 az 1,5 mm. Tim je zaru- 
ceno, ze se nejprve spoji zemnici obvod 
a teprve pak se pripoji „zivy (t vyvod. 
Nejde jen o ochranu tranzistoru; indu- 
kovan^ napeti jej nemusi poskodit, ale 
pfipojeni nejprve „zivych“ privodu zpu- 
sobi na okamzik velmi silny brum nebo 
alespon raz, ktery pronikne obvykle i pri 
hodne stazenych regulitorech urovn^. 
Myslim, ze vyrobci konektoru by s tim 
jiz meli pocitat, konecne cely „evropsky 
system** konektoru ma zem na strednim 
koliku 2 a naprosta vetsina vyrabenych 
zasuvek spolehlive spoji i konektory se 
§pidkami rozdiln& (o l az 2 mm) dlou- 
hymi. 

Koliky muzeme zkritit napr. bocnimi 
stipacimi klest^mi (i klestickami na 
nehty); spicku je pak tfeba je§te zaoblit. 

Petr Kypr 

Uprava magnetofonu BA 

Jde o upravu magnetofonu Tesla B4 
z rychlosti 2, 4 a 9,5 cm/s na rychlosti 
4, 9,5 a 19 cm/s, ktera nevyzaduje zadn6 
financni ndklady a je velmi jednoduchi. 

Magnetofonovy pasek se pohybuje po 
obvodu hfidele setrvacniku a je pfitla- 
covan kladkou, Zvetsime-li obvod hfi¬ 
dele na dvojnasobek, zvetii se na dvoj- 
nasobek i obvodovd rychlost, takze 
magnetofonovy pasek se bude pohybo- 
vat rychleji. Pfi stisknuti tlacitka rych¬ 
losti 2 bude rychlost 4,75 cm/s, pfi 
stisknuti tlacitka 4 bude rychlost 9,5 cm/s 
a pfi stisknuti tlacitka 9 bude rychlost 
19 cm/s. 

tJprava spociva v tom, ze na hfidel 
setrvacniku nasadime valecek o pru- 
meru 10 mm. Povrch v&lecku musi byt 
co nejkvalitnej§i, aby nedo^lo k posko- 
zeni pasku. Prumer valccku musi byt 
pfesne 10 mm. Vyska valecku je asi 
22 mm a prumer otvoru ve valecku 
5 mm. Dale je nutn6 upravit kladku 
nebo seridit elektromagnet; tim je_ upra¬ 
va skoncena/ 

Bohumil Petrlilek 



SoUdastKY 



Fotoodpory CdS ' 

ProvedenL - Aktivni vrstva fotoodporu 
je hermeticky uzavrena ve sklenen^m 
pouzdre (WK650 37), nebo v.kovovdm 
pouzdre se sklenenym okdnkem 
(WK650 38), neb ve sklenen6 bance elek- 
tronky novalov^ho typu (WK650 36). 

Ceny: WK650 36 — 68,—Kcs 

WK650 37 — 22,—Kcs 

WK650 38 — 36,—Kcs 



WK650 36 ■ 


Prehled fotoodporu CdS 


Typ. ozn. 

Jmen. zatiz. 
pfi 25 °C 
[W] 

Jmen. nap. 
[V] 

Jmen. 

proud 

[mA] 

Odpor pfi 
100 lx 

[kQ] 

Odpor 
ve tme 
[MQ] 

Rozmery 

[mm] 

WK650 36 

i 

350 

80 

1,8 az 8,5 

00 

fO 

All 

0 22,5 x5 

WK650 37 

0,15 

150 

20 

0,4 a t 4 

S 1 

0 17,5x9 

WK650 38 

0,03 

■ 0 

10 

3 

0,4 a t 2,5 

S 1 

0 8x6 



Luxamperova, charakteristika ‘ WK650 36 



^dvislost odporu WK650 37 a WK650 
1 ; 38 ria osveileni. ; ' 



Casova konstanta WK650 38 



—•— A [nm] 

Spektrdlni charakteristika WK650 36 ai 38. 


Magnetofonove hlavy 


Typ 

Provedeni * 

' Magnetofon 

. 

Cena 

ANP904 

pfilstopa, kombinovana 

Sonet Duo 

135,— 

Kcs 

ANP905 

pfilstop^, mazaci 

Sonet Duo 

62,— 

Kcs 

ANP908 

pilstopd, kombinovana 

Uran, Pluto, B41, B44 

130,— 

K£s 

ANB911 

pulstopa, mazaci 

Uran, Pluto, B41, B44 

59 — 

KCs 

ANP935 

fctvrtstopd, kombinovana 

B3, B4, B5, L444, B46, B45, 





B43, B52 

185,— 

K6s 

ANP939 

ctvrtstopd, mazaci 

B3, B4, B45, B42 

150,— 

K£s ' 

ANP940 

itvrtstopa, mazaci 

B43 , n 

150,— 

Kis 

ANP945 

stereofonni, pftlstopa, mazaci 

vyroba pro vystavu Hi-Fi Expo 

255,— 

Kcs 

ANP946 

stereofonni, pulstopa, univerzalni 

v^roba pro ^vystavu Hi-Fi Expo 

330,— 

Kcs 

ANP947 

stereofonni, pulstopd, zaznamov^ 

vyroba pro vystavu Hi-Fi Expo 

330,— 

Kds 

ANP954 

1 itvrtstopd, mazaci 

B5 

150,— 

KCs 

ANP956 

ftvrtstopd, mazaci 

B46, L444 

150,— 

Kts 

ANP960 

pfilstopa, kombinovand 

A3, Diktafon 

190,— 

Kes 

ANP962 

pAlstopd, mazaci 

A3,'Diktafon 

165,— 

Kcs 
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Alek Myslfk 


Tentokrat se nesmirime se signdlem 
v takovd sile, jak nam jej poskytne an td- 0 
na. Pokusime se vstupni signdl z antdny 
zesilit. Seznamime se proto s aktivnim 
elektronickym prvkem, s tranzistorem. 

Tranzistor je polovodicova soucastka. 
Polovodid je. materidl, ktery za urditych 
* okolnosti - naph pri pr ilozeni ‘ napeti 
urcitd polarity - vede elektricky proud, 
za jin^ch okolnosti (napr. pH priloieni 
napeti opadnd polarity), proud'nevede. 
Nejznamejsimi polovodidovymi mate- 
ridly jsou kremik a germanium. Polo- 
vodic muze nut vodivost typu p nebo 
typu n; podle typu vodivosti se voli 
polarita prilozendho napeti, aby jim 
protdkal proud. 

; Tranzistor je vyroben kombinaci polo- 
vodidu typu n a typu p. Ma tiri elektro- 
dy - bdzij kolektor a emitor. Na zakladni 
desticku polovodide se pfivafi, napari 
nebo jinou techriologii pripoji dalsidva 
„kousky“ polovodide opacndho typu 
vodivosti (nez ma zdkladni destidka). 

Tyto tri ddsti potom tvori uvedend 
tiri elektrody tranzistoru. Podle toho, 
je-li zakladni destidka z polovodide typu 
p nebo n, jde o tranzistor typu n-p-n ne¬ 
bo p-n-p. 

| Podle pouziti tranzistoru se° voli 
jeiinak druh zakladniho polovodide, 
jednak i zpusob vyroby, protoze napr. 
na velikosti a zptisobu spojeni jednotli- 
vych ddsti tranzistoru ■ velmi zdvisi 
jeho vlastnosti a parametry. Podle toho 
potom rozeznavdme tranzistory germa- 
niovd a kremikovd, vysokofrekvencni, 
nizkofrekvendni, spinaci, vykonovd, epi- 
■ taxni, difuzni, plandmi apod. 

Schematickd znadka tranzistoru je 
na obr. 1, kde je i oznacenijednotlivych 
elektrod. U tranzistorti. typu n-p-n. 
smeruje sipka ve schematickd znacce 
vidy ven a kolektor ma vzdy kladnd 
napeti proti emitoru; u tranzistoru'typu 
p-n-p smeruje Sipka dovnitr a kolektor 
je proti emitoru zdporn^. 

- NejbdznejSi zapojeni tranzistoru je 
na obr. 2. Je to tranzistor typu n-p-n, 

* kolektor ' * kolektor' 


proto je na jeho kolektor pripojeno 
kladnd napeti. Kazdy tranzistor charak- 
terizuji zakladni udaje. Dva nejdasteji 
uzivand udaje, z nichi muzeme usoudit, 
je-li tranzistor dobry a pouziteln^- pro 
dan^ pripad, jsou zbytkov^ proud tran¬ 
zistoru a proudovd zesileni nakrdtko. 
Jejich vyznam si vysvetlime pomoci 
obr. 2. Po pripojeni napajeciho napeti 
U% a signalu 77i tede tranzistorem jednak 
proud Ib, ktery protdka obvodem baze- 
-emitor, jednak proud ^c, ktery protdkd 
obvodem kolektor-emitor. Kazda mala 
zmena proudu baze Ib zpfisobi velkou 
zmdnu kolektorovdho proudu /c* Na 
tomto jevu je zalozen zesilovaci ucinek 
tranzistoru. Pomer, ktery uddvd koli- 
krat je vetsi zmena kolektorovdho prou¬ 
du nez ji zpusobujici zmdna proudu bdze 
nazyvdme stejnosmerny proudovy zesi¬ 
lovaci £ ini tel a oznacujeme jej ($ (nekdy 
B). Jeho velikost se pohybuje od 30 do 
nekolika set; obvykle 50 100. 

Kdyz rozpojime obvod v'mistd, ozna- 
dendm • krizkem, prestane protdkat 
proud baze Ib (Ib = 0). Ocekdvali by- 
chom, ze prestane protdkat i proud 
kolektoru /c. Vzhledem k vlastnostem 
materialu, z kterdho je tranzistor zho- 
toven, nebude vsak nikdy Ic = 0, 
obvodem bude vzdy prot^kat maly, 
tzv. zbytkovy proiid tranzistoru. V za¬ 
pojeni se spoleCnym emitorem, kter^ je 
na obr. 2, znadime zbytkovy proud 
Icbo (proud I mezi kolektorem C a emi¬ 
torem E, rovnd-li se napeti na bazi 0). 
Jeho velikost byvd u germaniov^ch 
tranzistoru 30 az 300 u kremiko- 
vych tranzistoru jen nekolik ^xA. 

Je.jestS nekolik dalsich udaju, .kterd 
o tranzistoru musime znat. Je to dovole- 
n£ napeti mezi kolektorem a emitorem 
£/ce, : dovolen^ kolektorovy proud 
maximdlni kolektorovd ztrata P c m, mez- 
ni kmitocet7 t atd. O techto parametrech 
se postupne zminime v dalsich lekcich. 

Nyni jeSte neco o ozna£eni tranzistoru 
nasi vyroby. Ka£dy tranzistor md ozna- 
£eni, slozen^ ze skupiny pismen a dislic. 
Prvni pismeno udava material, z n£- 
hoz je tranzistor vyroben: 


baze 


baze 


\ emitor 
tranzistor typu n-p-n 


I emitor 
tranzistor typu p-n-p 


G - germanium, 

K - kremik. 

* 

Dalsi pismeno uddva pouziti tranzis¬ 
toru. Je to napr.: 


Obr. /. Schematickd znatka tranzistoru 



Obr . 2. NejblznejH zapojeni tranzistoru 


G - nizkofrekvencni tranzistor, 

F — vysokofrekvencni tranzistor, 

D - nizkofrekvencni vykonovy tran- 
* zistorj 

S — spinaci tranzistor. 

Cislice za pismenovou skupinou udd- 
vaji dalsi udaje o tranzistom podle 
vyrobce a jejich vyznam jiz neni jedno- 
znainy. 

Dnes se jest6" setkavame se- starym 
zpusobem znaceni, kter^ za^inalo ve- 
smes dislicemi, jako napr. I03NU70, 
5NU74, 156NU70 apod. Tyto tranzis¬ 
tory se jiz jep doproddvaji a nove se 
vyrab£ji jiz s v^se uvedenym znadenim. 
U vetsiny starsich tranzistoru jsou v^vo- 
dy v jedn6 rade v poradi kolektor - baze- 



Obr . 3 . Odvod tepla pH pdjent tranzistory 


-emitor: Vyvod kolektoru byva oznacen 
barevnou (dervenou) tefkou. Mezi vyvo- 
dem kolektoru a bdze byvd v£t§i mezera 
nei mezi vyvody baze a emitoru. 

Nakonec si musime rici jeste n6co 
o zachazeni s tranzistory. Tranzistory 
jsou znafine odoln6 proti mechanick^mu 
namahani, otresum apod. Z tohoto 
hlediska na n£ neni nutnd' brat zvlastni 
ohledy. M6ne odoln6 jsou jiz jejich dra- 
tov£ vyvody, proto se vyvarujeme jejich 
cast^ho oh^bani a nikdy neohybame 
vyvody blizko mista, kde vychazeji 
z tranzistoru. Tranzistory (predevsim 
germaniov^) jsou velmi citliv^ na zvy- 
senou .teplotu. Toho si musime byt 
vedomi obzvldste pri pdjeni. Pajime 
krdtce, nejvy§e 3 az 5 vterin. Vyvody 
tranzistoru pokud mo2no nezkracujeme, 
protoze pri pdjeni odvadeji a vyzaruji 
teplo. Je velmi vhodn6 pri pdjeni sevrit 
vyvod tranzistoru mezi mistem pajeni 
a tranzistorem do plochych klesti a tim 
odv6st co nejvice tepla (obr. 3).. 

Krystalka se zesilovacem bez zdroje 
t proudu 

-Pro ziskani prvnich zkusenosti s tran-, 
zistorem si postavime krystalku s tran- 
zistorovym zesilovacem. Neni tak zcela 
pravda, ze je bez zdroje proudu, i kdyz 
v obvodu neni zapojena zadnd baterie. 
Elektrickou energii, potrebnou k funkci 
tranzistoru jako zesilovace, ziskavame 
z 6teru. Signdl stanice, zachycen^ 
ant^nou, pouzivame nejen jako vstupni 
napeti' tranzistorov^ho zesilovace, ale 
soucasnd i jako stejnosmernd (usmer- 
nen£ diodou D) napdjeci napeti pro 
tranzistorovy zesilovac. Takto ziskani' 
napeti je samozrejme velmi maid a zesi¬ 
lovaci schopnost tranzistoru neni zda- 
leka vyuzita. Zapojeni je vsak zajimavd 
svoji jednoduchosti a predevsim - bu- 
deme-li opatrne pajet, nemuzeme tran¬ 
zistor znicit (napf. spam^m pfipojenim 
napajeci baterie). 

Schdma krystalky je na obr. 4. Signdl 
z antdny se pfivddi pres kondenzator 
maid kapacity Ci na ladeny obvod 
LCo (jsou pou^ity stejnd souddstky jako 
minule). Kondenzdtor Ci se pouzivd 
proto, aby antdna nezatlumila priliS 
laddny obvod a aby se jednotlive stanice 
navzajem nerusily (umozhuje vyraznej- 
si - selektivndjsi - laddni). Z ladendho 
obvodu LCo se signdl vede na detektor. 



Obr.-4. Schema krystalky-se zesilovacem 






pfedstavovany diodou Z). Za diodou D 
se odebird jednak 'detekovany nizko- 
frekvendni signdl pres kondenzdtor C 2 
a. pfivddi se na vstup zesilovace - na 
bdzi tranzistoru T , jednak se zde 
odebird stejnosmernd napeti, vznikld 
usmernenim nosnd vlny pHjimand sta- 
nice. Timto stejnosmernym napdtim se 
pres sluchatka napaji kolektor tranzis¬ 
toru 7". Proud kolektoru se mdni v ryt- 
mu zmen napeti baze, tj. v rytmu 
modulace prijimand stanice. Tyto zme- 
ny kolektorovdho proudu se prevadeji „ 
sluchatky na akusticky signdl. 


Tranzistor se v tomto zapojeni pouzi- 
vd jako nizkofrekvendni zesilovad, Ize 
proto pouzit libovoln^ nizkofrekvendni 
typ. Protoze napdjeci napeti zesilovace 
odebirdme za diodou D kde md klad- 
nou polaritu, je nutnd pouzit tranzistor 
typu n-p-n. Nejlevnejsi a nejvhodnejsi 
bude nektery z typti 101 azl04NU71, 
106 a 107NU70 apod. Muieme pouzit 
i tranzistor typu p-n-p, potom je ovsem 
nutnd zmdnit polaritu diody a odddlo- 
vaciho kondenzatoru C 2 (zapojit je 
’obracend). 

Krystalka je opdt zapojena na univer- 


zdlni destidce Smaragd U3,. zpusob 
zapojeni je patrny z obr. 5. 


Jake soucdstky pPikoupfmef 

10. tranzistor (typ viz text, cena 5 ai 
■ 25 Kds), 

1 1 . kondenzdtor 100 pF, slidov^ nebo 
keramicky (cena asi 1,50 Kds), 

12. elektrolyti cky kondenzdtor 10 ptF /10 V 

(cena 2,50 Kds); . - - 

ostatni soudastky jsou stejnd jako 
v minuldm zapojeni. 



Obr . 5. £apojeni krystalky se zesilovatem na univerzalni desticce s Obr . 6. Novi souidstky 

Smaragd U3 


Stavcbnicc prijimace Jandk 

J. Vl£ka 


Stavebnice reflexniho prijimace Ju- 
ndk, o niz pojedndval i „Dopis mesice“ 
v prvnim disle AR t. r., vzbudila 
„za$louzenou“ pozornost mezi sirokou 
obci nasich dtendru. Dnes uvefejnujeme 
ve snaze zachrdnit co se da (i kdyz nase 
redakce nemd s celou veci nic spolec- 
ndho) podstatnou ddst prispevku jed-. 
noho na§eho ctendre, ktery patri do 
fady tdch, kteri prijimad koupili pro 
svoji ratolest a byli nakonec nuceni 
celou stavebnici upravit tak, aby pri- 
jimaid vubec hrdl. J; Vlcka ke konci 
svdlio pfispevku pise zcela sprdvne: 
„Nabizi se tedy mnozstvi moznosti 
k experimentovanit Je vsak otazkou, 
nestane-li se z hradky pro ddti hradka 
pro dospeld a nemel-li se o dobrou din- 
nost a opakovatelnost konstrukce po- 
starat vyrobce nebo dovozce:“ Na tuto 
otdzku existuje samozrejmd jednoznad- 
nd odpovdcf. Je zrejmd, ze stavebnice 
v tdto forme nemela na trh prijit, nebof 
nejen ze nemuze vzbudit zdjem 9 radio- - 


techniku, ale spiSe pripadnd zdjemce 
dokonale odradi a zklame. * 

Poznatky z uvadeni do chodu 

Pri puvodnim osazeni prijimac po 
sestaveni ani 5 ,nespitl“. Proudovd zesi- 
lovaci cinitele tranzistoru byly prumernd 
asi 40, odpory mely tolerance az 40 %. 

I pfi pouziti odporu s toleranci 10 % 
byly pracovni body tranzistoru TG3A 
a TG50 mimo optimdlni oblast. Z udaju 
(dodavanych ke stavebnici) se lze do- 1 
dist, ze nezkresleny nf vykon je nad 
50 mW - je-li minen nezkreslenym 
vykonem vykon pri zkresleni 10 % na 
kmitoctu 1 000 Hz, pak ma autor 
udaju pravdu; uvazovat v5ak nejakou 
kmitoctovou charakteristiku »v mezich 
±3 dB je v§ak utopie. Pouhym pohle- 
dem na schdma je pH vyse' uvedenych 
faktech zrejmd, Ze hlasite by hrdl pfiji- 
mad snad jen pod antdnou velmi silndho 
vysilace (vstupni napeti pro nf vykon 
50 mW je asi 250 mV)i 




Obr . 2 . Z a P°j en * vstupniho zesilovafo po 
dpravi 


Rozhodl jsem se proto prijimad upra¬ 
vit, jednak nf zesilovad a jednak vstupni 
obvody. - ■ 

Vymdnil jsem puvodni tranzistory 
v nf zesilovaci za bezzdrucni tranzistory 
p-n-p se zesilovacim dinitelem 80, jako 
koncovy tranzistor jsem pouzil typ 
GC500.-K nastaveni pracovnich bodu 
jsem pouzil odporovd trimry; v tom- pH- 
pade je typ tranzistoru lhostejn^. Po 
tdto uprave prijimad sice hrdl, poslou- 
chat se vsak muselo fonendoskopem. 
Pro poslech gramofonu byla v§ak dosta- 
tednd rezerva hlasitosti. Zbyval tedy 
nejdule^itejsi ukol - pfedelat zcela 
vstupni dast prijimade. Puvodni zapo¬ 
jeni celdho pHjimace je na obr. j, schd- 
ma upravend vstupni ddsti na .obr. 2 . 

* Vstupni signdl se privddi z ladendho 
obvodu L\> Ci pres vazebni vinuti na 
bdzi vstupniho tranzistoru OC169. 
Pracovni bod tranzistoru je urden 
odpory Ri a ^3 (optimalniho nastaveni 
se dosdhne zmcnou odporu # 3 ). Kon¬ 
denzdtor C 4 je svodem pro vf, pro nf 
je znadn^m odporem (reflexni zapojeni). 
Zesileny vf signdl jde z kolektoru'OC169 
pres kondenzdtor C 5 na detekdni diody, 
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zapojenC jako Delontiv zdvojovaC. Na 
odporu Ri je jiz nf napeti, kter 6 se zesi- 
luje opet tranzistorem OC169. Zesileny 
nf signal jde pres tlumivku L 3 (napr. 
200 az 500 zavitu v hrnicku o 0 14 mm), 
navinutou dratem o 0 0,1 mm a pres 
oddClovaci elektrolyticky koridenzator 
C"6 na potenciometr hlasitosti. Mis to 
tlumivky lze pouzit i odpor asi 1 az 
3 , kO, v tom pripade musime vsak 

/% ■ / - / 


paralelne k potenciometru pfipojit kon- 
denzator o kapacite asi 500 az 1 000 pF. 

PH uvideni do chodu nastavujeme 
odpor f ?3 na maximalm citlivost, kon- 
denzator C 2 na minimalni kapacitu, 
pfi niz jeste nasazuje zpetna vazba. Pri 
mal£ citlivosti je tfeba obratit vyvody 
vazebni civky Z 2 (i v tom pripade, ne- 
'nasazuje-li zpetna vazba). 






PH bezne potrebe radioamateru obvykle postacuje informativni mefeni tranzistoru , pricemZ 
nejdulezitejsimi parametry jsou pfedevsim proudovy zesilovaci finitel (f$), zbytkovy proud Ico 
a proud /ce tranzistoru. Popsanym pfistrojem (obr. 1) lze merit vsechny ifi uvedene parame¬ 
try, pficemzje mefeni rychle ajednoduche. 


Cinnost prfstroje 

Pfepinac Pfi (otocny, 3x2 polohy) 
nastavime do polohy, odpovidajlci me- 
fenCmu tranzistoru (p-n-p nebo n-p-n). 
Bezec potenciometru P nastavime do 
levC krajni polohy, v niz ma P nej vetsi 
odpor (1 Mfi). Vyvody kolektoru a emi- 
toru zasuneme do pfisluSnych svorek' 
objimky a na Mi cteme proud naprazdr 
no mezi emitorem a kolektorem - /ce* 
Jiz toto prvni informativni mefeni nam 


6 mA. Merit zaciname vzdy^na nejvys- 
sim rozsahu, kdyz je vychylka mala, 
zmaCkneme tlacitko pro nizsi rozsah. 

Mefidlo M 2 60 az 200 pA slouzi 
k mefeni zbytkovCho. proudu /co* 
Prepinacem Pf% se odpoji Mi a pfepoji 
napeti emitoru na bazi - mefidlem M 2 
protCka zbytkovy proud tranzistoru. 
Rucka Mi pritom klesne. na nulu. Pfe- 
pinaC /V 2 je tlacitkovy dvouobvodovy 
telefonni prepinac podle obr. 2. 

Vratime Pf 2 do vychozi polohy a zmkt- 
kneme nekterd z tlacitek Th az Th- Pri- 



dAvA urcity obraz o pouzitelnosti 
tranzistoru; je-li proud /ce neumerri6 
velky, tranzistor ma velky sum, pripadnfe 
se jiz dA pouzit jen pro nenarocn6 funkce 
(spinani rel6 apod.).Je-li vychylka ma¬ 
id, zapojime i bAzi. Vychylka rucky 
na mefidle se ma zv£t§it. Pomalu otaci- 
me potenciometrem, az rucka mefidla 
Mi ukaze vychylku 1. mA. Pfi mefeni 
proudov&io zesileni to bude znamenat 
vychozi bod - nulu. 

Protoze modern! kremikov£ tranzis- 
tory maji proudov6 zesileni,.az, 1 000, 
jediny rozsah na.m£fidle nebude stadit. 
Rozsahy mefidla by bylo moznd pfepi- 
nat pfepinacem; za jednodussi a ucel- 
nejsi jsem povazoval pouzit obycejna 
zvonkova tlacitka (pfi mefeni proudo- 
vCho zesilovaciho Cinitele zapiname 
obvod tlacitkem jen-< na chvili). Tfi 
tlaCitka tedy spinaji pfes odpory Ri az 
Rs ruznC proudy bdze (50; 10; 5 (xA) ; 
tyto proudy odpovidaji zesileni 100, 
500 a 1‘000. Pfi tom v kazdCm pfipade 
tranzistorem tece proud maximalne 
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Vychylka na mefidle Mi ukd 2 e, o kolik 
vCtsi proud teCe nyni tranzistorem. Je-li 
proud vetsi kupf. stokrat; 100 X 50 p.A = 
= 5 mA (zmacknutC tlacitko Tli.) Me- 
fidlo ukaze 5 mA,,tj. rucka bude v krajni 
poloze, kde je vyznacen cinitel zesileni 
100. Zmackneme-li pfi mCfeni stejnCho 
tranzistoru 77 2 , dostane baze tranzisto- 
ru jen petinu proudu, vychylka bude 
jen 20, atd. To znamena, ze pfi zmack- 
nuti Th cteme na stupnici zesileni az 
500, pfi zmacknuti Th zesileni az 1 000. 

Tato metoda se hodi pro tranzistory 
se zesilenim do 100, protoze chyba ne- 
pfesahuje 10%. Pro pfesnejsi mCfeni 
(pfedevsirn u kfemikovych tranzistoru, 
u nichz prakticky nelze /ce zmefit) 
pouzijeme pfesnejsi metodu: protoze 
potenciometrem P teCe do bize mefe- 




neho tranzistoru 6 [iA i pfi nejvetsim 
jeho odporu, pfi mefeni ho odpojime 
rozpinacim tlacitkem T/ 4 . ProudovC 
zesileni po zmacknuti pfislusneho tla¬ 
citka (Th a£ 77 3 ) cteme na spodni stup¬ 
nici mefidla M 2 . Stupnice jsou do 120, 
do 600 a do 1 200. U germaniovych 
tranzistoru je tfeba pfi tomto mefeni 
odecist z celkovC vychylky poc^tecni vy¬ 
chylku (/ce). 


Mechanicke uspofadani 

Pfistroj ma nekolik patic pro ruznC 
druhy tranzistoru. Jedna je mala, kulata 
pro vf tranzistory typu K507 a K505: 
tranzistory KF503 az 508, GF505 az 
507 apod., druha je sedmikolikovd ob- 
jimka pro elektronky do plo^nych spoju, 
do nichz muzeme zasunout emitor a 
bazi vykonovych tranzistoru a vsechny 
vyvody u tranzistoru s delSimi draty. 
Tfeti objimka je ze tfi koliku s pruzina- 
mi a slouzi k zapojeni ostatnich tran¬ 
zistoru. Objimky jsou zapojeny paralel¬ 
ne. Kdo bude mit zajem, muze dat 
z kazdCho druhu objimek po dvou ku- 
sech a pfepinaCem je stfidave zapojovat 
pro srovnavani a parov&ni tranzistoru. 

.Protoze zdroj neni namahan a je za- 
pojen jen pfi zasunuti tranzistoru, po- 
uzil jsem ctyfi tuzkovC clanky, kterC vy- 
drzi velmi dlouho. Stav baterie kontro- 
lujeme tak, ze odporem 1 kQ, spojime 
vyvody kolektoru a emitoru a Mi ma 
uk&zat plnou vychylku 6 mA. Kdyz je 
vychylka mensi, musime baterie vymC- 
nit. 



Obr. 3. Vzor stupnice mefidla M\ 


MCfici pfistroj Mi je miliampCrmetr 
s plnou vychylkou 6 mA. Mime-li jin6 
mefidlo s vetsi citlivosti, pak ho upravi- 
me s pouzitim bocniku na rozsah 6 mA 
podle tohoto vzorce: 

R* =-P ; kde R x je hledany bo£- 

nik v R je odpor mefidla a n je pomer 
pozadovaneho rozsahu k dosavadnimu. 
Napf.: mame mefidlo s rozsahem 1 mA 
a s vnitrnim odporem 100 0. 

n = = 6,R X = = 20 D; 

1 O - I 


Mefidlo ocejchujeme porovndnim s ji- 
nym mefidlem. 

Stupnici Mi prekreslime podle pfipo- 
jenCho vzoru (obr. 3). 

keh 
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Filip Kuzman 

Zahdjenim prdvidelneko vysielania druheho televizneho programu v pdsme UKV (IV. a V. 
TV pdsmo ), vznikol pre mnohych majiteiov starHch televiznych prijimacov problem , akym sp3- 
sobom si zabezpecit prijem . Ako technicky i ekonomicky najvyhodnejsie riesenie sajavi pouzitie 
konvertora, pretote sa vyhneme akymkolvek zdsahom do vlastneho televizneho prijimaca. 

Na strdnkach odbornych casopisov bolo uverejnenych viacero jednoduchych i zloiitejHch kon- 
Hrukcii , avsak ani jedna nesplnovala .moje poiiadavky. Totii v mieste , kde je mozne prijimaf 
niekotko televiznych vysielacov v pdsme UKY,je preladovanie troch ci Hyroch ladenych obvodov 
samostatnymi kondenzdtorovymi Irimrami i pre skusenejsieho amatera velmi nepohodlne. Z uve ~ 
deneho dovodu som si vytycil ulohu skonstruovat v amaterskych podmienkach plynule preladitelny 
konvertor s dostatodnym ziskom, bez pouzitia zlozitych merackh pris'trojov a bez ndroku na 
vybavenie mechanickym naradim. 0 reprodukovatelnosti konstrukcie svedci fakt , £e podia uve- 
denej dokumentacie boli zhotovene dalsie tri konvertory a vletky pracuju k plnej spokojnosti. * 


Princip cinnosti 

Konvertorom prevadzame signal dru- 
h 6 ho televizneho programu, vysielan^ho 
y pasme UKV, na niektory z kanalov 

I. alebo IT. TV pasma. Sposob prijmu 
.je analogicky ako pri superhete s dvo- 
jitym zmiesavanim. Kmitocet vystup- 
neho signalu z konvertora je zhodny 
s kmitoctom niektoreho kanala z I. alebo 

II. TV pasma. Tento signal vo vstup- 
nom dieli televizora zosilnime a cfalej 
zmiesame na medzifrekveneny kmito¬ 
cet, pouzity v televizore. Pritom musime 
dbat* na spravny tvar spektra televizneho 
signalu, vychadzajuceho z konvertora, 
tj. nosny kmitocet obrazu musi byt 
o 6,5 MHz nizsi ako je nosny kmitocet 
zvuku (obr. 1 ). Inak by tieto kmito£ty 
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priSli do mf zosilovaca v televizore 
v nespravnom poradi a nebolo by ich 
moznt* spracovat?. Z tohoto dovodu osci- 
lator v konvertore kmita pod prijima- 
nym kmitoctom. Tvar zmiesavacej 
rovnice- konvertora je 


fosc — fsig fmt, 

kde f 0 sc je kmitocet oscilatora v konver¬ 
tore, 

fsig kmitocet prijimandho signalu 
v pasme UKV, 

f m t 'rozdielovy kmitocet, ktory 
spada do niektoreho zvole- 
neho kanala v I. alebo II. TV 
pasme. 

Z hladiska citlivosti vstupn^ho dielu 
v televizore je vyhodnd; zvolit’ v^stupny 
kmitocet konvertora f m t co najnizsi. 

Popis zapojenia 

Konvertor je plynule preTaditelny 
v celom IV. a V. pasme stvornasobnym 
otoenym vzduchovym kondenzatorom 
vlastnej konstrukcie (obr. 11). Osadeny 
je dvomi vf tranzistormi v zapojeni so 
spolocnou b&zou, Prvy tranzistor pra- 
cuje ako vf predzosilovac, druhy ako 
kmitajuci zmiesavac. Schema je na 
obr. 2 . 

Signal z antdny privadzame na 
vazobnu slucku Si vstupndho obvodu. 
Impedancia vstupn^ho obvodu je 
75 Cl. Zmenou. vzdialenosti slucky Si 
od indukenosti mozno vstupnu impedan- 
ciu menit’ a to priblizovanim zvysovaf 
a naopak. Suosy kabel 75 Cl pripojujeme 
priamo na Si, symetricky^ dvojvodic 
o impedancii 300 Q prisposobime 
k vstupn 6 mu obvodu polvlnnou symetri- 
zacnou sluckou tvaru meandra (obr. 3). 
Indukcnu vazbu medzi vstupnym lade- 
nym obvodem Li, Ci, C it a tranzistorom 
Ti tvori prepojovaci drat z emitora 
7"i na priechodkovy kondenzator C 5 . 



[> Tranzistor T\ vstupny sign&l zosilni 
a privddza na pasmovu priepusf^ tvo- 
renu indukcnosfou L 2 , L 3 , kapacitami 
C 2 , C 2 T, C 3 , C 3 t a vazobnou sluckou S 2 . 
Pasmova priepus^ zaist’uje pozadovanu 
selektivitu a podstatne obmedzuje ru- 
siv6 vyzarovanie kmitoctu oscilatora 
do ant^ny. Vazba medzi indukenost’ami 
je mierne nadkriticka a zavisi na tvare 
slucky £ 2 . Cim je slucka vacsia a cim 
je blizsie k L2 a Ls, tym sirsia bude 
vysledna amplitudova ■ charakteristika. 
Indukcnu vazbu medzi pasmovou prie- 
pust’ou a tranzistorom T 2 tvori opat’ 
prepojovaci drdt z emitora T 2 na prie¬ 
chodkovy kondenzator Cs. Tranzistor 
7g pracuje ako kmitajuci zmiesavac. 
Vazobnu kapacitu potrebnu ku vzniku 
oscilacii tvori kapacita kolektoru T% 
voci puzdru tranzistora, ktor^ je spo- 
jen6 s emitorom. Preto je v tomto 
pripade spojen^ tienenie tranzistora 
s emitorom (u T\ je tienenie pripojen6 
na zem). Kolektor T% je kondenzato¬ 
rom* C 11 viazany na rezonaneny obvod 
oscilatora, ktory sa sklada z indukenosti 
L\ a kapacit Ca, Cat' Tl zaistuje jed- 
nosmern^ napajanie tranzistora, odde- 
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luje vlastny kmitocet oscilatora a porno* 
cou nej odoberamez kolektora T 2 rozdie¬ 
lovy kmitocet, vznikajuci pri zmiesavani 
vstupneho signalu s kmitoctom oscild- 
tora. Rozdielovy kmitocet prechadza 
cez tlmivku 77 na vystupny obvod. Jeho 
primarnu tasi tvori paralelny rezonan¬ 
eny obvod L 5 , C 12 , preladitelny v roz- 
medzi 1. az 5. TV kanala, sekundirna 
cast’ La, L§ je navin’uta bifilarne. Vystup 
je symetricky o impedancii 300 O. 
Baze tranzistorov 7”i a 72 su z hladiska 
vf signdlu uzemnend (co najkratsou 
cestou) kondenzatormi Ci a C 10 . Pra- 
covny' rezim tranzistorov zaistuju od- 
pory Ri, R 2 , Rz, resp. /? 4 , Rz, Re* 
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Konvertor je napajany z osmich tuzko- 
v^ch batbrii alebo desiatimi tuzkovymi 
akumuldtormi NiCd 451, zapojenymi 
do sbrie (napatim 12 V), Jedna napln 
batbrii, alebo jedno nabitie akumuld- 
torov zaruduje pri odbere asi 5 az 7 mA 
prevddzku konvertora prakticky po 
dobu najmenej troch mesiacov. * Do 
kladnbho privodu napdjacieho napatia 
je'zaradend ochranna didda D, zabra- 
nujuca znideniu tranzistorov pri prepb- 
lovani zdroja. Kladny pbl zdroja je 
spojeny so zdierkou Z na zadnej stene, 
takze k voli' nabijaniu akumulatorov 
nemusime kbrivertor otvarat*. Zdpomy 
61 nabijadky pripdjame do zdierky, 
tord je spojend so sluckou S\, Prepinad 
Pr\ pri zapnuti konvertora sudasne' 
pripdja na vstup televizneho prijimaba 
vystup z konvertora a odpdja antbnu 
pre I. ai IIL TV pdsmo, takie odpadd 
akdkoFvek manipuldcia sozvodmi. 

Praktickb prevedenie spojov v kon- 
vertore je na montdznej scheme (obr.4). 

Vypodet rezonandnych obvodov 

Pre t^ch, ktorym stadi plynulb prela- 
denie konvertora iba v urcitom mensom 
usekti IV. alebo V. TV pasma, alebo ak 
by mal niektor^ ditatel zdujem o dalSie 
zmenSenie rozmerov konvertora, uvdd- 
zam vypodet dutinovych rezondtorov. 

Pri danej geometrickej dlzke rezond- 
torazdvisi Qjezonancnbho obvodu okrem 
povrchovej upravy' predovsetkym -na 
charakteristickej impedancii Zo vedenia 
rezondtora. Najvadliemu Q odpovedd 
Zo ~ 120 D. Nizsie uvedenb vzfahy j 
platia, ak je dielektrikom vzduch 
a poxner D\d^>2. Pre tvar dutinovbho ' 


rezondtora podia obr. 5 plati, Se impe- 
dancia [3] 

Zt> = 138 log 1,08[ft; cm]. 

Pre amatbrsku konstrukciu je vSak 
omnoho vyhodnejsi tvar podfa obr. 6, 
pretoSe rezondtor treba ladi/ pri otvo- 
renom veku, ktorb predstavuje jednu 
stranu rezondtora. Rozladenie obvodu 
vplyvom odnatia veka je takto najmen- 
§ie. - ■ ■ . 

V tomto pripade [3] 

3> = 138 log ^ [fl;cm] 

Pre vypodet indukdnosti vodidov pouSi- 
vanych v oblasti vysok^ch kmitodtov, 
platia nasledovnb vzfahy; 

a) pre priamy vodid z nemagnetickbho 

materidlu kruhovbho prierezu je 
medznd indukcnosf [1] 

L'= 0,002 / (2,303 log - j- - l) 

[nH; cm], 

kde / je dfSka vodida v cm a 
d • priemer vodida vcm; % 

b) pre priamy vodid z nemagnetickbho 

materidlu pravobhlbho prierezu je 
medznd indukcnost’ [ 1 ] 

L = 0,002 l (2,303 log -^7 + 

+ 0,5 + 0,2235 DiH; cm], 

kde / je dTSka vodida v cm, 
b Sirka vodida v cm a 
c hrubka vodida -v cm. 


Pre dlzky />50 (b -f c) mozno posledny 
dlen v zdtvorke zanedbaf. 

Pretoze rozlozenie prudu vo vodidi sa 
s kmitoctom meni, mem sa ciastocne , 
i indukcnosf obvodov. Aj napriek tomu 
sa vsak vypoditand indukdnosd od sku- 
todnej nelisi viac ako o 0,5 %. 

Vzhfadom ha dostupnb sudiastky 
bol zvoleny rozmer dutiny 2,0 X 2,5 cm. 
Pouzitb indukdnosti L\ az . La maju 
dfSku 2,5 cm, Sirku 0,55 cm, hrubku . 
0,06 cm. Dosadenim do uvedenych 
'vzorcov dostaneme: 
impedancia 

«“- 1381<, 'WW- 120C!; 

indukinosf 

az Z.4 = 0,002.0,55 .. 

• ( 2>303 log WTW + W + 

+ 0,2235 0,55 + 5 °> 06 j = 0,01326 (xH. 

Pre preladenie celdho IV. a V. pasma 
(tj. 470 az 958 MHz) potrebiijeme 
u prv^ch troch ladenych obvodov 
kapacitu (podia Thomsonovho vzorca) 

r > _ 25 330 „ o oc n p 

Cmax- 0,01326.470 a 

■'A '25 330 / « 

Cmin — o,oi326.958 2 7 2 > 076 P F - 

Potrebnu kapacitu na preladenie 
oscildtora vypoditame pre prevod pasma 
UKV na 1. i 5. kan41. V prvom pripade 
ide o kmitocty 421,5 az 909,5 MHz, 
v druhom pripade 370. az 858 MHz. 





Prevod na 1. kandl 


c 25 330 _ i n 79 n F 

Gmax “ 0,01326.421,52 “ 10 » 7 * pF » 

^ 25 330 

mln “ 0,01326.909,52 " ' 

Prevod na 5. kandl 

n _ 25 330 I iaQR _ 

Cmax “ 0,01326.3703]- 

Cm,n = 0,01326.8585" = 2,58 pR 


U kazdej sekcie stvomdsobndho ladia- 
ceho kondenzdtora raozeme dosiahnuf 
zmenu kapacity 0,4 az 12,7 pF (sku- 
tocne namerana kapacita). Ak odhad- 
neme. pridavnu parazitnu kapacitu 
na 1,5 pF, bude vysledna ladiaca kapa¬ 
cita v rozsahu 1,9 az 14,3 pF, do nam 
zarudi spolahlive preladenie celdho 
IV. a V. TV pasma. Potrebny priebeh 
kapacity upravime prihybanim rotoro- 
vych plechov. Na jemnd doladenie 
subehu sluzia kapacitnd trimry Git az 
Cat* 


Mechanicka konStrukcia konvertora 

Krabicka konvertora (obr. 7) je zho- 
tovena z jednostranne pldtovandho 
cuprextitu hrubky 1,5 mm. Pouzitie 
cuprextitu md tu vyhodu, ze na doko- 
nald spajanie jednotlivych dasti ndm 
postaci pistolova pajka (spoje treba 
dokonale prehriaf) a na vycnievajucu 
casf steny umiestnime vsetky suciastky 
zaistujuce napdjanie. Na krabicku kon¬ 
vertora prilepime epoxidovym lepidlom 
tri nozicky, ktord sluzia pre pripevnenie 
krabicky na sasi (obr. 8). Do rohov 
krabicky pripdjame matice M3 pre 
priskrutkovanie veka. Odnimatelnd ve- 
ko je taktiez z cuprextitu. Aby uzavretie 
dutin bolo dokonalejsie, pod veko vlo¬ 
zime este fdliu z penovej pryze a tenku 
kovovu f61iu podia obr. 9. Prepazky 
(obr. 10) su z mosadzndho alebo pocino- 
vandho plechu hrubky 0,6 mm. Zasle- 
povacie pldtky mozu byf tensie. Stato- 
rovd i rotorovd plechy ladiaceho kon¬ 
denzdtora (obr. 11) su tiez z mosadznd- 
ho plechu hrubky 0,6 mm. * 

Rotor zostavujeme narovnej podlozke 
z duralovdho plechu, vyhrievanej na 
patricnu teplotu elektrickym varicom. 
Zapichy na hriadeli a stycnd plochy 
rotorovych plechov vopred pocinujeme. 
Po zohriati vsetkych dasti na bod topenia 
pajky vlozime plechy do zdpichov, 
vyrovndme a potom i s podlozkou 
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prepazka 4 

Obr . 10. 


ddme dolu z varida a nechdme vychlad- 
nuf. Hriadel ladiaceho kondenzdtora. 
je uzemneny' na kazdej prepazke oce- 
lovymi sponami. Takdto rieSenie sa 
ukdzalo ako najjednoduchsie a je 
naprosto spolahlivd. Na prepazkach su 
uzemhovacie spony podvlecend pod 
prelisovand dasti tvaru V. Na bocnej 
stene vstupndho obvodu k tomu sluzia 
dva pripajand koliky z medendho 
drotu 0 1 x 3 mm. Na strane vstup¬ 
ndho obvodu je hriadel ulozen^ v gurko- 
vom lozisku, na strane vystupndho 
obvodu tvori lozisko ocelova gulka 
s nastaviterriou skrutkou M4, poistenou 
kontramaticpu (obr. 4). 
v Pri stavbe postupujeme tak, ze najprv 
zhotovime krabidku s prepazkami a az 
potom na nej. oznacime a odvrtdme 
otvory pre hriadel ladiaceho konden¬ 
zdtora. Zostaveny rotor vlozime do 
lozisk a skrutkou M4 vymedzime 
axialnu volu. Potom na dolacfovacie 
trimre pripdjame statorovd plechy. 
Pripajanie statorov do spravnej polohy 
(pozor na skraty stator-rotor), ndm 
ulahcia papierovd distancnd pruzky, 
vlozend medzi statorovd a - rotorovd 
plechy. Nakoniec zaslepime vyrezy 
v prepdzkach, vynechand pre vlozenie 
rotora a osadime ostatnd sudiastky. 

Symetrizacnd slucka je pripajana 
na pajacie ocka, z ktorych jedno prepo- 
juje zem konvertora s tieniacou fdliou 
slucky a druhd prepojuje jeden vyvod 
meandra so vstupom 75 D konvertora. 
Bocnu stenu konvertora zo strany vstup- 
n6ho obvodu mozno zhotovit? z ob'oj- 
stranne platovan^ho cuprextitu a sy- 
metrizacnu sludku vytvorif priamo na 
nej. ■ 

Indukcnosti L\ az L 4 , vazobn^ slucky 
Si a 1 S 2 , stator i rotor ladiaceho konden¬ 
zdtora (pripadne i celd vnutro krabicky) 
je vhodnd tvrdo postriebrif [2], [7], 
Postaci hrubka povlaku 3,5 az 4 mikro- 
ny. Kto nema moznost striebrit', nech 
dokladne vsetky dasti vylesti. Vylesteny 
povrch je lepsi, ako zl 6 postriebrenie. 

Ostatnd podrobnosti su zrejmd 
z obrdzkov a fotografii (3. str. obdlky). 
Pri prdci je treba dodrzaf mechanicku 
presnosf, pretoze od nej zdvisia dosiah- 
nutd v^sledky. 

Uvedenie do chodu a zladenie 
konvertora 

Pred pripojenim napatia este raz 
skontrolujeme zapojenie a odporovd 
trimry nastavime na maximdlny odpor. 
Pouzitie trimrov pri nastavovani je 
vhodnd preto, lebo i u toho istdho typu 
tranzistora bolo treba individualne . 
pre kazdy kus nastavif pracovny bod. 

Zadneme s tranzistorom T<&. K jeho 
emitorovdmu odporu Ra pripojime 
paralelne voltmeter (DU 20, Avomet 
n) a otddanim bezca trimra Rt nasta¬ 
vime ubytok napatia. na, 2,25 az 3 V, 


tj. prud 1,5 az 2 mA. Ak oscildtor kmitd, 
po dotyku prsta na dolacfovaci konden- 
zdtor .G 4 T sa vychylka na voltmetri 
viditelne zmensi. Zmena vychylky je 
tym vadsia, cim je vyssi kmitodet osci- 
latora. Ak oscildtor nekmitd, moze 
byf pri spravnom zapojeni vadny tran- 
zistor 7 ~ 2 , alebo je maid jeho vnutomd 
spatnovazobnd kapacita. Tu mozeme 
zvacsit’ pridanim paralelndho konden¬ 
zdtora 0,5 az 1 pF medzi kolektor 
a emitor T 2 . Naopak, ak by sa ndm 
^stalo, ze oscildtor kmita „divoko“ 
(obraz je rusen^ moird), mozeme odpojif 
tieneriie emitora, pripadne / zmensitf 
kapacitu kondenzdtora ~ C 11 . .Pretoze 
nelinearna casf charakteristiky, na kto- 
rej nastdva zmiesavanie, je i v oblasti 
malych prudov, mozeme skusif nastavif 
pracovny prud okolo 0,5 az 0,7 v mA. 
Vyberieme si tu oblasf, pri ktorej dosta- 
neme lepsie vysledky. Vzhradom na 
maximdlny dovoleri^ kolektorovy prud 
pouzitych tranzistorov /cm =10 mA 
netreba maf obavy z experimentovania. 
Obdobnym sposobom nastavime prud 
tranzistora T\ asi na 1 mA. Po nastaveni 
pracovnych bodov 'vymenime trimre 
za pevnd odpory. Celkovy odber zo 
zdroja je asi 5 az 7 mA. Pri pouziti 
AF239 na mieste 7i moze sa niekedy 
staf, ze vcfaka vysokdmu zisku dojde 
ku krizovej moduldcii. Tomu'zabrdnime 
vytvorenim neutralizacnej indukcnosti 
odvrtanim otvoru v prepazke d. 1 tak, 
ako je naznacend ciarkovane na obr. 10. 
U ostatnych pouzitelnych typov tran¬ 
zistorov sa tento probldm nevyskytol. 

Po nastaveni pracovnych bodov pri- 
ki^>dime k zladeniu rezonancnych ob- 
vodov. Najlepsim riesenim je pouzif 
rozmietac. Z dovodov," uvedenych na 
zaciatku p clanku, budeme konvertor 
nastavovaf televiznym signalom z vy- 
sielaca. Tam, kde je signdl slabsi, dopo- 
rucujem konvertor predladif generd- 
torom FM s Lecherovym vedenim 
(vicf [4], [5], [6]). Na vstup konvertora 
pripojime signdl z antdny, vystup prepo- 
jime s televiznym prijimacom. Na kana- 
lovom volici nastavime niektory z kana- 
lov 1 az 5, na ktor^ budeme pdsmo 
UKV prevadzaf (dim niz§i, tym vadsia 
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citlivost’). Dolacfovacie jadro vo v^stup- 
nom obvode dame do polohy priblizne 
zodpovedajucej nastaven^mu kanalu 
(pre prvy kanal uplne zatocen^, pre 
5. kan£l up.Ine vytocen£). 

Prve^ tri ladene obvody ladime na 
rovnaky kmitocet, oscilator o mf kmi- 
^ ioZet nizsie. Z toho nam vychadza 
i poloha dolacFovacich trimrov Cit az 
Cst, pri zhodnom priebehu kapacit 
Ci az C 3 . Piestiky trimrov zaskrutkuje- 
me tak hlboko, aby vzdialenosf od 
vonkajsich polepov bola asi 0,5 mm. 
Trimer C 4 T zaskrutkujeme na maximal- 
nu kapacitu. Otacanim ladiaceho kon- 
denzatora snazime sa zachytit’ obraz 
niektor^ho silnejsieho vysielaca. Ak sa 
nam to nepodari, vytocime piest trimra 
C 4 T ojednu obratku aznova „prejdeme“ 
ladiacim kondenzatorom cely rozsah. 
Takto postupujeme cfalej, az pri urcitej 
polohe C 4 T dostaneme zasynchronizo- 
vany obraz (samozrejme za predpo- 
kladu, ze sme v dosahu niektoreho TV 
vysielaca). Vystupn^ obvod doladime 
na najlepiii obraz i zvuk. Potom prihy- 
banim rotorovych plechov sekcie C 4 
ladiaceho kondenz^tora sa snazime 
o to, aby sme obraz i zvuk v nezmene- 
nej kvalite prijimali pri kapacite trimra 
C4T asi 1 pF. Trimrami Cit az C4T uz 
cfalej netocime. Skontrolujeme subeh 
v cFalsich dvoch bodoch a to v prvej 
a tretej tretine ladiaceho rozsahu 
(bucf pomocou vysielaca alebo genera- 
torom FM). Odchyfky skorigujeme 
opaf prihybanim plechov C 4 , popr. aj 
Ci az C 3 a jemnym doladenim C 4 T. 
Nastavenie subehu vo vsetkych troch 
bodoch niekoFkokr&t opakujeme, pretoze 
jednotlivd prvky sa vzajomne ovplyv- 
huju. Este sa presvedcime o tom, ako 
mame prisposobeny zvod na vstup 
konvertora. Po zvode posuvame asi 
30 mm siroky neuzavrety zavit z tenkej 
kovovej folie (obr. 12). Kazdy nasobok 
A/2^sa nam obraz zlepSuje alebo zhor- 
suje. Pribli^enim alebo oddialenim 
vazobnej slucky Si od indukcnosti <Li 
sa snazime, aby zmeny v kvalite obrazu 
boli co najmensie. 

Priskrutkovanim veka konvertor 
uzavrieme a mal6 rozladenie rezonanc- 
nych obvodov, ktor6 tymto vznikne, 
odstranime jemnym doladenim trimrov 
Cit az C 4 T. Nakoniec este raz doladime 
vystupny obvod na najlepsi obraz 
i zvuk. Tyro je zladovanie konvertora 
skon£en6. 
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Nedodrzanim poradia jednotlivych 
ukonov pri zladovani by sa mohlo staf, 
ze oscilator bude kmitat’ na druhej 
harmonickej. PrL sprdvnom naladeni, 
t.j. na zakladny kmitocet, ak chceme 
previest* prijimany signal na vyssi 
kan&l, musime kmitocet oscilatora zni- 
zit’ a naopak. 

Skrinka a ladiaci prevod 

Popisana mechanickd zostava je pri- 
kladom mozncho riesenia. Skrinka sa 
sklada z krytu (obr. 13) a sasi (obr. 14). 
Kryt je ze sklotextitu hrubky 1 mm, od^- 
hovany jasanovou dyhou. Dyhu prile- 
pime lepidlom Epoxy a po vybrusent 
nastriekame bezfarebnym lakom. Okien- 
ko stupnice je do krytu nalisovan£. Jed- 
notliv^ casti sasi su opat’ zo sklotextitu, 
zlepen£ Epoxy. Nity na drziaku napaja- 
cich clankov poprepijame tak, aby vset- 
ky clanky boli v s£rii. Do otvorov pre 
vstupy a nabijanie roznitujeme upravene 
izolovan^ zdierky.' Plasticku hmotu 
z nich odlupneme a casti, ktor6 pridu 
roznitovat’, skratime na potrebnu dlzku. 

Schema ladiaceho prevodu je na obr. 
15. Aby prevod nemal veFku volu, po- 
uzijeme dve ozuben£ kolieska proti- 
smeme tlacen£ pruzinou. Z toho ist^ho 
dovodu musi hlavicka skrutky MI,6 
prechadzat? tesne otvorom o 0 2,5 mm 
v ladiacom kotuci. Vodiace kladky su 
na drziak prinitovan^ otocne. Ukazova- 
teF prilepime na lanko acetdnovym la¬ 
kom. Stupnica (obr. 16) je z mliecneho 
organickeho skla hrubky 1 mm. Priebeh 
stupnice (po zladeni) nakreslime cier- 
nym tusom a prestriekneme bezfareb¬ 
nym lakom. Povrch ladiaceho gomblka 
(obr. 17) je cierno naeloxovany. Pri pre- 
razeni oddelovacich kondenzatorov na 
vstupe televizora moze sa dostal? siefov^ 
napatie na konvertor. Preto z bezpec- 
nostneho hFadiska je treba vnutornu casf 
gombika vyrobit’ z plastickej hmoty! 

Pouzit6 suciastky a material 

Vsetky odpory su miniaturne, na naj- 
men§ie zat’azenie. Rapacity priechod- 
kovych keramickych- kondenzdtorov Cs, 
C 6 , Cs, Co mozu byf v rozmedzi 1 az 
4,7 nF, na type nezdlezi, Na mieste C 12 , 
ak nezolenieme priechodkovy konden- 
zator, pouzijeme trubickovy typ TK409. 
Vonkajsi polep uzemnime a vnutorny 
pripojime na vodic, prechadzajuci tru- 
bickou. Na uzemnenie bazi tranzistoro.v 
su najvhodnejsie diskov^ kondenzatory 
s kapacitou od 150 do 330 pF. In£ typy 
maju nizky rezonancny kmitocet (tru- 
bickove okolo 350 MHz). Vazobny kon- 
denzator Cu je perlickovy, so zapornym 
teplotnym sucmitelom (§edy). Dolado- 
vacie kondenzatorovd trimre mozu byt 1 
rubovofneho typu o max. kapacite 2 az 
5 pF, pokial budu vyhovovaf ich me- 
chanicfe rozmery. Indukcnosti zhoto- 
vime podra obr. 18. Vystupny obvod je 
na kostricke o 0 5 mm, ladeny vf feri- 
tovym jadrom. Cievky Lq 3 L' 6 su vinut^ 
bifildrne. 

Konvertor osadime vf germaniovymi 
tranzistormi AF239S, AF239, AF139, 
GF507, GF505 apod. V mieste dosta- 
tocn^ho signalu dava dobr^ vysledky 
i typ GF506, pokial je schopny pracovat' 
na pozadovanom kmitocte. Tlacitkovy 
prepinac je upraveny typ z prijimaca 
Big beat. Vyhovuje akykoFvek typ s dvo- 
mi prepinacimi a jednym spinacim 
(popr. tromi prepinacimi) kontaktom. 
Ozuben^ kolieska ziskame z vyradenych 
casovych rel6 a daju sa kupit’ i v mode- 
larskych predajnach. Uveden6 pocty 
zubov su iba informativne. Skrinku 
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Obr . 18. 


(sasi a kryt) mozeme vyrobif i z perti- 
naxu alebo preglejky, rozmery vsak bude 
nutn£ upravit?. 

Zoznam elektrickych suciastok 

Odpory (miniatume) 

Ru R 4 . 1)5 kQ 
R„ i? 8 2,2 kQ 

/? a , i? 6 15 kQ (trimre) 

Kondenzatory 

C x a t C 4 StvomSsobny otocny vzduchovy konden- 
zator (vid text a obr, 11) 

CiT C*t sklenene dolacfovacie trimre 0,5 az 
4 pF 

C s , C„ C 8 , C# priechodkove keramicke konden¬ 
zatory 1 500 pF 

C„ Ci 0 diskove keramicke kondenzatory 220 pF 
On perlickovy keramicky kondenzator 5,6 pF 

C], priechodkovy keramicky kondenzitor 

8,2 pF 

Induklnosti (obr, 18) 

L x a2 L t p&sky z mosadzneho plechu 25 X 5,5 X 
x 0,6 mm 

L h 7 z£vitov drotu o 0 0,3 mm CuL tesne 

vedra seba na kostriiku o 0 5 mm s vf 
feritovym jadrom 

L t ) L t 2 x 2,5 z&vitu drotu o 0 0,3 mm CuL, 
vinuf bifilirne tesne pod L h 
Tl 10 z^vitov dr6tu o 0 0,3 mm CuL, 

vimif samonosne na 0 3 mm (indukinost 
asi 0,2 |jiH) 

Sd S 2 vazobn6 slucky z meden6ho pocinovaneho 
dr6tu o 0 1 mm (vicf text a obr. 18) 

Dioda 

D GA20l"alcbo podobny typ 

Tranzistory 

Ti AF239S (vid text) 

.7% AF139 (vid text) 


Zoznam mechanickych cast! 


1 

1 ks 

symetrizacna slu£ka - obojstranne 
pUtovany cuprextit hrubky 1,5 mm 

2 

1 ks 

krabicka konvertora - jednostranne 
platovan^ cuprextit hrubky 1,5 mm 

3 

3 ks 

noiicky - sklotextit 3 mm 

4 

1 ks 

veko konvertora - cuprextit 1,5 mm 

5 

2 ks 

prepaika f, 1 a 3 - mosadzny plech 
0,6 mm 

6 

1 ks 

prep^ka i. 2 - mosadzny plech 0,6 mm 

7 

1 ks 

prepazka £, 4 - mosadzny plech 0,6 mm 

8 

4 ks 

zaslepovacie platky - mosadzny plech 
0,6 mm 

9 

1 ks 

hriadd otoCndho kondenz^tora - mo- 
sadz 0 5 mm 

10 

12 ks 

rotorove plechy (4 ks bez zdrezov) - 
mosadzny plech 0,6 mm 

11 

4 ks 

statorove plechy - mosadzny plech 
0,6 mm 

12 

4 ks 

uzemnovacie spony - ocelovy drdt 
0 0,8 mm (Hart dur) 

13 

1 ks 

priruba pre uchytenie loiiska EL 3, 
mosadz 

14 

1 ks 

stavacia skrutka M4 


15 

1 ks 

kryt konvertora - sklotextit 1 mm 

16 

1 ks 

okienko stupnice - organicke sklo 3 mm 

17 

1 ks 

Sasi konvertora - sklotextit 2 mm - 

18 - 

3 ks 

vodiaca kladka - dural 

19 

1 ks 

driiak kladiek - mosadzny plech 0,6 mm 

20 

1 ks 

ozubend kolo 0 Dh ~ 5 mm (16 zu- 
bov) 

21 

1 ks 

ladiaci kotui - dural 

22 

1 ks 

hriadel ladiaceho prevodu - mosadz 

23 

2 ks 

ozuben6 kolo 0 Dn = 23 mm 
(88 zubov) 

24 

1 ks 

stupnica - mHeine organic^ sklo 1 mm 

25 

1 ks 

ladiaci gombik - dural, eloxovatf na 
cierno 

26 

1 ks 

puzdro - plasticka hmota (silon, novo- 
dur) 

27 

1 ks 

podlozka - plasticka hmota (silon, 
novodur) 

28 

1 ks 

vicko - dural, vyle§tit! 


1 ks 

lostisko EL 3(0 3/10 X 4 mm) 


1 ks 

ocelovd gutka 1/8' 


5 ks 

pruiina 0 6 X 16 mm, 8 z&vitov oceT. 
drdtu o 0 0,5 mm 


1 ks 

pruiina 0 3x11 mm, 8 z^vitov oceT. 
drdtu o 0 0,3 mm 


10 ks 

duty medeny nit o 0 2,4 X 3 mm 


5 ks 

izolovani zdierka - upravit 


V rozpiske nie je uvedeny material ako su skrutky, 
p&jacie o£k& apod. Ich pocet a rozmery vypiyvaju 
z obr&zkov. 


Dosiahnute vysledky 

Vsetky styri konvertory, zhotoven6 
podFa tohto nivodu, pracuju v Trnave. 
Na dvanisfprvkovu antdnu typu Yagi 
umiestnenu vo vyske tretieho poschodia 
je mozn^ prijimatf druhy televizny pro¬ 
gram Bratislavy a styri vysielace pre 
druhy program rakuskej televizie. Dru¬ 
hy program Bratislavy na 27. kanili je 
vo vzdialenosti asi 50 km prijimany ve 


veFmi dobrej kvalite bez lumu a rozlilo- 
vacia schopnosf dosahuje 450 riadkov. 
Pritom projektovany dosah terajsieho 
vysielaca je 20 km. Obraz z vysielacov 
Jauerling na 21. kanili a Kahlenberg na 
24. kanili mi iriierny sum. Pri dobrych 
prijmovych podmienkach daju' sa zo 
strechy osempodlazn^ho bloku na 27prv- 
kovu antenu Yagi zachytif synchroni- 
zacni pruhy bmensk^ho televizneho 
vysielaca pre druhy program (35. kanil 
Brno — mesto). 

Konvertor pracuje este pri poklese na- 
pijacieho napatia na 3 V. Financing 
niklady na suciastky a material su asi 
300,— Kcs. 
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Ladislav Klaboch 

Vposledm dobe se v zahraniti i na nasem trhu objevxly zajtmave nekonvencnt bylove zvonky . 
Ne vHchni radioamateH jsou vsak ochotni se spokojit se seriove vyrabenym zanzentm. U popiso- 
vaneho zvonku pfistoupi k radosti z dobfe vykonaneprdce jeste i udivndvhevmkit^klen byvajx 
jeho neobvyklou Junkci phkvapeni. 


Zdrojem zvuku je jakykoli klasicky 
zvonecek (napr. vinocni apod.), ktery 
je periodicky rozeznivin pohyblivym 
jidrem elektromagnetu nastavitelnou 
rychlosti a nastavitelnym poctem uderu. 
Zikladem zapojeni je astabilni multi- 
vibritor (obr. 1), ktery generuje kmity 
obddlnikovdho prubehu (s uvedenymi 
hodnotami asi 2 Hz). Z tranzistoru TV 
a T 2 je soucasne vzdy jeden zcela ote- 
vren a druhy zcela uzavren. Je-li napr. 
T 2 otevren, nabiji se kondenzitor Ci 
pres odpor Ri tak dlouho, dokud napeti 
na nem nestaci k uzavren! tranzistoru Ta 
(presodpor ^3) aobvod se preklopi. Nyni 
je otevren Ti, T 2 je uzavren a C2 se na¬ 
biji pres odpor R 2 atd. Rychlost prekli- 
peni obvodu lze ovlidat zmenou Ci a C2 
nebo Ri a R 2 . Z kolektoru tranzistoru 
T 2 se odebira napeti obd^lnikov^ho 
prubehu (obr. 2a); Protoze k ovlidini 


elektromagnetu potrebujeme jen kritk^ 
pulsy, je obd£lnikov6 napeti upraveno 
derivacnim clenem C$Ri 2 \ vzniknou 
kratki pulsy opacni polarity v mistech 
nibehov^ hrany obd^lniku (obr. 2b). 
Ziporny puls otevre tranzistory 7*4 a Ts 
v Darlingtonove zapojeni a ty sepnou 
miniaturni rele Re 1. Rel6 ovlidi elektro- 
magnet, jehoz jidro prudce vtazen£ 
dovnitr civky uderi do zvonku. 

Popsany obvod by vsak kmital ne- 
ustile, proto je treba do multivibritoru 
vradit jeste spousteci obvod s tranzisto- 
rem Ts , kondenzitorem C4 a odpory i?g 
a 7?io* Je-li zvonek v klidu, kondenzitor 
C4 je vybity a tranzistor Ts uzavren; 
tim znemoznuje nabijeni kondenzitoru 
C2, tj. kmitini multivibritoru. Sepnu- 
timtlacitka Tl se nabije C4 a pres odpor 
Rq otevre tranzistor T3. Tim se za6ne 
nabijet C2, multivibritor kmita a zvonek 


Obr. 1 . Schema za - 
pojeni zvonku 





Obr . 2 . Prubeh napeti (shora dolft); ne - 
upraveneho obdelnikoveho prfibehu; upra - 
veneho derivacnxm clenem; na vinuti Re\ 



cestne usmCmeno a filtrovano Clenem D 3 
a C 5 na stejnosmCmC napeti 10 V. Clvka 
elektromagnetu pot?ebuje vetH napeti, 
kterC lze zlskat tzv. Greinacherov^m 
zdvojovacem Di, Dz , Ce a C 7 s vysledn^m 
stejnosmemym napetlm asi 20 V. I kdyz 
ma clvka elektromagnetu maly stejno- 
smerny odpor (rddove jednotky ohmii), 
nedojde pri provozu ke zniceni diod 
zdroje, nebotf jako ochranny odpor se 
uplatnl vnltrni odpor zvonkovClio traiis- 
formdtoru. Pri zbCznC prohlldce schC- 
matu se mozna zda zbytecnC oddelenl 
napajeni ovlddaclch obvodu a elektro¬ 
magnetu. Je to vsak nutnC vzhledem 
k velkCmu zmenseni napeti na Co a C? 
pH sepnutl Re 1 ; toto zmenseni by mohlo 
ohrozit dobrou prici ovlddaclch obvodu/ 

Vsechny soucdsti ovladaclho obvodu 
(krome relC Re 1 ) jsou .umlsteny na destic- 
ce s plosnymi spoji (obr. 4). Diody zdroje 
jsou' umlsteny prlmo mezi vyvody fU- 
tracnlch kondenzatoru. 

DostateCnou pCci je treba venovat 
elektromagnetu, na jehoz dobre funkci 
do znacne miry zavisl cinnost celCho za- 
rlzenl (obr. 5a). Clvka elektromagnetu 
je vysoustruzeria z pertinaxu (obr. 5b) 
a vyplnena drdtem o 0 0,3 mm CuL. 
Jddro elektromagnetu (obr. 5c) je 
z mCkkCho zeleza, na konci je opatreno 
zavitem M3 pro sroub upevnujici vrat- 


nou pruzinu. Tuhost pruziny nesml byt 
pHlis velka; staCl asi 5 zavitu ocelovCho 
dratu o* *0 0,4 mm, navinutCho na 
0 15 mm. Jddro je omezovdno v pohybu 
vpfed telesem zvonedku a pH pohybu 
zpet krabicl zvonku. Aby*jddro na kra- 
bici prlli§ neklepalo, je mlsto dopadu 
podlepeno kouskem plsti nebo pCnovC 
pryze. PH upevhovdnl zvonku do krabi- 
ce (obr. 6) je z akustickCho hlediska vf- 
hodnC pruin6 ulozenl (napi\ na uhelm- 
ku zhotovenCm z hodinovCho pera a 
prilepenCm zakladnou ke krabici tak, 
aby pruznost pera dovolovala male kmi- 
tdnl ^zvonku ve smeru uderu jadra 
elektromagnetu). 

Krabici zvonku lze zhotovit nap?, 
z leteckC preklizky tl. 3 mm, slepenC 
Epoxy 1200; zvonecek nenl.uvnitr kra- 
bice,.ale mimo uzavieny prostor. Takto 
vytvorend soustava md dobrC akustickC 
vlastnosti. Nenl vhodnC pouzlt plecho- 
vou nebo bakelitovou krabici. 

PH uvddenl.do chodu nahradlme od-- 
pory trimry. Zmenou R% nastavime opa- 
kovacl kmitocet a zmenou Rio dobu cin- 
nosti zvonku. Po nastavenl trimry opCt 
nahradlme pevnymi odpory. DClka pru¬ 
ziny je upravena opatrnym vytahovdnlm 
tak, aby stacila bez zbytecnC slly (ale 
spolehlivC) vracet jadro do klidovC po- 
lohy. 



b) 

'Q. 


c) 

Obr . 5. Elektromagnet: a) sestava, b) kostra 
ctvhy , c) jadro 

zvonl. Po uvolnenl tlaCltka se kondenzd- 
tor jen pomalu vybljl pres odpor Rio 
a multivibrator kmita tak dlouho, dokud 
nedojde k vybitl C 4 . Dobu Cinnosti mul- 
tivibrdtoru* lze regulovat zmenou odpo- 
ru Rio. 

K napdjeni zvonku lze vyuzit Zvonko¬ 
va transformdtor (obr. 3). Stfldavd na- 
pCti 8 V je pro ovlddacl obvody jedno- 
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NejmenSl TV kamera 

Americka firma EMI zhotovila a 
pfedvedla zajemcum nejmensi televiz- 
nl kameru na svete. Aby bylo moinC 
prenCst obraz i z jinak nepHstupny'ch 
mist, je snimacl elektronka a zdroj svetla 
umlsten v trubce tvaru.a velikosti vCtsl 
zkumavky. S obvody nutnymi k cinnosti 
kamery je snimacl elektronka spojena 
kabelem. lize tedy tuto televiznl kameru 
pouilt nap?, pri snlmdnl obrazu uvnit? 
kotlu; do kotle ji lze spustit napr. nekte- 
rou z pflvodnlch trubek. 

Electronics World 84, 3/1970 —Mi— 

; ■ * * * 

Dva pdry komplementdmlch kreml- 
kovych vykonovych tranzistoru p-n-p 
2N5683 a 2N5684 a n-p-n 2N5685 a 
2N5686 Motorola Semiconductors se 
zaruCovanym meznim proudem kolek- 


toru 50 A, pruraznym napetlm kolekto- 
ru 60 a 80 V, jsou urCeny pro vysoce vy- 
konnC zesilovacl obvody s nf vykonem 
200 az 300 W, servozesilovace, fidici 
obvody motors a proudovC zdroje. Majl 
minimalni proudovC zesllenl .15 pH 
proudu kolektoru 25 A a 5 pH proudu 
50 A. Tranzistory lze pouzivat i ve spl- 
nacich obvodech s vykonem do 1 kW, 
jako invertory, konvertory, budici a ?i- 
dicl obvody motoru a svCtelnych zdroj fi. 
Maid saturacni napeti kolektor-emitor 
1 V pH proudu 25 A dovoluje provoz 
s malymi ztrdtami v saturovanych spina- 
clch obvodech. Meznl kmitoCet 2 MHz 
pn proudu 5 A zarucuje dobrC vlastnosti 
ve splnaclch obvodech s velkym vyko¬ 
nem. Tranzistory majl pouzdro TO-3, 
ztrdtovy vykon 300 W pH teplote pouz- 
dra 25 °C. 

Podle Electronic Components L 6/1970 SI 
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p#A£aAm a rychfr 


Ing. Lubomir Lavrinc 

Vyznam plolnych spojov v sucasnej elektrotechnike je nepochybny - svedci o tom ich Stroke 
vyuztvanie v najrdznejSich elektrotechnickych odvetuiach. Vzhtadom na dostupnost zdkladneho 
materialu - cuprextitu - sa v poslednom lose pouiivanie ploSnych spojov znacne rozHrilo 
i medzi amatermi. 

0 spdsoboch zhotovenia ploSnych spojov sa v radiotechnickej literature popisalo ho due. Dobry 
preMad poddva v tomto smere [7], [2]. £ial, melody dostupne amaterovi su bud .nateridlove, 
£i Sasovo narolne , alebo nedavaju uspokojive vysledky. Cielom prispevku je popfsat sposob 
vyroby ploSnych spojov, ktory pri minimdlnej ndmahe a materidlnom vybaveni umoinuje vyrobu 
ploSnych spojov takmer. profesionalneho vzhtadu, . 


Popis metddy 

Vacsina doteraz zndmych a amatCr- 
sky vyuzivanych sposobov zhotovenia 
plosnych spojov predpokladd odstrane- 
nie prebytocnej Casti folie naraz. Hlav- 
nou myslienkou predkladanej metody 
je rozdelenie procesu odstranovania 
nepotrebnej fblie na dve etapy: 

1 . prerusenie fdlie v miestach obrysu 
zelanCho spoja (obr. 1), 

2 . vlastnd odstranenie prebytocnej fo¬ 
lie. 

NeobyCajne v^hodnym sa ukdzal po- 
stup, pri ktorom sa prva etapa prevddza 
chemickou a druha mechanickou cestou. 

- Na cuprextitovu dostiCku, zbavenu 
mechanickych necistot pregumovanim 
tvrdou pryzi, prenesieme makkou ceruz- 
kou obrazec plosnCho spoja. Dobrym 
voditkom pri prena§ani su predznacenC 
buduce otvory pre vkladanie suCiastok. 
DoStiCku dobre odmastnime a nasype- 
me na hu slabu vrstvu najemno postru- 
hanCho parafinu zo svieCky. Spolu 
s parafinom nechdme dosticku pomaly 
zohriat? (napr. na platni el. sporaka), 
az kym parafin nie je dokonale tekuty. 
Pomocou Stetca, alebo jednoduchsie na- 
kldnanim dosticky dosiahneme, aby 
sa parafin rozlial po celom povrchu. 
Potom prudkymf pohybom strasieme 
prebytoCny parafin a doSticku necha- 
me vo vodorovnej polohe vychladnuf. 
Vzniknuty parafinovy povlak je tak 
tenky, ze spojovy obrazec, pod nlm sa 
nachddzajuci, je dobre viditeFny. 

Po vychladnuti prekreslirhe obrysy 
plo§nCho spoja ostro zastruhanou tvrdou 
ceruzkou, a to tak, aby sme prenikli 
cez parafinovu vrstvu az na fdliu. 
Takto pripravenu do§tiCku vlo^ime 
do leptacieho roztoku a nechdme 
leptaf tak dlho, kym sa hrotom ceruzky 
obnazenC miesta medenej f<5He (obrysy 
Selanych spojov) uplne neodleptaju. 
Tym je prvd etapa vyroby plosnych 
spojov skonCena. Prv ne5 pristupime 
k druhej etape, odstrdnime teraz uz 
nepotrebnu parafinovu vrstvu. Dosticku 

o 

. po orysovahi , 

• 


zakladny > 
material 


po leptani . , 

prebytacna folia 



parafin- 

folia 


po odsiraneni folie 

sZelany spoj 


Obr . L 


oplachneme od zvyskov leptacieho rozto¬ 
ku a osusime.. Znovu ju nahrejeme 
a na roztaveny parafin prilozime novi- 
novy papier; parafin do neho biastobne, 
alebo uplne vsiakne. V pripade potreby 
prikladanie papiera opakujeme, az kym 
dosticka nie je zbavend parafinu uplne. 

Nasleduje mechanick^ odstrinenie 
prebytocnej fblie. Chcel by som na 
tomto mieste poznamenat*, ze ndzor 
o dobrej prifnavosti fblie k zdkladn^mu 
materidlu treba brat? s rezervou; Tahko 
sa d& zlupnuf niekolko mm siroky pas 
folie o Tubovofnej dTzke. Predpokladom 
je bezvadnd oddelenie stahovanej casti 
folie od Sasti zostavajucej, tj. prerusenie 
fblie v miestach obrysu spoja (etapa 1). 



Na odstranovanie prebytocnej f61ie 
budeme pouzivaf skaJpel alebo vrec- 
kovy nozik, ktordho ostrie je zbrusen^ 
do tvaru pocLFa obr. 2. Tento tvar je 
ziaduci s ohladom na minimalne posko- 
denie zdkladneho materialu. Skalpel 
prilozime priamkovou dastbu ostria 
k rozhraniu st’ahovanej fdlie a zdklad- 
ndho materialu. Miernym zada^enim 
a podvazenim oddelime asi I mm folie. 
Oddelenu 6asf uchopime pinzetou a po¬ 
maly fahame smerom od dosky. Fdlia 
sa bude oddelovat? presne podia vylep- 
tanych obrysov. 

Je zrejm6, ze na jeden krat stiahneme 
len cast? prebytocnej fblie, v najlepsom 
pripade (ak sa ndm ^nepodari** st’aho- 
vanu fbliu pretrhnut’) stiahneme plochu, 
ohranicenu jednou, do seba' uzavretou 
obrysovou krivkou. Postup treba pre to 
opakovaf, kym na doske nezostane len 
f61ia, tvoriaca zelanb spoje. Pri. troche 
zrucnosti su zdseky do zdkladndho ma¬ 
terialu na zaciatku oddelovania takmer 
nepostrehnutelnd. Oddelovanie ide dosf 
rychlo, ^apr. stiahnutie prebytocnej fd- 
lie dosky, na ktorej su umiestnenb 4 
tranzistorovd klopnd obvody zapojend 
ako posuvny register, trva asi 10 min. 

Oalsia manipulacia s doStickou je 
vseobecne znama. Po orezani na sprdvne 
rozmery, prevrtani otvorov, odmasteni 
a nalakovani je doska pripravend' na. 
osadenie suciastkami. 

Na demon§trovanie moznosti pred¬ 
kladanej metody uvecfme priklad zhoto¬ 
venia cievky na plosnych spojoch. Na 
dosticke, pokrytej parafinom, vyznabme 
hrotom kruzidla dva body A, B (obr. 
3a). Vzdialenost? bodov je roviid §irke 



Obr. 3 . 

„vodi£a“ a medzery zelanej cievky. 
Hrot kruzidla zapichneme do bodu A 
a opiseme polkruznicu o zvolenom mi- 
nimalnom polomere" r z bodu 1 do bodu 
2. Zvacsime rozovretie kruzidla o vzdia- 
lenost? A—B a opiseme polkruznicu z bo¬ 
du 3 do bodu 4 . Teraz prelozime hrot 
kruiidla do bodu B a pri nezmenenom 
polomere opi§eme polkruznicu 4 — 6 . 
V rysovani polkruznic pokracujeme tak 
dlho, ad dosiahneme potrebny pocet 
zdvitov. Nakoniec vhodne upravime za- 
^iatok a ^koniec cievky - napr. podle 
obr. 3b. Dalsi postup - leptanie a od¬ 
stranovanie fdlie - urobime uz zndmym 
sposobom. 

Prakticke poznamky 

Pre dosiahnutie dobrej estetickej 
urovne spojov je potrebn^ dodrzaf nie- 
ktor^ zisady. Za zvlisf dolezit6 pova- 
zujem dodrzanie doporucenej techno- 
16gie pokryvania dostifiky parafinom. 
Polievanie, ani pondranie dosky do roz- 
taven^ho parafinu sa neosveddilo. Jed- 
nak bola parafinova vrstva priliS hrubd/, 
a naviac, prilnavost? parafinu k dostidke 
nebola dostadujuca (pri rysovani sa pa¬ 
rafin odlupoval). Parafinova vrstvicka 
musi byfskutocne tenka (max. 0,2 mm), 
inak sa pri kresleni vytlaca parafin do 
strin a moze sa stat?, ze sa v priebehu 
kreslenia na niektorom mieste vtlaci spat 
a vyleptand obrysovd ciara nebude spo- 
jitd. Rovnaky dosledok md i nestarost- 
liv£ nadpajanie Ciar pri preruseni kres¬ 
lenia do parafinu. V takych pripadoch 
je ziaduce vadn^ miesta' opravif este 
pred odstranovanim prebytocnej fdlie. 

Vzhlad zhotoven^ch spojov zdvisi 
okrem zruCnosti jednodivca i na spo- 
sobe, akym sa kresli do krycej parafino- 
vej vrstvy. Pre najvy§sie ndrpky pouzi- 
vame rysovacie ‘ pomocky, pri mensich 
ndrokoch kreslime od volnej ruky, ba 
dokonca aj bez predchddzajuceho pre- 
nasania spojovCho obrazca na zdkladny 
material. 

Zdver 

Strucne mozno zhrriuf vlastnosti 
predkladanej metbdy nasledovne. 

Oproti beznym metddam vykazuje 
*- takmer 100% usporu leptacieho roz- 
; toku (namiesto pldch^sa leptaju Ciary). 
f Okraje spojov su hladkC, prakticky ne- 
jestvuje problem podleptania. Pretoze 
prebytoCnd plocha f<5Iie sa odstranuje 
stiahnutim, je vylufien^ v^skyt vodivych 
mostikov medzi spojmi. Vyhodou je 
i Fahkd opravitelnosf nesprdvne nakres- 
leriych Ciar pomocou spdjkovaCky/Hlav- 
nou prednostou metbdy je vsak jej rych- 
losf pri zachovani dobrej kvality spo¬ 
jov, Co je zvldsf markantnC pri zlozitych 
spojovych* obrazcoch. 

Verim, ze uvedeny postup vyroby 
plosnych spojov ndjde uplatnenie nielen 
v amatCrskej praxi, ale vSade, kde sa 
vyskytne potreba zhotovenia jednCho, 
prip. niekolkych mdlo kusov dosiek rov- 
nakCho typu. 
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Ing* Karel Mracek 

Jednim ze zdkladnich poiadavku spravne funkce spalovaciho motoru je spravne nastaveni 
kontaktii prenisovace. Bezne se udava vzdalenosti otevfenych kontaktu v desetinach mm. Merkou 
Ize sefidit vzddlenost pouze u novych kontaktii s rovnou a romobeinou plochou. Proto je vhodne 
udavat vzajemnou polohu kontaktu jinym zpusobem . 


Na poctu v&lcu-motoru zavisi, koli- 
krat se kontakty otevrou behem jednoho 
otoceni vackov^ho hfidele pferusovace. 
Napf* u ctyrvalcov^ho motoru se ote- 
vrou ctyfikrat, tedy na jedno otevfeni 
pripada 90° otoceni. Dochazime tak 
k nov6 vhodnejsi velicine pro nastaveni 
kontaktu - tou je uhel sepnuti kontaktu. 
Pro ctyfvalec to bude znamenat, ze kon¬ 
takty jsou 54° sepnuty a 36° otevreny. 

Jeste vyhodnejsi je tento udaj stanovit 
procenty doby sepnuti. Pro n&s pfipad 
to bude 

§. 100 - 60 %. 

Nastaveni t6to pracovni hodnoty se 
ud&va vetsinou jako optimalni, Popi- 
sovany pristroj umoznuje mereni pro- 
centni hodnoty pH bezicim motoru a 
umoznuje pfesnfe nastaveni kontaktu 
i pH znafine nerovnych plochach - pro- 
jevi se i vadny kontakt. 



Obr. L Pr&beh impulsu 


Princip cinnosti 

Impulsy podavajici obraz o cinnosti 
kontaktu je mozno odebirat z vyvodu 
civky l, ktery je spojen s ram^nkem 
pferusovace. Vlastni prubeh (obr. 1) 
neni obddlnikovy, nebot’je znacn£ poru- 


Popis zapojem 

Impulsy prichazeji na clen Ri, Ci , 
R 2 , C 2 (obr. 2), ktery omezuje zakmity. 
Jejich zapornou cast odvadi k zemi 
dioda Di, Takto upraveny sign&l se pri- 
vadi na bazi spinaciho tranzistoru 7i, 
na jehoz kolektoru vznikaji obd&niky, 
odpovidajici sirkou a sledem privade- 
nym impulsum. Pfi zavrenych kontak- 
tech je velikost napeti omezena Zene- 
rovou diodou na 6 V. Na integracnim 
61enu vznika pak stredni hodnota napeti, 
odpovidajici procentni hodnote sepnuti 
kontaktu. Toto napeti se pak vede pres 
emitorovy sledovad na merici pristroj. 
Protoze kfemikovy tranzistor T% se 
otevira pri fidicim napeti 0|7 V a pro¬ 
toze je do emitoru Ti umistena kremi- 
kova dioda, na niz je pri otevfen^m T\ 
stejny ubytek, otevira se I 2 nepatrnym 
zvetsenim napeti.. Aby nedoslo k chybe 
pri mereni, je mozno pfi vypnut^m pri- 
stroji kontrolovat baterie tlacitkem TL 

Mechanicke provedeni 

Jako kryt je vhodn6 pouzit krabicku 
B6. Merici pristroj je mozno pouzit ja- 
kykoli s rozsahem 10 mA nebo citlivejH, 
zhotovime-li k nemu bocnik. Cel£ zapo- 
jeni je umisteno na desticce s plosnymi 
spoji podle obr. 3. Desticka je dvema 
Srouby pripevnena k zadni stene pouz- 
dra mericiho pristroje. Pristroj se napaji 
destiikovou baterii 9 V. Celkovy vzhled 
je zrejmy z fotografie (obr. 4). 

Provoz pristroje 

Pfed merenim se nejprve pfi vypnu- 
t^m pfistroji presvedcime, je-li napajeci 
baterie dobra. Pfistroj musi ukizat 
100 % nebo vice. Potom zapneme pfi- 



Obr. 4 . Celkovy vzhled pHstroje 


stroj spina£em S a pfi rozpojenych svor- 
kach (coz odpovidd sepnutym kontak- 
tum) nastavime potenciometrem Pi 
plnou vychylku mefidla. Pripojime-li na 
svorku k pferusovaci kladn^ napeti vuci 
zemi (otevrend kontakty), musi se vy- 
chylka ru6ky mefidla zmensit k nule. 
Pristroj potom pripojime k bezxcimu 
motoru a mefidlo ukazuje uhel sepnuti 
kontaktu v procentech (pine vychylce 
odpovida 100 %). Pfi velmi malych 
rychlostech otaceni se vychylka meni 
v rozmezi asi 5 %, pfi pfidani plynu 
zmizi vykyv a vychylka se nezmeni. 
Kolisd-li vychylka mefidla, znamena to 
vadny dotyk kontaktu. Integracni kon- 
denzator C 3 je z tohoto duvodu volen 
pomerne maly; pfi jeho zvetseni pfistroj 
vadny kontakt nezaznamena. 

Pfistroj je urcen pro mefeni na vozi- 
dlech se zapornym polem baterie na 
kostfe. Chceme-li mefit na vozidle 
s kladnym pdlem na kostfe, prehodime 
privodni svorky. 

Rozpiska materialu 

Ri TR 112, 1,8 kQ 

i? 8 TR 112, 1 kQ 

R z TR 112,0,1 MQ 

R 4 TR 112, 1 kQ 

R 6 TR 112, 4,7 kQ 

R t TR 112, 470 Q 

R, TR 112, 270 Q 

Pt 100 Q/N, vrstvovy nebo dr&tovy 
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500 

>■40 

0,1* 

25 

40 W 

60 

60 

3 A . 

100 

TO-3 

KSC 

31 

5NU73 ’ 

< 

LT5032 

Gjp 

NFv 

2 

500 

>60 

0,1* 

*25 

•20 W 

60 

60 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 


5NU73 

< 

LT5033 , 

Gjp 

NFv' 

2 

500 

>,60 

0,1* 

25 

40 W 

60 

60 

3 A 

100 

TO-10 

KSC 


5NU73 

< 

LT5034 : 

Gjp 

NFv 

2 . 

500 

> 60 ‘ 

0,1* ' 

25 

40 W 

60 

60 

3 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

5NU73 

< 







/t 

/a* 


7a 

T^tot 

> 

T c 

Pc* 

ll 

[°C] 

max 

[mW 

^ E 



LT5035 
LT5036 
LT5037 
LT5038 
LT5039 
LT5040 
LT5041 
LT5042 
LT5043 
LT5044 
LT5045 
LT5046 
LT5047 
LT5048 
LT5049 
LT5050 
LT5051 
LT5052 
LT5053 
LT5054 
LT5055 
LT5056 
LT5057 
LT5058 
LT5059 
LT5060 
LT5061 
LT5062 
LT5063 
LT5064 
LT5065 
LT5066 
LT5067 
LT5068 
LT5069 
LT5070 
LT5071 
LT5072 
LT5073 
LT5074 
LT5075 
LT5076 
LT5077 
LT5078 
LT5079 
LT5080 
LT5081 
LT5082 
LT5083 
LT5084 
LT5085 
LT5086 
LT5087 
LT5088 
LT5089 
LT5090 
LT5091 
LT5092 
LT5093 
LT5094 
LT5095 
LT5096 
LT5097 
LT5098 
, LT5099 


2 s 750 

2 750 

2 750 

2 750 

2 ' 750 

2 750 

2 750 

2 750 

2. 750 

2 750 

2 750 

2 750.. 

2 750 

2 750 

2 750 

2 750- 

2 750 

2 -750 

2 750 


25 

20 W 

100 90 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

25 

40 W 

100 

90 

3 A 

100 

TO-10 

KSC 

25 

20 W 

100 

90 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

25 

40 W 

100 

90 

3 A 

100 

TO-10 

KSC 

25 

40 W 

100 

90 

3 A 

100 

TO-3 

KSC 

25' 

* 20 W 

100 

90 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

25 

40 W 

100 

90 

3 A 

100 

TO-10 

■ KSC 

25 

40 W 

'100 

90 

3 A 

100 

TO-3 

KSC 

25 

20 W 

120 

100 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

25 

40 W 

120 

100 

3 A 

100 

TO-10 

KSC 

25 

40 W 

120 

100 

3 A 

100 

TO-3 

KSC 

25 

20 W 

120 

100 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

25 

40 W 

120 

100 

3 A 

100 

TO-10 

KSC 

25 

40 -W 

120 

100 

3 A 

100 

TO-3 

KSC 

25 

20 W 

120 

100 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

25 

40 W 

120 

100 

3A 

100 

TO-10 

KSC 

25 

40 W 

120 

100 

3 A 

100 

TO-3 

KSC 


.25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W, 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 ‘ ' 40 W 
25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

i 25 20 W 

.25 40 W 


750 

> 100 

0 ,1* 

25 

40 W 

750 

> 30 

0 ,1* 

25 

20 W 

750 

> 30 

; 0,1* - 

25 

40 W 

750 ' 

>30 ‘ 

0 ,1* 

25 

40 W 

750 

> 60 

0 ,1* 

25 

20 W 

750 

>60 

0 ,1* 

25 

40 W 

750- 

> 60 ' 

0 ,1* 

25 

40 W 

750 

> 100 

o,i* ■ 

25 

20 W 

750 

>100 

- 0,1*, - 

25 

40 W 

750 

> 100 

0 ,1* > 

25 

40 W 

1 A 

> 40 

0 ,1* 

25 

20 W 

1 A 

>40 

0 ,1* 

25 

.40 W 

1 A ’ 

>40 

0 ,1* 

25 

40 W 

1 A 

- > 80 

0 ,1* 

25 

20 W 

1 A 

> 80 

0 ,1* 

25 

40 W 

1 A 

>80 - 

0 ,1* 

25* 

40 W 

1 A 

> 160 

0 ,1* 

25 

20 .W 

1 A 

> 160 

0 ,1* 

25 

40 W 

1 A 

> 160 

0 ,1* 

25 

40 W 

1 A 

> 40 . 

0 ,1* 

25 

20 W 

1 A 

> 40 

0 ,1* 

25 

40 W 

1 A 

> 40 

0 ,1* 

25 

40 W 


100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13' 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-10 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
100 TO-10 
100 TO-3 
100 TO-13 
i00 TO-10 
100 TO-3 


2NU74 
2NU74 
31 2NU74 

3NU74 
3NU74 
31 3NU74 

3NU74- 
3NU74 
31 3NU74 

4NU74 
4NU74 
31 4NU74 

5NU74 
5NU74 
31 5NU74 

5NU74 
5NU74 
31 5NU74 

6NU74 
6NU74 ’ 
31 6NU74 ‘ 

7NU74 
7NU74 
31 7NU74 

7NU74 
7NU74 
31 7NU74 

6NU74 
6NU74 
31 6NU74 

7NU74 . 

' 7NU74 

31 7NU74 

7NU74 
7NU74 
31 7NU74 

2NU74 
2NU74: 
31 2NU74 

3NU74 
3NU74 
31 3NU74 


31 — 

4NU74 , > = 

' 4NU74 > = 

31 4NU74 > = 


T* “1HS 






























Druh Pouiiti ^CE /c 
[V] [mA] 


7a 

7’c 

Ptot 

Pc* 

> 

E 

ic ? v ; . 

max “ Pouzdro vyrob- 

1 

[°C] 

max 

[mW] 

O w 

e 

O a 

5 B 

[mA] ce 

a 



2N125 
2N126 
2N127 
2N128 
2N129 
2N130 
2N130A 
2N131 
2N131A 
2N132 
2N132A 
-2N133 ‘ 

2N133A 
2N135 
2N136 
2N137 
2N138 
2N138A 
2N138B 
2N139 
2N140 
2N141 
2N141/13 
2NX42. 
2NX42/13 
2N143 
2N143/13 
2N144 
2N144/13 
2N145 
2NX46 
2N147 
2N148 
2N148A 
2N149 
2N149A 
2N150 
2N150A 
2N155 
2N156 
2N157 
2N157A 
2N158 
2N158A 
2N159 
2N160 
2N160A 
2N161 
2N161A 
2N162 
2N162A 
2N163 
2N163A 
2N164 


2N165 Gjn VF. 

2N166 Gjn' VF 

2N167 Gjn . VF 

2N167A Gjn VF 

2N168 Gjn VF 

2N168A . Gjn -VF 

2N169 Gjn VF 

2N169A Gjn VF 


MF, NF 9 
MFj NF 9 
MF 9 


36* 

20 * 

> 100 * 

> 19* 

20 * 

24* 

26* 

50* 

45* 

90* 

90* 

90*’ 

50* 

20 * 

40* - 
60* 

44 

140* 

140* 

48* 

48* 

40 

> 25 
40 

> 11 
40 

> 10 
40 
>11 

^ 0 = 30-33 
A 0 — 33-36 
^ 0 = 36-39 
^ 0 = 32-35 
A o = 32-35 
A', = 35-38 


^ 0 = 30-33 dB 0,45* 
A 0 — 33-36 dB 0,45* 
^ 0 = 36-39 dB 0,45* 
A 0 = 32-35 dB 0,26* 
A 0 = 32-35 dB 0,26* 
A^= 35-38 dB 0,26* 
A 0 = 35-38 dB 0,26* 
A* = 38-41 d9 0,26* 

= 38^41 dB 0,26* 

> 32 0,18* 

32 > 25 0,1* 

> 20 0 , 1 * 

> 20 0 , 1 * 

> 21 0,008* 

> 20 0,008* 


25 100 

25 85 

25 100 

25 85 

25 100 

25 85' 


25 


25 100 


25 150 

25 130 

25 100 

25 35 

25 35 

25 1,5 W 

25 20 W 

25 1,5'W 

25 12,5 W 
25 1 W 

25 20 W 

25 ‘ 1 W 
25 12,5 W 

25 65 

25 65 

25 65 6 

25 65 


25 65 

25. 20 W 
25 20 W 

'25 
25 

25 20 W 

25, 20 W 

25 80 

.25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 65 


25 

100 

25 

65 

25 ‘ 

25 

25 

65 

25 

75 

25 

55 

25 

65 

25 

65 

25 

65 


20 
12 
12 
16 
16 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
' 60 
60 
20 
20 
20 
16 
32 
16 
32 
16 | 

32 
30 
30 i 
60, 

90 ; 

60 | 

80 j 

50 j 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
15 I 15 


OV9 

amer 

RO-26 

amer 

OV9 TI 

TO-24 

Spr 

TO-24 

Ph 


35 RO-31 CFTH 

35 ” RO-31 CFTH 
35 RO-31 CFTH 

35 TO-22 amer 

35 Ray 

B5 Ray 

85 TO-40 RCA 

85 TO-40 RCA 

75 MM-1 Syl 
100 TO-13 KSC 
75 MM-1 Syl 
100 TO-13, KSC 
75 — Syl 

100 TO-13 KSC 
75 ' Syl 

100 TO-13 KSC 
85 OV9 TI 
OV9 TI 
OV9 TI 
OV9 TI 
OV9 TI 
OV9 TI 
OV9 TI 
OV9 TI 
OV9 TI 
TO-3 KSC 
TO-13 KSC 
TO-3 CBS 
TO-3 CBS 
100 TO-13 KSC 
100 TO-13 KSC 
65 OV4 . Spr 
75 OV9 amer 
75 OV9 amer. 
75 OV9 amer 
75 OV9 amer- 
75 TO-22 amer 

75 TO r 22 amer. 
75 OV9 amer 
75 OV9 amer 
75 TO-5 amer 

75 TO-5 amer 

75 RO-5 amer 
75 RO-5 A amer 
OV5, GH 


155NU70 
155NU70 
156NU70 
OC170 
OC170 
GC515 
GC509 
GC516 
GC516 
GC517 
GC517 
GC517 
GC516 
T OC170 
1 OC170 

" 1 OC170 

1 GC516 

GC518 
GC518 
1 OC170 

1 OC170 

8 5NU72 

5NU73 


5NU72 = = 

5NU73 = = = 


155HU70 > < > 

1 155NU70 > < > 

1 156NU70 > < > 

1 155NU70 > = > 

1 155NU70 > < > 

1 1 ' 155NU70 > = > 

1 155NU70 > < > 

b 156NU70 > = ’> 

1 156NU70 > < > 

31 OC26 < = ** ! 

OC26 < = = 

31 5NU73 > = = 

31 7NU73 > < = 

5NU73 < = 

7NU73 < = = 

1 GC509 > > = 

1 1 KC507 > > > 

1) KF507 > =. > 

1 1 KC507 > > > 

1 j KF507 > = > 

1 j KC507 > > > 

I J KF507 > = > 

II KC507 > > > 

1 j KF507 > = > 

2 GS506 > = ^ 

156NU70 = = 

2 GS506 < = - 

156NU70 < = = 

2 "156NU70 > = - 

2 156NU70 > > = 

l l 156NU70 > < * 

\ GS506 > < - 


1 ) GS501 > 

156NU70 > 

1 156NU70 > 

1 156NU70 > 

1 156NU70 > 

GS501 > 


Spin, vl, 





























Druh Pou2iti 


max Pouzdro V^rob- y 

[mA] - “ | 


2N174A Gjp NFv 

2NX75 Gjp NF 

2N176 Gjp NFv 

2N178 *• Gjp NFv 

2N179 Gjp NFv 

2N180 Gjp NF 

2N181 Gjp NF 

2N182 Gjn VF 

2N183 Gjn VF 

2N184 Gjn VF 

2N185 Gjp NF 

-2N186 Gjp NF 

2N186A Gjp NF 

2N187 Gjp NF 

2N187A Gjp NF 

2N188 Gjp NF 

2N188A Gjp NF 

2N189 Gjp NF 

2N190 Gjp NF 

2N191 Gjp NF 

2N192 Gjp NF 

2N193 Gjn O 

2N194 - Gjn O 

2N194A Gjn S, O 


2N195 

2N196 

2N197 

2N198 

2N199 

2N200 

2N204 

2N205 

2N206 

2N207 

2N207A 

2N207B 

2N211 

2N212 

2N213 

2N213A 

2N214 


2N214A Gjn NF 
2N214MP Gjn 2 X 2N214 


0,5 100 



65* 

50* 

40* 

25* 

45* 

80* 

25* 

47* 

100 > 30* 
100 > 30* 
100 > 30* 


s, o 

6 

1 

5* 

5—15 1 

s, o 

, 6 

1 

20* 

6 > 4 

NF 

6 

1 

100—250* 

3* 

NF 

6 

1 

100—250* 

0,15* 

NF 

L5 

35 

50—100 

0,8* 

NF 

1,5 

35 

100 ■ 

0,1* 


Ah tl = 20 % 


2N215 

Gjp 

s NF 


6 

1 

44* 

0,7* 

2N216 

Gjn 

MF- 

■AM 

6 

1 

A ----- 

= 24-27 dB 

0,45* 

2N217 

Gjp 

NF 


1 

50 

75 

It 

2N217EQ 

Gjp 

NF 


6 

10 

70, 1 

0,35* 

2N218 

Gjp 

VF 


9 

1 

48* 

13* 

2N219 

Gjp 

VF, 

S 

9 

0,6 

> 75* 

TO* 

2N220 

Gjp 

NF 


4 

0,5 

. 65* 

0,85* 

2N222 

Gjp 

NF 




20* 


2N223 ‘ 

Gjp 

* NF 


4,5 

2 

60—120 

0,6* 

2N224. 

Gjp 

‘ NF 


0,6 

100 

60—120 

0,51* 

2N225 

Gjp 

NF 


2 X 

2N224 A A„ = 20 % 



Rozdily 

Nahrada 

TESLA P C Uc /T h 21 


152NU70 > = = 

105NU70 > > 


GC517 > > 
2NU74 < > 


4NU73 < > 

2NU74 > > j 


GC517 = - 

GC517 =• - 

155NU70 < < 

156NU70 < < 

156NU70 < < 

GC508 = - > 


GC515 ’ 

< 

- 

GC516 

< 


GC517 

< 

= 

GC518 

< 

- 

155NU70 

< 

= 

155NU70 

> 

- 

155NU70 

< 

= 

GC519 

> 

> 

GC517 

> 

- 

GC516 

> 


GC516 

> 

- 

GG515 

> 

= 

GC516 

> 

= 

105NU70 

> 

= 

107NU70 

> 


GC516 

> 

= 

OC170 

= 

> 

OC170 

= 

> 

OC170 


> 

156NU70 

< 

- 

155NU70 

< 


107NU70 

< 

< 

GC526m 

< 

< 

101NU71 


< 

103NU71 

= 

> 

2 - , 

101NU71 

2 - 

■ = 

< 

103NU71 

= 

> 

GC516 


- 

155NU70 

< 

= 

GC507 

= 

> 

GC507 


= 

OC170 

> 

> 

OC170 

> 

> 

GC517 

> 

> 

GC515 

> 

> 

GC518 

< 

> 

GC507 , 

< 

> 

2-GC507 

< 

> 


Spin. vl. 
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UhMmu futiuMu 

®propr(femTV " 


jaroslav Pribil 

Zahdjeni televizniho vysildni ve IV . a V . TV pdsmu pfipravilo fade majilelu televiznich 
pfijimacu nove problemy. 

Televiznt pfijimace se vybavuji novymi kandlovymi uolici pro IV. a V . TV pdsmo nebo 
doplnuji konvertory a pfibyvaji i anteny pro pfijem na techto pdsmech. 

Prdve okolo antin vznikaji vdzne strarosti. Anteny pro ruznd TV pdsma pfece nebudeme 
spojovat s pfijimalem samostatnjmi svody. Neni to ani technicke, ani hospodame resent. Potfe- 
bujeme viak doposud malo pouzivanou soubdstku - antenni vyhybku , kierd umolni pripojit 
nekolik anten na spolecny antenni svod a kterd dovoli rozdelit na druhem . konci svodu , u pfiji¬ 
mace, signdly na signdly VKV a UKV . 

Antenni vyhybky jsou tedy dulezitou soucdsti pfijmu na nekolika kmitoctovych pdsmech . Ve 
sve podstate jsou pouhym souborem vhodne volenych a zapojenych civek a kondenzdtoru. Pfesny 
pocetni navrh neni bohuzel jednoduchou zalezitosti , spadd totiz do oblasti feieni elektrickych 
jevu na kvazistaciondrnich obvodech a do oblasti teorie feseni ctyfpolu. 


Tento clanek muze proto seznamit 
ctenare s problematikou ant&inich vy- 
hybek jen povsechne. Jeho hlavnim ci- 
lem je podat navrh na praktickou stavbu 
„ant£nnich“ a „pfijimadovych“ vyhy- 
bek. 

Pro objasneni souvislosti odbocime 
kratce do oblasti televizmm poslucha- 
cumjiz znam6. Vsimneme si, jak se spo- 
juje nekolik stejnych ant£n paralelne na 
spolecny antenni svod. Paralelni spojeni 
ant£n se pouziva pfedevsim tam, kde 
slab6 pole z vysilace nuti hledat* cesty, 
jak zvetsit zisk a smerovost antenni sou- 
stavy spojenim nekolika ant£n. 

Tak na obr. 1 anteny A 1 a A 2 jsou 
shodnti a maji vlnovy odpor Z = 300 fl. 
Pozadujeme-li, aby vedeni Li a L? byla 
libovolne dlouha, must mit t6z vlnovy 
odpor Z = 300 Q. V miste styku S obou 
vedeni bude vlnovy odpor v polovicmi, tj. 
Z = 150 O - musi se tedy bud pfe- 
transformovat zpet na 300 H vedenim 
A/4' o impedanci Z' = ]/150.300 == 
— 212 Cl, nebo podobne pfevest. na 
75 Cl vedenim o impedanci Z" — 

= 106 n. 

Jak je patrn^, ridi se volba spojova- 
cich clanku podle pouzit^ho svodu. 
Maji-li byf vystupni svorky anteny 
uzpusobend jak pro pfipojeni symetric- 




Obr. 1. Pfipojovdni anten na spolelny svod 
soumerny (a) a nesoumerny (b) 



300Q 


Obr. 2. Pfizpusobeni pro soumerny i ne¬ 
soumerny svod 

keho vedeni o Z — 300 Cl, tak i pro 
pripojeni souos6ho kabelu o Z = 75 £2, 
musime antenni impedanci transformo- 
vat dvakrdt (obr. 2). Vedeni Li a L% 
mohou byt libovolne, avsak stejne dlou- 
ha, o impedanci Z = 300 Cl. Vedeni 
Is a Ii jsou dlouha A/4 a maji vlnovy 
odpor Z* — ^25 Q, takze trarisformuji 
impedanci 300 Q na 600 Q. V miste 
styku obou transformacnich vedeni je 
vysledna impedance opet 300 Cl. Sy- 
metrizacni clen prevede tuto impedanci 
na nesymetrickych 75 Cl. 

Jako symetrizacni clen se pouziva nej- 
casteji sirokop^smovy transformator, vi- 
nuty bifilarne (obr. 3). Transformator 
je navinut na feritovdm jddre jako dve 
soubezna vinuti s tesnou vzajemnou 
vazbou. S. dnes dostupnymi vf ferito- 
vymi jadry je transformator pouzitelny' 
asi do 250 MHz. Je-li jadro jakostni, 
vnasi do obvodu pomerne maly utlum 
(do 1 dB!). Podle zapojeni. vinuti muze 
transformovat nesymetrickou impedanci 
75 Q v pomeru 1 : 4 na impedanci 
symetrickou - 300 Cl. 

Pfi souhlasri6m smeru vinuti a opac- 
nem zapojeni sekundarnich civek ob- 
drzime na sekundarni strane -(proti ze- 
mi) napeti stejn£, jako je naped na pri- 
marni strane, avsak opacne polarity, 
Mezi krajnimi svorkami (300 O) se tak 
objevi napeti dvojnasobn^. Pfeneseny ^ 
vvkon zustane stejny, takze vystupni 
impedance musi byt ctyfnasobna, tj.' 
300 Cl.: ’ 

Vinuti transforniatoru ma vetsi pocet 
zavitu (podle volby jadra a pracovniho 
kmitoctu asi 10 az 30 z), vinutych na 



Obr. 3. Svmetrizacni transformator 

feritov6m jddre. Vinuti ma pomerne 
znacnou indukcnost. Velka indukcnost 
mdlo zatezuje zdroj a dovoluje ponechat 
transformator trvale zapojeny do obvO' 
du. Tak napr. pfi uprave, kdy se na 
vystup pripojuje jak soumerny svod 
300 U, tak i nesoumerny kabel 75 Cl, 
pripojuje se kabel 75 Q na sekundarni 
vinuti. Transformator pak nepracuje 
naprazdno, slouzi jako pfevodovy trans¬ 
formator s prevodem 1:1. 

Nevyhodou symetrizacniho transfor- 
mdtoru je jeho omezeny horni mezni 
kmitocet (asi 250 MHz). PH zhotovo- 
vani transformatoru plati zasada, ze vf 
feritov^ jadro ma mit co nejvetsi efek- 
tivni permeabilitu a na nejvyssim pra- 
covnim kmitoctu co nejmenH ztraty. 
Cim bude permeabilita jadra vetsi, dm 
je pocet zavitu (ktery se voli s ohledem 
na nejnizsi pfenaseny kmitocet) mensi 
a pasmo prenaSenych kmitoctu sirsi. 
Chyba v symetrii transforma toru ne- 
byva vetsi nez 10 % - to je pro beznou 
praxi vice nez postacujici. 

Jiny druh sirokopasmov^ho transfor- 
matoru s dvojitym bifilarnim vinutim je 
na obr. 4. 

Sklada se ze dvou vedeni (150 Q), 
zapojenych na jedn6 strane paralelne a 
na druhd strane do s^rie. Vodice byvaji 
vinuty na feritovCm jadre, opatrendm 
dvema otvory (feritovy elevator). 

Pocet zavitu a permeabilita jadra ur- 
cuji dolni mezni kmitocet, ztraty v jadre 
a d61ka navinut^ho vodice urcuji horni 
mezni kmitocet. S kvalitnim jadrem lze 
dosahnout ztrat mensich nez 1 az 1,5 dB 
a to do kmitoctu az 800 MHz. Pfizpu¬ 
sobeni podobnym transformatorem vy- 
hovi i pro V. televizni pasmo. 

Ma-li byt zarucena sirokopasmovost, 
je ldpe postupovat zpusobem podle obr. 
5. Je to kombinace transformitoru po¬ 
dle obr. 3a, doplnen^ho vedenim dlou- 
hym A/2, ktere zarucuje potfebny zdvih 
faze (180') mezi vystupnimi svorkami. 
(Vedeni A/2 prevadi napeti na vstupu 
na vystup ve stejn6 amplitude, avsak 
v opacn6 fazi). 

Konecne je tfeba zminit se o -pfizpu- 
sobovacim clenu, sestaven^m pouze 
z vedeni A/2 (nekdy t6z zvan^m „ba- 
lun“). Na IV. a V. TV pasmu ma pfi¬ 
zpusobeni timto clenem fadu prednosti. 
Jsou to jednoduchost, ma 16 rozmery, 
mala pofizovaci cena apod. 

Cinnost tohoto pfizpusobovaciho cle¬ 
nu lze snadno pochopit. Vychazime 
pfi tom ze zdkladni vlastnosti symetric- 



Obr. 4. Sirokopdsmovy symetrizacni trans¬ 
formator 

22nHd103 




Obr . 5. tlprava transformdtoru podle obr . 5, 
zarucujici HrH pfendsene pasmo 


kdho vedeni - napdd na kazddm vodici 
je prod zemi stejnd velikd, obe napeti 
jsou vsak vzdjemnd v protifazi. Je-li 
spojovaci vedeni mezi svorkami dlouhd 
A/2 (jde o elektrickou ddlku A/2; ta je 
mensi o zkracovaci soucinitel vzhledem 
k ddlce mechanickdl), pak napeti na 
konci vedeni bude fdzove posunutd proti 
napeti na vstupu o 180°. Bude tedy 
stejnd jako napeti nasvorkdch. Jinak re- 
ceno, dostali jsme dva zdroje polovid- 
niho napeti (napeti svorky proti zemi je 
polovicni oproti naped mezi svorkami!), 
paralelne zapojend, tedy schopnd dodd- 
vat dvojndsobny' proud. Pfi konstantnim 
vykonu to znamend dtvrtinovy odpor, 
coz takd vysvdtluje transformadni vlast- 
nost A/2 vedeni. 

Je jasnd, le presnd prizpusobeni plad 
jen pro jedin^ kmitocet. Proto se ddlka 
A/2 voli pro kmitocet uprostred prend- 
sendho pdsma, (Pro pasmo IV a V zvo- 
lime kmitodet okolo 600 MHz). Pak 
bude na krajich pdsma chyba zpiisobend 
nesymetrii nejvice 15 a2 20 %, coz pro 
televizni praxi dobre vyhovi. 

Praktickd realizace vedeni A/2 vyza- 
duje na prvnfpohled pouzid souosdho 
kabelu o impedanci, kterd neni zdaleka 
bezna. Je vsak moznd i dalsi reseni- 

Obr. 6. ^akladni prvky clankti T all 


symetrickym vedenim o impedanci 

^ = 150 a 

Dosud jsme hovorili jen o prizpusobo- 
vdni impedance antdn k impedanci ve¬ 
deni. Mdme-li v umyslu slucovat ne- 
koiik kmitoctove rozdilnych sign&lti 
z ruznych antdn, musime se postarat 
o funkdni oddeleni jednodivych zdroju. 
Jako oddelovaci clanky slouzi filtry typu 
T nebo II, kterd navrhujeme jako homi 
a dolni propustd a zapojujeme do sou- 
’boru, pusobicxho jako antdnni vyhybka. 
Nejdulezitdj§i elementdrni clanky. filtru 
jsou na obr. 6, kde je i prislusny pocetni 
vyraz pro vypocet clenu clanku i utlu- 
mu v neperech (1 Np = 8,7 dB). 

Jak je zrejmd z obr. 6, plad tidaje pro 
dleny nesymetricky zapojendho filtru - 
(ctyrp61u). Je jasnd, ze filtr muze byt 
zapojen i jako symetricky utvar. Pak 
jednotlivd dleny filtru budou mit tvar 
podle obr. 7. 

. Radi-li se vice dlenu za sebou, vznik- 
nou filtry slozitdjsi, se'strmdjSim prube- 
hem utlumu na hranici pdsma. Zjedno- 
.duseny vypodet filtru s nekolika cleny 
naleznou zajemci v dlanku [1], 

Pro slouceni signdlu z antdny pro 
televizni pasmo III (a samozfejme i pro 
pdsmo I) a IV (V) postadi ve vetsind 
pripadu k odddleni antdn utlum jedno- 
dldnkovdho filtru. Pak neni udelnd sy- 
metricky svod antdny nejprve transfor- 
movat na nesymetricky a ten pak zapo- 
jovat na nesymetricky navrzeny filtr. 
Jednodussi je zhotovit primo syme tricky 
filtr s jednim dlankem pro kazdou an¬ 
tdnni vdtev a celek spojit dohromady 
jako antdnni vyhybku. 

Tam, kde mdme v umyslu zapojit 
vice zdroju (antdn) na spolecny svod, 
usetrime, prevedeme-li nejprve syme- 
trickou impedanci antdn ndkterym z po- 


Nesymefricky tvar 75 Si | Symetricky tvar 300 Q 



Obr . 7. Cleny .soumemeho filtru 

^psanych symetrizacnich clenii na ne- 
, symetrickou a antdnni sludovad sesta- 
vime z nesymetrickych dildicb filtru. 

Navinud civek nedini vetsinou potize. 
Presnd kondenzatory malych kapacit se 
shaneji jiz s jistymi tdzkostmi. Pomoc je 
pomerne snadnd, jak uvidime pozddji. 

. Hlavni tezkosti nastavaji tam, kde 
potrebujeme kousek vedeni o presne 
definovand impedanci pro useky A/4 
a A/2. Takovd vedeni na trhu nese^e- 
neme. Nastesti. se jedni jen o ddlky do 
nekolika desitek centimetru a ty nebude 
obti^nd zhotovit svdpomoci. 

Jak budeme pritom postupovat? Nej¬ 
prve musime vypocitat mechanickd roz- 
mery vedeni. Vychdzime pritom z uva- 
hy, ze dvoudratovd vedeni (obr. 8a) lze 
nahradit soustavou civek a kapacit, re- 



















tfczovite na sebe napojenycho Plati pfed- 
poklad, ze retezec je nekonecn£ dlouh^ 
(obr. 8 b). (Ozna£eni L a C jsou para- 
metry rozlozen£ pod£l vedeni. Odpovi- 
daji velidinam L a C u filtru!).- 

Pripojime-li na vstupni svorky retezce 
napeti, budou se kapacity Ci, C 2 ... C n 
postupne nabijet. Napet’ov^ skok prive- 
deny na vstup se po vedeni siri jistou 
rychlosd. 

Predpokladejme, ze doba potrebnd 
pro preklenuti vzddlenosti 1 m je t vte- 
rin.. Naboj, ktery nabil kondenzdtory 
bude 

Q. — CU = // (1), 

kde Cje kapacita na 1 m d£lky vedeni 
v [ p ] a 

I proud nabijejici kondenzdtory, 
rozlozen^ na d&ce 1 m vedeni 
[A]. 

Plad vsak'tak^ (pro konstantni proud) 
U = L-i- nebo Ut = LI, 


. LI 

tj- 


( 2 ). 


, Zde je L indukdnost 1 m d£lky vedeni. 
Sloucenim roynic (1) a (2) 


CU — 




U 

l m 
c ” ~p~' 

Impedance Z J e z^ejme ur£ena vztahem 


a z toho " 77 * = 




nebo Z 2 “ 


£/ 2 

P 


a tedy take Z 2 — ■ 


z cehoz plyne Z 




(3). 


Do nekonecne dlouh^ho vedeni po- 
tece proud stejny, jako by tekl riahrad- 

nim odporem R = Z = |/ * Tento 

odpor je zadanou charakteristickou im- 
pedanci (vlnovym odporem) vedeni. 

Vlnovy odpor tedy zavisi na induki- 
nosti a kapacit£ vedeni, tj. na jejim 
“ mechanickem usporaddni. Jinymi slovy 
na vzdalenosti vodicu, prumeru pouzi- 
t£ho dratu, permitivite izolacniho ma- 
teridlu apod. 

Indukcnost dvoudrdtov 6 ho vedeni 
(obr. 8 a) lze vypocitat s. dostate£nou 
presnosti z vyrazu . ■ 

L = 4.1<H pi i n 1IL [H] (4), 


kde fi je permeabilita vodice (mecT= 1 ), 
/ d61ka vedeni [m], ‘ 

D stredova vzdalenost vodicu , 
[cm] a 

d prumer vodicu [cm]. 

Kapacitu vedeni vypoiitame z rov¬ 
nice 



l 

9 * 10 9 



[F] (5), 


kde e je permitivita izolace, pro poly- 
etyl^n e = 2,3), 

/ ' d£lka kabelu [m]. ' ' f ‘ 

Vlnov^ odpor nyni vypocitdme dosa- 
zenim rovnic (4) a (5) do (3) 

^ = 120 1/^, ln ^r • (6) ’ 

nebo, prevedeme-li prirozen 6 logaritmy 
na desetinn 6 , 

Kone£ne, dosadime-li za e permitivitu 
polyetyl^nu a za ft = , 1 , dostaneme vy- 
raz 

Z =182 log (7). 

Tato rovnice je zjednodu3en£> plati 
pri velik 6 vzdalenosti vodidft, tedy veli- 

k£m pomeru -j -. Pro mensi pom£r je 

treba uvazovat kladnou odchylku veli- 
kosti kapacity (kapacita je v£t§i) a tim 
o neco mensi Z ; : 


D/d 

Odchylka * 
kapacity [%] 

Odchylka 
impedance Z' [%] 

20 

+ 0 ^ 

—0,25 

5 

+ 4 

—2 

2 ^ 

+ 20 

—9 

2 

+ 40 

—16 


Podobne plati pro-* ouosy kabel rov¬ 
nice 


L = 2 . 10 -7 /// In ,[H] (8) 

a 

a 

- c=- l -^— jT -[F] (9). 

9.10°.21n ~-r 

a 

Z toho vlnov^ odpor souos&io kabelu je 

Z= 138 j/^ log^ [Q] 

a pro polyetyl^novou izolaci 

^ = 9iio g -J [Q] (io). 


Tyto vysledky uz muzeme.primo pou- 
zit pro na§ zamer. Tak napr. pro sy- 
metrizacni ^en potfebujeme dvoudra- 
tov^ vedeni o impedanci Z — 150 D. 
Podle rovnice (7) je impedance vedeni 
s polyetyl&iovou izolaci 


Z= 182 log -Zf-: 


Pak pro 150 D bude 


150 . 2D ftD0 . 

w= log— -0,824. 


Po odlogaritmovdni 


2D 
d " 


9,16. 


* Zvolime-li drat 0 0 0,3 mm, bude 
vzdalenost vodicu 


D = 


0,3.9,16 

2 J 


1,4 mm. 


Vedeni zhotovime tak, ze na rovnou 
podlozku dostatecnych rozmerCi (obr. 
9) upevnime kovovi pasky §irky asi 10 
az 15 mm, vysok 6 asi 0,8 ai l,5ndsobku 
prumeru dritu (pro 0 drdtu 0,3 mm 
stadi plech dousfky 0,4 mm). 

Za zadnim piskem je uchycen sroub - 
s podloikou, jimz pevne zachytime je- 




Obr. 9. Z^ lotovov ^ vedeni pro symetrizacni 
lien 

den konec budouciho, vedeni. Druhy 
konec tahneme pres podlozku a druhy 
pasek na zavazi, kter 6 drdt napina. 
V pasku je udelne udelat na hrane zi- 
rez, ktery vodic presn£ vede. Drat must 
byt presnS rovny a hladky. 

Nyni pod vodic vlozime pasek poly- 
etylenu vhodne tloust’ky (v nasem pri- 
pade asi 0,4 az 0,5 mm). V nouzi mu- 
zeme pasek zhotovit slisovanim tlustsiho 
kousku materialu za tepla mezi dvema 
hladkymi kovovymi plochami. Nyni 
ulozime vodiC presn 6 do zadan^ polohy 
a pripojime na oba kovov 6 pasky zdroj 
proudu (napr. zhavici transformator 
nebo pod.). Do s£rie s privody neopo- 
meneme zapojit promenny odpor (reo- 
stat). Reostatem " nastavujeme proud 
tak, aby se vodic ohral a postupne za- 
tavil do polyetyl^nu. Zataveni vodice 
probiha .pomerne pomalu. ‘ Vodic ne- 
smi byt v zddn^m pripade tak teply, aby 
na s vzduchu oxidoval nebo palil pod 
sebou polyetylen. Spravna teplota vo¬ 
dice je asi 100 az 120 °G. 

Po zataveni vodice ponechdme proud 
jeste chvili zapojeny, vodic se tak v poly- 
etyl^nu vyrovna. Po vypnuti proudu ne- 
chame vse bezpecne vychladnout. 

Stejne postupujeme pri zataveni dru- 
h^ho, pripadne dalSiho vodice. Nezbytn^ 
je dbat na presnd vyro n&ni polyetyle- 
nov^ho pasku s jiz zatavenym vodicem 
tak, aby dalsi vodi^ prisel presne do vy- 
pocitan^ vzdalenosti od prv^ho. Cely 
postup vyzaduje znacnou davku pe£li- 
vosti - s trochou cviku se vsak jiste 
kazd^mu podari. A co hlavniho - ucini 
nas nezavislymi na nabidce obchodu 
v oblasti kabelu s presne zadanou impe¬ 
danci. 

Zatavovdnim dvou soubeznych vo¬ 
dicu lze zhotovovat i presn^ kondenza- 
tory, kterd upotrebime pri stavbe filtr^. 
Tak napr. dvoudrAtov 6 vedeni ze dvou 
vodicu o 0 0,3 mm, ulozenych (zata- 



Obr. 10 . Jednoduchy soumemy filtr pro dva 
kandly tfetiho TV pdsma a pdsmo UKV 
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Obr. 11. £apojem C) L 1 



venych) do polyetyldnu „ve stredovd 

vzdalenosti 1 mm, md podle rovnice (5) Obr. 16. -Prakticke 
na 1 m ddlky kapacitu (e = 2,3 pro prove dent vyhybky 

polyetyl^n, In * == 2,3 log x) z obr. 15 



9 . 10 9 A . 2D 
4 In —— 
a 

2,3 . IQ- 9 1 

— 2 d *'>' 2 D 

36.2,31og— log^- • 

[pF] . 

V nasem pripade bude kapacita 



27,7 

0,824 


~ 34 pF/m. 


Pro kondenzator napr. 1 pF staci pak 
ustfihnout kousek vedeni 3 cm dlouhy'. 
Takto zhotoveny kondenzator bude mit 
pfi peclivem postupu (dodrzeni mecha- 



nickych rozmeru) kapacitu s malou od- 
chylkou od predpokladan£. Velka jakost 
Q techto kondenzatoru je jednou z je- 
jich dalsich prednosti. 

Pristoupime nyni k popisu snadno 
zhotovitelnd antdnni vyhybky. Jak jsme 
jiz psali, staci pro vetsinu pripadu jedno- 
duchy symetricky filtr (obr. 10 ). 

Ze zapojeni na obr. 11 vidime, ze 
filtr pro pasmo UKV je zhotoven z pas- 
ku se sesti vodici, zatavenymi do poly- 
etyl^nu. Usporddan je jako pasmova 
propust’. Rozmery jsou uvedeny na 
obrazku. 

Cfprava vyznacena ve schdmatu na 
obr. 11 je urcena pro pfipojeni dvou 
antdn pro III. televizni pasmo pro dva 
kmito^tove blizkd kanaly. Je to mineno 
predevsim jako priklad pro podobnd 
feseni. Obvykle mame jen jednu antdnu 
v pdsmu I nebo III a pak celd jedna 
vetev odpadne. Tak napf. pro jedinou 
antdnu v pasmu III vynechame cleny 
CzL'Sy CqLa, C 5 // 5 , CgLg a Li. 

Casti filtru Li, L 2 , L 3, Lx jsou stejn£. 
Jsou to civky vinute dratem o 0 0,9 mm 
CuL na trnu 006 mm. Vsechny ma- 
ji 8 zavitu (pro pasmo I budou mit 
17 z). Kondenzatory Ci az Co jsou vse¬ 
chny zhotoveny amat^rsk^m zpusobem 
z kousku dvoudratoveho vedeni. Ci a C 2 
maji kapacitu 1,9 pF, C 3 a C 4 = 1,3 pF, 
Cs — 1,4 pF a Ce = 1,6 pF; L$ md 
12 z dratu o 0 0,5 mm na trnu 
0 0 4 mm, Lg s ejne vinutych 10 z a 
i? 8 z. Pro prvni TV pasmo maji kon- 
denzatory C\ a C% kapacitu 5,8 pF. 

Podobne je zhotovena i „pfijimaco- 
vd“ vyhybka. Vidime ji hotovou na obr. 
12 a 13. Civky filtru jsou ahotoveny me- 
todou plo§nych spoju, Ize je vsak navi- 
nout z dratu - Li a L3 maji 6 zdvitu 
dratu o 0 0,9 mm na trnu 006 mm; 
civky L% a maji 5 zdvitu. Kondenza- 
tor Ci md kapacitu 2,2 pF. Filtr UKV 
je stejny jako u antdnni vyhybky. Dbejte 
na sprdvnd zapojeni vodicu (obr. 14). 


Pro ilustraci uvadime jeste obrazky 
a schema slozitejsi antdnni vyhybky, 
kterd je upravena jako nesymetricky 
filtr a u niz je v kazddm vstupu zapojen 
symetrizacni clen pro pfipojeni syme- 
trickd anteny. 

Symetrizace se dosahne vedenimi V\ 
az V 5 , Pro UKV je vedeni zhotovend 
z dvoulinky o Z = 150 O, ddlka je na 
obr. 15. Symetrizace pusobi jako balun. 
Symetrizacni vedeni je svinuto na kous¬ 
ku izolantu za svorkami. 

Vstupni svorky jsou v podstate nesy- 
metricke (se spolecnym plosnym zem- 
nim vodicem, vyvedenym pod objimku 
kabelu na lie desky). Tak je zaruceno, 
ze zemni vodic md malou indukenost 
a nevnasi do zapojeni nezddouci roz- 
ptylov6 parametry; to umoznuje pfipo- 
jovat i souosy kabel a sice mezi zem a 
svorku b. Dvoulinka se pfipoji na svorky 
a a b. 

Filtr pro pasmo UKV je rovnez zho¬ 
toven z plosnych civek. Muzeme je na- 
hradit paskem medi sirokym 2 az 3 mm 
o tloust’ce 0,5 mm, svinutym do vlasenky 
delky podle obr. 15. Praktickd prove- 
deni je na obr. 16 a 17. 

Vyhybky tohoto typu vyzaduji pro 
presnd vysledky doladeni rozmita^em. 
Pro beznou praxi staci vsak pouze pres- 
ne dodrzet pfedepsand udaje. Elevdtor 
V5 a symetrizacni transformator V4 jsou 
vinuty na feritovych jadrech. Ziskame 
- je ze starsiho TV prijimace, kde byvaji 
pouzita na vstupu kandlovdho volice. 
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fFiimat 

1 CRYSTAL DZLUXL 

Crystal de Luxe je kapesni prijimac s rozsahem stfednich vln a feritovou antenou. Prijimac je 
moderni koncepce a vyuzivd vhch prednosti tranzistorove techniky. Svym estetickym vzhledem , 
dobroufunkci a reprodukci se Crystal de Luxe radi mezi lepH pfijimace tohoto druhu. 


Technicke udaje 

Napdjeci napeti: 4,5 V. 

Osazeni tranzistory: 7i AF261, 

r 2 AF260/R (tran- 
zistor oznacen cer- 
venou teckou), 

' Tz AF260/P .(tran- 
zistor oznacen mo- 
drou teckou), 

T 4 AC541, 
r 5 AC542, 

To AC550, 

' r 7 AC550. 

Detekcni dioda: Di A A120, germaniova. 
Vlnovy rozsah: SV 520 az 1'620 kHz 
(185 — 576 m). 
Mezifrekvence; 452- kHz. 

Vystupni vykon: 125 mW se zkreslenim 

10 %. 

Reproduktor: 80'H, 0,25 W. 

Popis zapojenf 

Vstupni obvody 

Vstupni paraleln6 ladeny obvod 
(civka Li, Lz, ladici kondenzator Ci 
a doladbvaci kondenzator Cti se ladi 
otocnym kondenzatorem C\. Vstupni 
ladeny obvod je vazan indukcne civkou 
Lz na bazi prvnfho tranzistoru, ktery 
pracuje jako kmitajici aditivni smesova£ 
v zapojenl se spole£nym emitorem. 
Predpeti pro nastaveni pracovniho bodu 
se na bdzi tranzistoru privadi pres od- 
por R u 


Lio 3 Liij L 12 a kondenzator Cio). Vazba 
na bazi dalsiho tranzistoru je opet induk- 
cni a to civkou L 13 . Tranzistor Tz, ktery 
pracuje rovnez jako mezifrekvencni 
zesilovac, je zapojen podobne jako 
predchozi stupen. 

Zesilovaci siupeh s 7“ 3 je stabilizovin 
odporem Rio v obvodu emitoru tran¬ 
zistoru. V obvodu kolektoru Tz je za- 
razen tfeti mf transform&tor, naladeny 
na mezifrekvencni kmitocet. Vazebnim 
vinutim L 16 mf transformatoru se priva- 
di signal do obvodu demodulators 

Demodulace 

Demodulacni obvod, v nemz se demo- 
duluje mezifrekvencni signal, se sklada 
z vazebniho vinuti Lie, germaniov6 diody 
Di a pracovniho odporu Rio, premoste- 
n^ho k potlacenj vysokofrekvencnich 
slozek kondenzatorem C 17 . Nizkofrek¬ 
vencni napeti se jednak zesiluje v budi- 
cim a koncovthn nf zesilovaci, jednak 
se jeho ss vlozka zavddi pres odpor R\z 
k 'fizen&nu stupni mezifrekvencniho 
zesilovace. 

Budici zesilovac a nf koncovy stupen 

Z bezce regulatoru hlasitosti se privd- 
di nizkofrekvencni signal pres oddelova- 
ci elektrolyticky kondenzator C 19 na 
bizi ctvrt^ho tranzistoru, pracujiciho ja¬ 


ko budici zesilovac. Pracovni bod tran¬ 
zistoru To je nastaven odpory 7^22 a /? 24 . 
Kondenzator C 23 v kolektorov^m obvo¬ 
du potlacuje vyssi kmitocty nizkofrek- 
vencniho signalu. Soumerny stupen, 
pracujici ve tride B a osazeny tranzistory 
To, Tq je vazdn s predzesilovacem budi- 
cim transformatorem s vinutimi Ln, 
Liz a L 19 , ktery doddvd bizim obou 
koncovych tranzistoru signal v protifazi. 
Zesileny signal se pak vede na repro¬ 
duktor. 

Napeti na tranzistorech 

V tabulce jsou uvedena napeti na elek- 
trodach tranzistoru, merena pri jme- 
novit£m napajecim napeti elektronic- 
kym stejnosmemym voltmetrem. 



Nastavovanipr ijimace 

Spotreba proudu 

Drive nez se pristoupi k proverovani 
nf predzesilovaciho stupne a dalsich 
obvodu pfijimace, je nutn£ predem 
proverit spotrebu proudu pfijimace bez 
signalu (potenciometr hlasitosti na hej- 
menSi hlasitost). Spotreba by se mela 
pohybovat mezi 8 az 14 mA. Pri nf 
vykonu 50 mW by mel byt odber prou¬ 
du asi 50 mA. 

Nizkofrekvencni zesilovat 

Citlivost nf stupne merime tak, ze 
z tdnov^ho generdtoru (pres odpor 
33 kQ) privadime signal o kmitoctu 
1 000 Hz na bezec potenciometru, pri- 
cemz je potenciometr vytocen na maxi¬ 
malm hlasitost. Soubezn£ pozorujeme 


Oscildtor 

Obvod oscilatoru tvori civky Ls, Lo 
a vazebni kondenzator C 4 . Oscildtor 
, se ladi zmenou kapacity kondenzatoru 
C 2 - Rozdiln^ kapacity obou casti la- 
diciho kondenzdtoru zajisfuji soubeh 
vstupniho obvodu oscilatoru bez soube- 
hoveho kondenzdtoru. Ladeny obvod 
oscilatoru je vazan na emitor pres od- 
delovaci kondenzator C 4 na odbocce 
civky L 5 , Lc. Zpetnovazebni napeti se 
indukuje do civek laden^ho obvodu 
vinutim L 4 v obvodu kolektoru. 
K omezeni teplotnich zmen je pracovni 
bod tranzistoru stabilizovdn pracovnim 
odporem Rz v emitoru. 

Mezifrekvencni zesilovac 

V obvodu kolektoru tranzistoru kmi- 
tajiciho smesovace Ti je zarazen prvni 
mif transformator, naladen^ na mezi¬ 
frekvencni kmitocet. Civkou L 9 je obvod 
indukdne vdzan s bazi tranzistoru T*, 
ktery pracuje jako prvni (rizeny) stupen 
mezifrekvencniho zesilovace. Pracovni 
bod tranzistoru Tz (urceny napetim 
z delice z odporu Rs, Riz, R 15 a Rio) 
se posouva v zavislosti na velikosti priva- 
den^ho signalu. Zmenou velikosti signa- 
lu se meni proud diodou Di a odpory 
Rio, Rio, cimz se meni i zesileni tohoto 
stupne. 

Emitor tranzistoru 7*2 je spojen s kost- 
rou pristroje pres odpor Kolektor 
tranzistoru je spojen s druhym mezi- 
frekvencnim transformdtorem (civka 










vystupni signal na osciloskopu. Nf ze- 
silovad je v porddku tehdy, vybudi-li 
vstupni napeti 5 mV prijimac na vystup¬ 
ni vykon 50 mW, tj. na 1,45 V. Uzitedny 
vystupni vykon bez zkresleni nesmi byt 
mensfnez 130 mW. Kmitoctovy rozsah 
nf zesilovade (vzhledem k 1 000 Hz) je 
300 az 5 COO Hz ± 3 dB. 

Mf zesilovac 

Rucku stupnice prijimace nastavime 
do takovd polohy, ktera odpovida uza- 
vrendmu ladicimu kondenz&toru (nej- 
vetsi kapacita). Na bazi tranzistoru T \, 
AF261, privedeme pres kondenzdtor 
4 700 pF signdl o kmitoctu 452 kHz. 
Signal z.generatoru ma byt v rozmezi 
50 az 100 pV. Mf transformatory ladime 
na maximdlni vystupni napeti, pricemz 
citlivost celdho mf zesilovace nesmi byt 
vetsi nez 20 pV. V pripade, ze je citlivost 
vetsi, je nutnd seridit kazdy obvod mf 
zesilovade zvldSt’, a to privedenim sig- 
nalu postupne na b&zi 73, .T% a Ti, 
pricemz je zadouci, aby se citlivost (pro 
vystupni vykon 50 mW) pohybovala 
v n&sledujicich hranicich: 

signal na bizi AF260 (Ts) ... 4 mV, 

na bazi AF260 (T 2 ) ... 100 pV, 
na bdzi AF261 (Ti) ... 6 pV. 

Vf stupen 

1. Vystup ze signdlniho generdtoru pri- 
pojime na ramovou antdnu. 

2.. Signdlni generator nastavime na 
kmitodet 520 kHz s napetim na vy- 
stupu generdtoru asi 50 pV. 

3. Rudku stupnice prijimade nastavime 
do polohy odpovidajici uzavrendmu 
. ladicimu kondenzatoru a jddrem 
civky oscildtoru (£ 4 , Lq) se iiala- 
dime na zavedeny signal. 
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4. Signdlni generator nastavime na 
1 620 kHz a vystupni napdti asi'na 
50 pV. 

5. Rudku ^stupnice prijimace nastavi¬ 
me do polohy odpovidajici otevre- 
ndmu ladicimu kondenzatoru. Zme- 
nou kapacity trimru C\ 2 se naladime 
na zavedeny signal. 

6. Serizovani opakujeme alespon tri- 
krat. 

7. Signdlni generator nastavime na 
570 kHz a vystupni napeti z gene¬ 
rdtoru asi na 50 pV. 

8. Rudku stupnice prijimace nastavi r 
me na zavedeny signal. Zmenou 


polohy civky na feritovd antdne se 
snazime dosahnout maximalni vf- 
chylky vystupniho meridla. 

9. Signdlni generator nastavime na 
1 600 kHz a vystupni napeti na 
5° pV. 

10. Rucku stupnice prijimace nastavi¬ 
me do polohy, odpovidajici zavede- 
ndmu signalu. Zmdnou kapacity 
trimru Ct 1 se snazime dosdhnout 
maximalni v^chylky rucky mefice 
vystupniho napeti prijimace. 

11. SeHzovani opakujeme alespon tri- 

Tim je prijimad naladen. 


Symetrizacni smycka misto 
symetrizacniho clenu 

Sovetskd televizory Rubin 106 a Ogo- 
nok maji vstupni impedanci 75 Cl. Pro- 
toze vetsina majitelu-televizoru pouziva 
jako svod dvoulinku o charakteristickd^ 
impedanci 300 Q (pri delsim svodu je 
cena souosdho kabelu vysoka), je v pri- 
slusenstvi prijimade symetrizacni clen 
75 n - 300 a 

Jeho konstrukce vsak neni prilis 
sfastnd a proto byvd pricinou ruzndho 
bzuceni, pruhti na obrazovce, spatnd 
jakosti obrazu, nehledd k tomu, ze se po. 
delsi dobd utrhne vyvod od nekterd 
z civek transformatoru; opravy byvaji 
znacne obtiznd a vysledek nebyvd 

I vslup prijimace 

m: , . 

/f^puMnna smycka 
// delky t 


.ptaste propojeny 


' dvoulinku 
kantene 


umemy namaze. Proto jsem cely symet¬ 
rizacni dlen nahradil symetrizacni smyd- 
kou A/2 ze souosdho kabelu o charakte- 
ristickd impedanci 75.0. Smycka se 
nejcasteji pouziva k prizpusobeni svodu 
impedanci anteny. V tomto pripade 
vsak symetrizacni smycka zarazena 
u vstupu prijimace odstrani vsechny 
nesvary symetrizacniho clenu. Pro mdne 
zkusend amatdry pripojuji obrazek 
upravy. Smycku vytvofime z jakdhokoli 
souosdho kabelu o charakteristickd 
impedanci 75 Q, napr. VFPK390. 
A 

Ddlka smycky / = k\k 2i kde A je ddlka 

vlny, ki - zkracovaci soucinitel dvou- 
linky (pro VFSP510 ki =.84), k 2 - 
zkracovaci soucinitel pro souos^ kabel 
(pro VFPK390 k 2 - 0,67). 

Ing. Kment Jan 

* * * 

Polem rizeny tranzistor UKV s typic- 
kym vykonovym zesilenim 18 dB, 5u- 
mem 2 dB na kmitoctu 450 MHz, ktery 
lze pouzivat s uzitecnym ziskem do 
1,5 GHz, uvddi na trh Siliconix Inc. 
Tranzistory jsou urdeny pro pouziti se 
spolecnou Hdici elektrodou (typ UT100) 
nebo se spolecn^m emitorem (typ 
UT101). 

Podle Electronic Components L 7/1970 Si 





SKOLA amtmtehr lytWiu 


Jak list radiotechnicka schemata 

V pfedchozich lekcich jsme ziskali nds budou predevsim zajimat elektron- 
prvni pfedstavu o amatdrskdm vysilani. ky a tranzistory. ’ 

Pokusili jsme se vyhledat amatdry-vysi- _ Konstrukdni souddstky slouzi k vedeni 
lade na bezndm rozhlasovdm prijimadi. a izolaci elektrickd energie. Poditame 
Pravdepodobne jsme ziskali tyto zkuse- k nim vodice, pojistky, prepinade, za- 
nosti: strdky apod. 


, - naladit-bezny kratkovlnny rozhlasovy 
prijimad na slabd amatdrskd vysdade 
je dosti obtiznd; 

- bez dobrd venkovni antdny je slyset 
mdio amatdru; 

- znacna ddst fonickych amatdrskych 
stanic pou&ivd zpusob modulace, ktery 
je na bezndm rozhlasovdm prijimadi 
tezko srozumitelny. Jde o modulaci 

- SSB, ktera vyzadiije, aby byl prijimac 
doplndn specialnim detekdnim. obvo- 

, dem; 

- cesky fonicky provoz na 20 m a 40 m 
prakticky neslysime. 

Nicmdnd predpokladdm, ze byl ten to 
prvni kontakt natolik zajimavy, 2e jste 
se rozhodli zlepSit svd prijimaci moznos- 
ti, predevsim rozsirit rozsah prijimace 
o pdsmo 80 m, zvdtsit cidivost pfijmu 
a umoznit pfijem SSB a telegrafie. 

V pri§tich lekcich budou popsdny jedno- 
duchd pfipravky k rozhlasovym pfi- 
jimadum i jednoduchd zaddtednickd pri- 
jimade. K tomu.budeme potrebovat zd- 
kladni. znalosti radiotechniky, alespoii 
znalost dteni schdmat a znalost funkce 
soudastek. 

Radiotechnickd schemata symbolicky 
znazornuji radiotechnicka souddstky a 
jejich propojeni v obvody a cela zarizeni. 

V dnesni lekci probereme jednotlivd 
radiotechnickd souddstky, pouzivand 
v amatdrskych zarizenich. Pokusime* se 
shmout jejich symbolickd zndzomeni, 
jednotky, funkci, provedeni a pouziti. 
Tento souhrn vsak nemuze nahradit 
kurs radiotechniky; proto- doporuduji 
pri vdznejsim zajmu. prostudovat Pro- 
gramovy kurs radiotechniky, ktery vy- 
chazel v minutych ldtech v AR, ci jind 
pfirudky zakladfi radiotechniky. Nej- 
rychlejsi pochopeni nam zajisd aktivni 
pristup: stavb'a radiotechnickych pfi- 
stroju, pokusy s nimi a hlavne „detba“ 
schdmat, z nichz se budeme snazit po- 
chopit funkci jednotlivych soucastek, 
obvodu i celdho pristroje. 

Jak d£Ume souCdstky? 

. .Nejobvyklejsi je cleneni do skupin pa- 
sivnich soucastek, aktivnich* soudastek 
a konstrukdnich soucdstek. 

Za pasivni souddstky povaizujeme ty,- 
u nichz dochdzi pouze ke ztrdte elek¬ 
trickd energie; tato energie se prome- 
nuje v teplo. Patfi k nim odpory (energie 
se ztrdci rovnomeme, nezdvisle na kmi- 
todtu), kondenzdtory (odpor kondenza- 
toru pro stridavy proud, s kmitodtem 
klesd, stejnosmerny proud kondenzdto- 
rem neprochdzi), civky (nejldpe vodi 
stejnosmerny proud, s rostoucim kmito¬ 
dtem stfidavdho proudu roste odpor 
civky), filtry (propoustdji pouze stridavd 
proudy urditych kmitodtu) a prevodniky 
energie (transformatory, sluchatka, re- 
produktory, mikrofony apod.). 

Aktivni souddstky jsou schopny zesilo- 
vat a generoyat elektrickd signdly. Z nich 


Co je tfeba v£d£t o pasivnich sou£dstkdch? 
.Odpor 

Zkratka (ve vzorcich , schematech a rozpis- 
kdch): R (odpor). 

Jednotka : 1 ohm [£!]. 

Jednotky pouztvane v radiotechnice : 1 kilo- 
ohm (kO) — 1000 1 megaohm 

(mh) = i ooo kn =' i ooo ooo a. 

Pfiklady znateni odpor & ve schematech: 
5j5 = 5,5 O, lk2 = 1 200 a, Ml = 

= ioo ka, im = i Ma. 



Bezne vrstvove odpory 


Odpor je souddstka, na niz se pfivd- 
ddnd elektrickd energie meni v teplo 
rovnomeme, bez ohledu na kmitodet. 
Rozlisujeme tato provedeni: . 

- vrstvovd odpory (odporova vrstva je 
nanesena na keramicky valedek, za- 
konceny vyvody); 

- hmotovd odpory ^valedek z odporovd 

hmoty je zalisovan do bakelitovdho 
pouzdra); - 

- drdtovd odpory (odporovy drdt je na- 
vinut na keramicky vdlecek). 

U odporu rozlisujeme velikost odponi 
(vyjddrenou- v ohmech) a dovolenou 
ztratu energie, kterou je odpor schopen 
bez zmeny svych vlastnosti pfemenit 
v teplo. 

V radiotechnickych zafizenich odpo¬ 
ry pouzivdme ke zmen§eni napeti, ome- 
zeni proudu a oddeleni stupnu a obvodu. 
Budeme p'ouzivat odpory od ndkolika 
ohmu az po miliony ohmu se ztratou od 
0,1 W do 4 W. 


Potfebne teoreticke znalosti: - 

Ohmiiv zakon (urcuje vztah mezi odpo- 
rem, proudem a napetim), 

Jouleuv zikon (vypo5et elektrick6ho vyko- 
nu)j 

Jazeni odporu (s£riov6 a paralelni). 


Potenciometr 
Zkratka ve vzorcich: R. 

Zkratka ve schematech: P. 

Jednotky , znateni: stejnd jako u odporu. 


Potenciometr je zvldStnim provede- 
nim odporu. Muzeme jim plynule mdnit 
velikost napdti, odebirandho beseem 
z odporovd drdhy. 

Potenciometry pouzivdme k nastaveni 
citlivosti, zesileni, tonovd clony apod. 

• Naslavitelny odpor (odporovy trimr) 
Zkratka ve vzorcich: R. 

Zkratka ve schematech: P, R. 

Jednotky , znacent: stejnd jako u odporu. 

Je. druhem potenciometru, u nehoz 
je hfidel beice zkracen a opatren zdfe- 
zem pro Sroubovdk. Nastavitelny odpor 
pouzivdme k presndmu nastaveni pra- 
covnich podminek obvodu. 

Kondenzator 

Zkratka (ve vzorcich a schematech): C (ka- 
pacita). - * 

Jednotka: farad [F], . 

Jednotky pouiivane v radiotechnice: . 
mikrofarad (jxF): 1 F = 1 000 000 pF, 
pikofarad (pF): 1 jxF = 1 000 000 pF. 
Priklady znaZeni ve schematech: 
j5 = 0,5 pF; 15 = 15 pF; 3k2 = 
= 3200 pF; M5 = 0,5 jtF; 10M = 
= 10 ptF; G1 = 100 pF; 1G = 

1 000 [xF. 

Kondenzdtor je souddstka, jejiz pod- 
statnou vlastnosti je kapacita, tj. schop- 
nost „drdet“ elektricky naboj. Je tvoren 
dvdma vodivymi plochami (elektroda- 
mi), oddelenymi izolantem (dielektri- 
kem). ' 

Kondenzdtor je prvek kmitoctove zd- 
visly: stejnosmerny proud nepropousti, 
stridavy proud propoustl o to snadndji, 
od vys§i je jeho kmitodet. Odpor kon- 
denzdtoru se (impedance kondenzatoru) 
s rostoucim kmitodtem stfidavdho prou¬ 
du’ zmensuje. 

Rozlisujeme tato provedeni konden- 
zatoru: 

- kondenzdtory se vzduchovym di- 
elektrikem se pouzivaji ve vf stupnich 
pfijimacu a vysiladu, predev§im v la- 
denych obvodech. Jejich kapacita je 
v rozmezi 1 ai 1 000 pF; 

- keramickd kondenzdtory maji velmi 
sirokd pouiiti, zavisld na druhu kera- 
mickdho dielektrika. Oznadeni di- 
elektrika je vyjadreno barvou. Kon¬ 
denzdtory Tesla oznadend jasnd cer- 
venou a hnedou barvou se hodi pouze 
k filtraci, ostatni keramickd konden¬ 
zdtory jsou vSestranne pouzitelnd; 

- papirovd kondenzdtory jsou urceny 
predevsim do nizkofrekvencnich ob¬ 
vodu. Vyrdbdji se v kapacitdch od 
L000 pF do 10 jjlF 

- elektrolytickd kondenzdtory jsou urde- 
ny k filtraci usmdmendho napeti a do 
hizkofrekvendnich obvodu. Vyrdbeji 
se v kapacitach od 1 p.F do 10 000 (xF. 
U techto kondenzatoru je nutno re- 
spektovat polaritu vyvodu. 

U kondenzatoru rozlisujeme velikost 
kapacity, maximalni provozni napeti 
a ve specialnich pripadech (napf. v ob¬ 
vodech oscilatoru)/ teplotni soudinitel, 
urdujici zdvislost zmeny kapacity na 
teplote. 

Kondenzdtory pouzivdme k‘ vazbd 
obvodu se stfidavym napetim, k potlade- 
ni zbytku stfidavdho napeti a jako sou- 
dasti laden^ch obvodu. 


Potfebne teoretickd znalosti: 
vypoiet impedance kondenzatoru, 
razeni kondenzatoru. . 






Bezne pevne (vlevo) a ladici (vpravo) kondenzatory 
Ladici kondenzdtor 


Zkratka , jednotky, znateni: stejnC jako 
u kondenzatoru. 

Je zvlastnim pnpadem kondenzatoru, 
u nehoz je cast desek ulozena pevne 
(stator), cast otocne (rotor). Otacenim 
rotoru se plynule meni kapacita .kon¬ 
denzatoru. 

Ladici kondenzatory maji nejcasteji 
vzduchove dielektrikum, v tranzistoro- 
vych prijimacich se pouzivaji ladici kon¬ 
denzatory s pevnym dielektrikem. 

Ladici kondenzatory pouzivame v pri¬ 
jimacich a vysilacich k plynule zmene 
rezonancniho kmitoctu obvodu, k pri- 
zpusobeni zateze na obvod apod. V pri¬ 
jimacich se pouzivaji vicenasobnC kon¬ 
denzatory (2 az 6 sekci), ovladanC spo- 
leCnym hridelem. 

V koncovych stupnich vysilacu jsou 
pouziv&ny kondenzatory s vetsimi meze- 
-rarrii mezi plechy, umoznujicimi vetsi 
proyozni napeti kondenzatoru. 

Kondenzdiorovy trimr 

Zkratka , jednotky , oznaceni: stejnC iako 
u kondenzatoru. 

• Je obdobou ladiciho kondenzatoru. 
Pouzivame ho k nastaveni obvodu pri 
sladovani prijimace ci vysilace. Trimry 
se vyrabeji se vzduchovym, keramickym 
a sklenenym dielektrikem. Kondenza¬ 
tory se vzduchovym dielektrikem maji 
nejmensi ztraty. 



„Podle provedeni rozdelujeme civky na: 

- civky, tvorici soucast rezonancniho 
obvodu, - 

- tlumiyky, propoustejici ss proud a za- 
drzujici stridavy proud. 

. Civky maji zhruba tyto indukcnosti: 
pro rozsah kratkych vln: 0,5 az 200 pH, 
pro rozsah strednich vln: 0,1 az 1 mH, 
pro rozsah dlouhych vln: 5 az 50 mH. 

Mimo indukcnosti nas u civek rezo¬ 
nancnich obvodu zajima cinitel jakosti 

Civky rezonancnich obvodu prijima- 
cu a vysilacu pro kratk£ vlny si budeme 
vinout sami. Navijeci predpis na civky 
bude uveden vzdy u prislusnych staveb- 
nich navodu. 

U tlumivek nas bude zajimat indukc- 
nost a maximalni proud, ktery muze tlu- 
mivkou bez jejiho zniceni prot^kat. 




Je to soucastka, slouzici k prevodu 
stridaveho* napeti a proudu. Skl&da se 
z primarniho vinuti, jadraa sekundarni- 
ho vinuti (popr. sekundarnich. vinuti), 
Prevod napeti je urcen pom£rem zd- 
vitu primarniho a sekundarniho vinuti. 
Provedeni transformatoru: 

- sifovy transformator: transformuje si- 
fovd napeti na napeti potrebnd v pri¬ 
st roji. U sifoveho transformatoru nas 
zajima vykon, velikost primarniho na¬ 
peti, velikost sekundarnich napeti a 
proudu; 

- vazebni transformator: uzivd se k vaz- 
be mezi stupni (prevadi pouze strida- 
vy signal); 

- vystupni transformator: slouzi k pri- 
zpusobeni vystupu pristroje zatezi 
(nejcasteji reproduktoru). 


Potrebne teoreticke znalosti: 
z&vislost vystupniho napeti, proudu a im¬ 
pedance na prevodu,transformatoru. 


Civky se stdlou a 
promennou indukcnos¬ 
ti a vf tlumivky 



Potrebne teoreticke znalosti: 

vypoiet impedance civky, 

vypocet dynamickeho odporu rezonandni 

civky, 

razeni indukcnosti. 


Civka ‘ . ‘ 

Zkratka: L (indukcnost). 

Jednotka: henry (H). 

Jednotka pouzivand v radiotechnice: 

1 henry (H) — 1 000 milihenry (mH) 
= 1 000 000 mikrohenry (pH). 

Civka je soucdstka, jejiz podstatnou 
vlastnosti je indukcnost, tj. pomer mag- 
netickCho indukcniho toku k vlastnimu 
proudu civkou. Civka je bud souborem 
vinuti se spolecnou osou, nebo jedno vi¬ 
nuti zhotovenC jako souCastka pro mon- 
taz. ’ 

Civka je prvek kmitoctove zdvisly, 
jeji impedance (tj. odpor pro stridavy 
proud) se s kmitoctem proudu zvetsuje. 

110 8 J ft 


‘ Civka sjadrem 

Zkratka , jednotky, znaceni: stejnC jako 

u civky. 

Indukcnost civky se zvetsi, je-li v ni 
umisteno jddro z magnetickCho mate- 
nalu. U nizkofrekvencnich tlumivek se 
pouziva plech z magneticky mekkCho 
zeleza, u vysokofrekvencnich civek se 
pouziva ferokart (tzv. praskova jadra) 
a ferity. 

Jadro (nebo jen cdst jadra) civky je 
zhotoveno ve tvaru sroubu. Polohou 
jddra v civce muzeme menit indukcnost 
civky. 

Civku doladovanou jadrem pouziva¬ 
me v rezonancnich obvodech prijimacu 
a vysilaCu. Jadrem doladujeme rezo- 
nanCni obvod na pozado.vany kmitocet. 


Slnchatko 

Zkratka: SI. 

Prevadi nf elektrickou energii na 
energii akustickou. 

Sklada se z elektromagnetu a mem- 
brany. 

V amaterskych zarizenich pouzivame 
sluchatka casteji, nez reproduktor - 
zmensuji ruseni vnejsim prostredim a za- 
branuji, abychom prijmem radioama- 
t6ru obtezovali sve okoli. 

U sluchatek nas zajima impedance: 
sluchitka s impedanci vetsi nez 1 000 £1 
se pouzivaji v elektronkovych zesilova- 
cich, s impedanci mens! nez 1000 £1 
v tranzistorovych zarizenich. 

Pokracov&nf 



Transformator 


Zkratka: Tr . 


Nf transformator 3 vf transformator^ a sUovy 
transformator 
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Pri zavodech nebo je-li ,,tlacenice £t 
na pasmu, ocenime vyhody prijimace, 
ktery netrpi kfizovou modulaci. Krizova 
modulace a sum vf nebo mf stupnC jsou 
omezujici cinitele, kterC urcuji skutec- 
nou cidivost zafizeni. 

Sum zesilovace muzeme zmensit 
dokonalym pfizpusobenim vstupniho 
obvodu zesilovace a pouzitim jakostnich 
tranzistoru. Celkovy sum zafizeni urcu- 
je vstupni obvod (pokud ma dostatecnC 
vykonove zesileni) a je dan vzorcem: 




Fa — 1 
Avi 


+ 


Fa — 1 

AviAva 


+ 


kde^4v je vykonove zesileni stupne a » 

F sumove cislo. 

Je-li A vi ^> 1, pak Fi ~ F a sumov£ 
dislo je prevazne urceno prvnim stup- 
nem zafizeni. Z toho vypl^va nutnost 
.malCho sumoveho cisla a velkCho zesi¬ 
leni prvniho stupne. Je nutho pozna- 
menat, ze jakekoli ztraty ve vstupnim 
obvodu se primo pricitaji k sumovdmu 
Cislu F [dB], protoze i kdyz je signal 
zeslaben, maximalni Sumovy vykon je 
stejny. 


Co je krizova modulace? 

Kfizovou modulaci nazyvame prenos 
modulace od -nezadouciho (ruSiveho) 
signalu na prijimany signal. Pokusim se 
o podrobnejsi vysvetleni primo na 
.tranzistorovCm stupni (obr. 1). Ladeny 
obvod v kolektoru je naladen na pra¬ 
covni kmitocet/i. Privedeme-li na bazi 
signal o kmitoctu/i, ktery je nemodulo- 
vany, a druhy signal o kmitoctu fz, 
ktery je modulovan nf kmitoctem F 2 , 
ovlivni vlivem nelinearni vstupni cha- 
rakteristiky Ub = 'f (/c) (pri zapojeni 
SE) rusivd modulace Fz signal o kmi¬ 
toctu f\. Kdyby byla charakteristika 
tranzistoru linearni a kdyby mel obvod 
LC v kolektoru dostatecnou jakost, pak 
by signal o kmitoctu fz nemel zidny 
vliv na signal o kmitoctu fi. Protoze 
vsak neni charakteristika tranzistoru 
linearni, dojde ke krizovC modulaci - to 
je tCz duvod, proc neni mozn6 v tesnCm 
sousedstvi silnC stanice poslouchat sla- 
bou stanici. Pritom selektivita obvodCi je 
dostatecna * a mela by tento poslech 
urhoznit. 

KrizovA modulace vznikd pri napeti 
ruSivCho signalu na bazi zhrriba 10 mV 
a kdyz^jiz jednou vznikla, nelze ji 
odstranit. 

Navrh obvodu bez krizove modulace 

Odvozeni vztahu pro vypocet obvodu 
bez krizovC modulace vyzaduje pouziti 



Obr. 1. Zdkladni zapojeni tranzistoroveho 
zesilovaciho stupne. Odpory Ry a Rz slouzi 
k nastaveni pracovniho bodu. Gy je generator 
nemodulouaneho signalu , Gz je generator 
ruHveho modulovaneho signalu 


vyssi matematiky, zdjemci si mohou 
postup najit v uvedenC literature. 

* Konecne vztahy, ktere plati pro 
teplotu okoli 23 °G a pro stav, kdy 
nenastane knzova modulace, jsou 


/b 


0,013 

Rh 




0,013 

/b 


(i), 


( 2 ). 


PHklad. - Tranzistor OC170 ma vnitrni 
odpor baze r' bb = 70 k Cemuz 
pripocitame asi 60 D. na vnejsi obvod, 
takze Rh — 130 O. Proud baze by mel 
byt 0,1 mA. Ma-li tranzistor hz ie asi 
100, pak by byl kolektorovy proud 
10 mA. Tento pracovni bod by byl - 
odlisny od * toho, ktery doporucuje 
vyrobce (/c = 1 mA). Chteli-li bychom 
respektovat doporuceni vyrobce, bylo 
by nutn6 navrhnout vstupni obvod tak, 
a by z hlediska baze byl vstupni odpor 
asi 1,3 kO. Potom by byl optimdlni 
proud b&ze 0,01 mA a /c == 1 mA. 
Prakticky budeme postupovat takto: 


1. Nastavime doporuceny pracovni bod 
(/c) odporovym delicem v bazi. 

2. Zmerime proud baze (odpojime 
bazi a mezi ni a zdroj. pripojime 
mikroamp^rmetr). 

3. Ze vztahu (2) vypocitdme potrebn^ 
odpor baze (F b ). 

4. Vnejsi odpor baze (F' b ) ziskame 
odectenim vnitrniho odporu baze 
(r' bb ) od vypocitan^ho odporu R\>: 

R'b = F b — r' b B (3). 

Postup pripojeni mericich pristroju 

a zapojeni je na obr. 2. Ze vztahu (1), 



Obr. 2.. Pripojeni mericich pristroju 
k obvodu z obr: 1. Odporem R% nastavime 
a udrzujeme pracovni bod ( Iq^> 1b) 


(2) a (3) vyplyvi, ze vhodnou volbou 
Ib nebo /?' b lze nastavit pracovni pod- 
minky zesilovaciho stupne tak, aby 
krizova modulace byla nulova* i pri 
amplitude rusivdho signalu na bazi 
tranzistoru vetsi nez 10 mV. 

Zajimav£ je, ze velikost /? b se prilis 
nelisi od optimalniho odporu genera- 
toru z hlediska minimalniho sumoveho 
6isla, 

Celkov^ schema zesilovaciho stupnS 
je na obr. 3. 

Dusledky pripojeni f 

Pripojime-li odpor do baze, vznikd 
na nem ubytek napeti, tim i ztrdta 
ur^it^ ciasti vykonovdho zesileni; odpor 
R'h spolu s r' bb tvori delid, ktery zesla- 
buje privadeny signal. Delic je na pbr. 4. 



+ 


Obr. 3. Zappjenx jednoho vf stupne 
s odporem F' b 

Abychom dosdhli potrebndho zesileni 
(mf zesilovace), pridamejeden zesilovaci 
stupeh. Je to sice nakladnejsi reseniy ale 
oceni je predevsim amatdri pri zavo¬ 
dech. Odpor R\ ma byt bezindukcni, 
tzn. bez drazek, vyvody co nejkratsi. 

Pri mereni proudu baze stale kon- 
trolujeme proud v kolektoru a delicem 
v bazi jej udrzujeme na stale velikosti. 
Pri pripojeni mikroampdrmetru se zme- 
ni proud baze (vlivem odporu meridla) 
a tim i kolektorovy proud. K tdmu^ 
jevu dojde i po pripojeni odporu FT. 
Tento nedostatek odstranime opetnym 
nastavenim /e odporem Rz (obr. 2) 
v delici na velikost, pro niz jsme F b 
pocitali. 

Vlivem pripojeni F' b se zvetsila 
vstupni impedance; zmenu kompenzu- 
jeme zvetsenim poctu zavitu vazebni 
civky v obvodu baze nebo „zvysenim“ 
odbocky. 

' Zaver 

Vhodnou volbou odporu bdze nebo 
proudu lze nastavit u tranzistoru-.takovy' 


K 



Obr. 4. DeliS v bazi tranzistoru. Napeti m 
je vstupni signal , ktery pfivddime ze vstupniho 
obvodu , uzje vystupni signal , ktery je zeslaben 
delilem (R'h, r'htf) 

pracovni bod, kdy je kfizovd modulace 
nulova. Odpor F b a proud Ib jsou 
priblizn£ takov6, jak6 odpovidaji i z hle¬ 
diska minim&iniho sumoveho vykonu 
stupne. Tento poznatek je jiz aplikovan 
pri navrhu moderniho prijimace FM 
a prinesl takov6 zlepseni prijmu, ze 
podle objektivniho mereni predci i nej- 
propracovanejsi prijimace elektronkov^. 

Osobn£ jsem tento poznatek uplatnil 
pri stavbe mf casti prijimace pri kaskad- 
nim spojeni tranzistoru a prijimac se 
vubec nezahlcoval, i kdyz byl v tesn6 
blizkosti vysilace s vykonem 100 W. 
Krizova modulace byla pri mereni 
minimalm. 
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VFO 


Laddny oscildtor prijimade (VFO) 
tvori samostatnou jednotku. Jeho sche¬ 
ma je na obr. 7; je to velmi stabilni 
oscildtor, pracujici v rozsahu 5 000 az 
5 500 kHz.* 

Zpetna vazba je zavedena mezi emi- 
torem a kolektorem' tranzistoru Tg 
a jeji velikost je dana pomerem kapacit 
Czi a C Z 2 . Tranzistor Tg je vf, kfemi- 
kovy, typ BF224. (Vyhovi jakykoli 
kfemikovy tranzistor s velkym zesilo- 
-vacim. ,cinitelem a vysokym meznim 
. kmitofctem, napf. BF173, Tesla KF173, 
KF167, i tranzistory fady KG.) Za 
oscilatorem je oddelovaci stupen s tran- 
zistorem T 9 , BG130. Na vfstupu je 
dolni propust, potladujici vgechny kmi- 
todty vyssi nez 6 MHz. VFO je se sme- 
govacem premixeru propojen souosym 
kabelem. Oscildtorovd jednotka senapd- 
ji stabilizovanym napetim 12 V.Vlastni. 
oscilator se napaji z dalsiho stabilizd- 
* toru, . kter^ stabilizuje napdti 9 V 
(tranzistor T 10 se Zenerovou diodou). 

Osciladni obvod zapojeny mezi-ko- 
lektor a zem je pomerne slozit^. V pod- 
state je to sdriovy rezonancni obvod 
s civkou Lo a kondenzdtory' Co. Givka 
Lo je rozdelena na dve dasti; jedna dast 
ma promennou indukdnost a slouzi 
k ladeni oscildtoru (£l). Ke druhd ddsti 
civky jsou pfipojeny paralelni kondenzd¬ 
tory' Cl, jimiz se naladi oscilator do 
zddandho kmitodtovdho rozsahu. Osci- 
lacni obvod je tedy zapojen sdriopara- 
lelne. 

Civka Lo je na keramickd kostfe 
00 20 mm. Vinuti ma 12 z drdtu 
o 0.1 mm CuAg. Mezera mezi zavity 
je stejndjako prumer drdtu. Civku vi- 
neme dvema drdty soucasne, pficemz 
pomocny drat muze byt smaltovany; 
ten'po upevneni koncu vinuti .odvine- 
me. Vinuti dobfe utahujeme, aby byla 
■ zarudena mechanickd. stabilita. Po odvi- 
nuti pomocndho drdtu pfetfeme vinuti 
ndkolikrdt lepidlem Epoxy 1200 a ne- 
chdme vytvrdit do druhdho dne. 

Civka Lh je * na trolitulovd kostfe 
o 0 .10 mm se zavitem pro jddro M8 
(stoupdni zavitu 1 mm). Ladici jddro 
.ie feritovd M8 X 1 mm. Civka je 


uchycena mezi dela z izolantu, ktera 
jsou stazena svornlky. Ladici „agregdt“ 
je na obr. 8. Civka ma 9 z dratu 
o 0 0,65 mm CuL, ma promennd stou¬ 
pdni, aby bylo dosazeno linearity ladeni 
v rozsahu 500 kHz. 

Posuvem feritovdho jddra o 1 mm lze 
rozladit kmitocet presne o 100 kHz 
(jedno otodeni o 180°). Rozladeni zdvisi 
na stoupdni zavitu vinuti civky a na 
velikosti celkovd kapacity Co. Vliv 
kondenzatoru Cl na velikost rozladeni 
je podstatne mensi. Kondenzdtory Co 
slouzi k naladdni VFO do dadandho 
rozsahu 5 000 az 5 500 kHz. _ Jak 
kondenzdtory Co tak i Cl jsou slozeny 
z kondenzatoru mengich kapacit, Umo£- 
ni to pfesndjgi nastaveni oscildtoru 
i teplotni kompenzaci (pouzitim konden- 
zdtoru s ruznym teplotnim soudinitelem). 
Na stoupdni zdvitu ladici civky zdvisi 
dosazeni linearity v celdm prelacfova- 
n^m pdsmu 500 kHz. Primo na ladici 
feritov^ jddro je mechanicky uchycena 
kruhovd stupnice, rozdelena' na 100 dil- 
ku, ktera zaruci cteni kmitoCtu s pres- 
nosti 1 kHz. 2ddany rozsah 5 000 az 
5 500 kHz dosdhneme tedy na pet 
otdcek jddra. 

Upozorhuji, ze dosazeni pozadovand 
p?esnosti je mo^nd jen za pomoci pfesnd 
kalibrovandho pfijimade nebo kalibrato- 
ru se smesovadem a vyzaduje mnoho 
hodin trpelivd prace. (V popisovandm 
pfijimaci se podarilo dosdhnout maxi- 
mdlni odchylky od linearity 1 kHz.) 

Podobny zpusob ladeni je uveden 
v [3], Tam se vsak pouziva ke zmend 
indukdnosti civky mddeny vdledek. Kdo 


by nemdl dostatek trpdlivosti nutnd pro 
pfesnd nastaveni, muze pouzit zpusob 
podle [1], Jde o zapojeni dalSiho pre- 
mixeru. s krystaly po 100 kHz a s VFO 
laddnym v rozsahu jen 100 kHz. V^- 
sledn^ kmitodet VFO 5,000 a2 5 500 kHz 
bude pak rozddlen na pet dildich roz¬ 
sahu. 

Spokojime-li se s mengi pfesnosti 
dteni, lze misto ladici civky pouzit 
ladici kondenzator 5 az 100 pF a zme* 
nou kapacit kondenzdtoru Cl upravit 
ladeni do pozadovandho rozsahu. S kru- 
hovou stupnici oprumeru 100 mm a pfe- 
vodem 1:2* dosdhneme pfesnosti asi 
2 kHz na 1 mm. stupnice (na jednom 
'kraji stupnice vetgi, na druhdm mengi 
pfesnost). 

Kruhova stupnice naseho VFO je 
spojena s ndhonovym bubinkem (aby 
byl zaji§ten prevod pro jemrid ladeni) 
a s hrubou stupnici. .'Axidlni posuv 
jddra (a tim i bubinku) o 5 mm (odpo- 
vidd pdti otdckam) neni velky^a nedini 
u ndhonu potize. Soubehu s ladenim 
vf zesilovade muzeme dosdhnout me- 
chaaickym pfevodem; jak vgak doka- 
zuje [3], byva vyhodnejsi ponechat 
ladeni vstupnich obvodu nezdvisld. 

Ladeny oscildtor je umlsten ve stini- 
cim krytu. ^ 

Mezifrekvendni zesilovad 

Tfistupnovy mf zesilovac je osazen 
vf kremikovymi tranzistory. Schdma 
zesilovade spolu s dalsimi obvody je ha 
obr. 9. Signal prichazi z vystupniho. 
obvodu smesovace pf.es odpor 470 £1 na 
krystalovy filtr XF-9B, Oddelovaci 
odpor dastecne tlumi signal, je vsak 
nutny pro zachovdnl tvaru propustnd 
charakteristiky filtru, Ze stejnych du- 
vodu je filtr zatizen odporem i na vy- 
stupu (predpis vyrobce). Na -vstupu 
i vystupu filtru je zapojen kapacitni 
trimr pro presnd nastaveni propustnd 
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charakteristiky. Sifka pasma filtru je 
2,4 kHz/— 6 dB s veimi strmymi boky 
* (obr. 1); je tedy obvodem soustfedend 
selektivity. 

.Prvni zesilovaci stupen je osazen bipo- 
ldmim tranzistorem BF225, jehoz zesileni 
lze fidit. Rezonancni obvod v kolektoru 
je jednoduch^, stejne jako obvody vdal- 
gich stupnich, Pasmovd propusti by ne- 
pfinesly zadnd zlepseni selektivity, proto- 
ze neni moznd dosdhnost ani s obvodem 
o velkd jakosti mens! sirky pdsma ne& 







asi. 50 kHz. Zesilovaci stupne by mohly 
byt viza n6 i aperiodicky. Stupen s rezo- - 
nancnim obvodem jako pracovnim od- 
porem (dynamickym) mi v§ak 
vCtsi zesileni. 

V obvodu MFz je kapacitni 

deli£, z jehoi odbofiky je vyve- ? 

den - pres oddelovaci odpor h 

- mf signal na konektor, umiste- [U* 
ny na zadnim panelu prijimaCe. 

Vystup mf signilu je urfien pro j 

pfipadn^ dal$i zpracovini (napf./ ,4 

po dalsim zpracovini do detek- 
toruRTTY). ' 5* 

V kolektoru Tu je zapojen' 

obvod vyrezov^ho (notch) filtru. toaf 

Filtr byvi preladiteiny v roz- 

mezi ±2 kHz okolo mf kmito£- 
tu. Umoinuje^ potla£it cist spektra 
ve velmi uzk&n kmitoctov^m pasmu 
a tak „vyfiznutim“ odstranit rusi- 
ci signil. Tyto filtry se pouzivaji 
pri nizkdm mf kmito£tu, kdy neni 
problimem dosihnout velkg jakosti 
civky filtru. Pri mf 9 MHz neni mozni 
fdtr s civkou realizovat. Prpto jsera 
vyuzil s£riov£ rezonance krystalu, kter£ 
je obvodem s. velmi velkou jakosti. 
Krystal lze v malych mezich pfeladit 
paralelnim nebo s^riovym konaenzito- 
rem. Aby se, nezhorsila jakost obvodu 
a tim i dosaziteln6 potlaceni, musi mit 
kondenzitor velky cinitel jakosti. Jako 
nejlepM se ukazal vzduchovy kohden- 
zitor s keramickou izolaci (s konden- 
zitorem 5 a£ 100 pF bylo mozno ladit 
krystal o ±2,5 kHz). Kondenzitor 
musime v§ak ovlidat z panelu - to by 
znamenalo dels! pfivody ke krystalu 
a tim zhorseni ufiinnosti. Pouzil jsem 
proto kapacitni diodu, ovlidanou na- 
petim, nebof vzdilenost reguIa£niho 
potenciometru; od krystalu muze byt 
libovolni. Vyhovi kazdi kfemikovi 
dioda s velkym Q (napf. vsechny diody 
urcen6 pro rozsah VKV). 1 Rozlad6ni 
pomoci kapacitni diody je ( mensi 
(±1,5 kHz) a potlaceni je —50 dB. 6 
Mensi rozladeni neni na zivadu, pro- 6 
to2e propustni Sifka pisma zesilovace je 


vystup c 
mf kmilodtu I 



Obr . 9 . Mf zesilovaZ ,. 
detektory , A VC> blokou&nl 


X- -L-L Js^L' 

tOaitO K)ai40 39k' 


Ti<J270± 

39k\3k3j 


Mil 35 


j. -ir 

r I L 


WUf 

1 270W 


AVC do v j. 
zesilovace 


NOTCH* fittr 


tdo vysihte 


j_50 yHj- 
J39k J 39k _ 

vf , 

zesileni 5k/G 


r e * 

1 1 -1 °-l 

i 4kF L | 


J 2xAAl!2 m 



- LI? 


" I — 

■ "Ire 

1* 4az20 r *1 

'.fUil 

iillli 


9001,5kHz 8996,5'kHz 0 ! zes \ 
LSB yUS8 


BC10? ACI53 


vysilac-budid SSB 


BC172 

BC172 


zistoru. Odebiri se z kapacitniho delifie 
vystupniho obvodu mf zesilovace. Do 


silny. V takovCm pfipade pripojime 
mezi emitor Tie a zem kondenzitor 


taki mali. baze smesovace je pfivedeno napeti ze (kapacitu je nutno vyzkouSet). Velikost' 

Sifka pisma zesilovace je optimalni zaznejovCho oscilitoru. Tranzistor pra- napeti BFO na bizi Tie je vhodne take 

pro pfijem SSB. Pri provozu CW by cuje'bez predpeti a oteviri se napetim vyzkouset. Optimilrii napeti je takovC, 

mohla byt pfiliS velka. Sirku pasma lze BFO. Kapacitni'deliC 47 pF, 47 pF je kdy signil z product-detektoru je nej- 

vsak prepinat, Mezi prvnim a druhym nastaven tak, aby na bizi bylo napeti silnejsi a mi souCasne nejmensi zkresleni 

stupnem zesilovace je vypinatelna krys- z BFO 1 V. Na pracovnim odporu sme- jak pfi silnych, tak i pri slabych pfiji- 

talova brana, kteri dale zmensuje sirku- sovace 10 kD vznikne souctovy a rozdi- manych signilech. Signil z detektoru 

pisma asi na 300 Hz. Brinu tvori . lovy kmitocet obou signilu. jde na prepinaC, slouzici k prepinani 

obvody MF-A a MF-B , mezi nimiz Dolni propust, zapojeni na vystupu funkei (SSB-CW/AM). Pri pfepniiti 
jsou zapojeny dva krystaly 9 MHz. (kondenzitory 4,7 nF, odpor 8,2 kD), na AM se vypne i napijeci napeti pro 

Jejich kmitocet je nastaven paralelnimi potlaci souCtovou a propusti pouze smesovac a BFO. 

trimry na odstup asi 300 Hz. Vstup rozdilovou slozku, kteri je v akustickem Na vystupni obvod mf zesilovaCe 
a vystup krystalovC briny mi malou pasmu. Kapacita oddelovaciho konden- MF$ je vazebnim vinutim pripojena 

impedanci - ta dovoluje deBi stinend zitoru 39 nF pred dolni propusti je ; dioda AA112, kteri demoduluje signily * 

pfivody k pfepinaci na panelu. volena tak, aby nepropoustela .signily AM. Dioda pracuje s malym kladn^m 

Druh^ mf stupen je opet osazen rize- pod 300 Hz. pfedpCtim (vetsi uCinnost detekee. pfi 

nym tranzistorem BF225. Zapojeni Ziznejovy oscilitor s tranzistorem slabych signilech). Na zatezovacim 

stupne s jednoduchym rezonancriim Ti&, BF224, je fizen krystaly. Zpetno- o ( dporu diody 10 kD.vzniki z usmemC- 

obvodem je v podstate stejnC, jako vazebni napCti (nutnC pro vznik osci- n6ho vf signilu nf signil se stejnosmer- 

u stupne prvniho/Dalsi stupen je navi- laci) se ziskiva z kapacitniho delice nou slozkou, Nf signil jde pres oddelo- 

zan kapacitnim delicem. Posledni stu- mezi bizi, emitorem a zemi. Pro kazdd vaci kondenzitor (potlaCuje akustickC 

pen, ktery pracuje s konstantnim zesile- postrarmi pismo je samostatny krystal. kmitocty pod 300 f Hz) a oddelovaci 

nim, je osazen vf kfemikovym tranzis- (J sou dodiviny k filtru XF-9 pfimo odpor na pfepinac SSB/AM, z neho 

torem BF224. Z kapacitniho delice vyrobcem.) Krystaly se pfepinaji malym pfes regulitor hlasitosti do nf zesilovace. 

jeho kolektorovCho obvodu jde signil reld (typ Trlsl54 pro 12 V). Ten to Stejnosmemou slozkou signilu po de- 

do product-detektoru a z vazebniho zpusob dovoluje pouzit libovolne dlouhC tekei se fidi zesilovac AVC (tranzistor 

vinuti do detektoru AM. pfivody k pfepinaci postrannich pasem. T 14 ). V klidovCm stavu - prijimac bez 


Detekee, BFO, zesilovace AVC 
a blokovani prijimace 

Jako detektor SSB se v pfijimaCi 
pouziva smesovaci detektor, zvany pro- 
duct-detektor. Funkei smesovace plni 
tranzistor Tie (nf kfemikovy, BC172), 
ktery pracuje ve tfide B. Mf signil se 
pfividi do emitoru smesovaciho tran- 


Paralelne ke krystalum jsou zapojeny 
trimry, kterymi lze kmitoCet BFO 
pfesne nastavit (±1,5 kHz od mf). 

Smesovac detektoru nesmi sim dete- 
kovat. Presvedcime se o tom nasleduji- 
cim zpusobem: naladime velmi silny 
signil SSB a vypneme BFO (nejlCpe 
vytazenim krystalu). Pfijimac musi 
uplne zmlknout.;Jsou-li slyset zkreslend 
zvuky, je signil z mf zesilovace pfilis 


signalu - neprochizi tranzistorem zidny 
proud. Napeti na jeho kolektoru se 
pfiblizne rovni N napijecimu. napeti. 
Prijde-li na detekCni diodu signil, vy- 
tvofi se na jejim pracovnim*. odporu 
kladnC napeti, jehoz velikost je umerni 









sile signdlu. Tranzistor T 4 se otevre 
a zacne jim protdkat proud. Meridlo 
zapojene v emitoru ukazuje velikost 
tohoto proudu, ktery je zavisly na sile 
prijimandho signdlu - pracuje tedy jako 
S-metr. Proudem prochazejicim tran- 
zistorem se,zmensi napeti na kolektoru. 
Bude-li signal tak silny, ze otevre tran¬ 
zistor uplne, bude na kolektoru pouze 
saturacni napeti asi 0,5 V. Na kolektoru 
dochazi tedy k velkym zmenam napeti 
od 0,5 V do 9 V. Techto zmen se vyuzi- 
vd k samocinnd regulaci zesileni. Napeti 
z kolektoru se privddi pres prepinac 
AVC/MAN na potenciometr VF ZE- 
SlLENf a z jeho bezce pfes odpory 
390 kQ do bazi tranzistoru Tn a T 12 . 
Rizenim zesileni ve dvou stupnich se 
dosahne velkdho rozsahu ,regulace. Pre- 
pnutim prepinace do polohy MAN 
se vypne samocinnd regulace a pre- 
chazi se na rucni rizeni. 

Pracovni body detektoru a zesilo- 
vace AVG je treba nastavit pri uvadeni 
prijimace do chodu. Odpory oznacend 
; hvezdidkoii - v detektoru 3,9 kQ a v ze- 
silovaci 220 kQ - nahradime trimry 
o vetsim odporu (10 kO a 500 kO), 

' nastavenymi na maximalni odpor. Nej- 
prve zmenSujeme odpor trimru v zesi- 
lovadi az do okamziku, kdy se zacne 
vychylovat rucka S-metiu. Trimr odpo- 
jime, zmefime a nahradime pevnym 
odporem. Pouzijeme nejblvze vyssi od¬ 
por z fady. Rucka S-metru must zustat 
na nule. Pokracujeme nastavenim pfed- 
peti diody. Opdt' zmensujeme odpor 
trimru do okamziku, kdy se rudka 
S-metru zacne vychylovat. PH ndhrade 
trimru pevnym odporem postupujeme 
stejne jako u zesilovace. 

A VC pro vf zesilovad ziskdme usmdr- 
nenim nf signalu. Paralelne k potencio- 
metru HLASITOST je pripojen odpo- 
rovy trimr, z nehoz odebirame nf napeti 
pro stridavy zesilovac AVG. Tranzistor 
Ti? je zapojen jako bezny nf zesilovac. 
Zesilend napeti se usmerni diodovym 
zdvojovadem napeti. Usmernend napeti 
zdpornd polarity se vede pres oddelo- 
vaci odpor do ridici elektrody G regulad- 
niho tranzistoru T 3 . Prah regulace 
nastavime trimrem 1 MO tak, aby auto- 
matika nepracovala pri slabych signa- 
lech. Ten to obvod AVG je pripojen 
trvale. Z toho duvodu je volena jeho 
casova konstanta mensi, aby vyhovovala 
pro SSB i GW. Je urcena pracovnim 
odporem zdvojovace napeti 100 kQ 
a kondenzdtorem 2 |xF. 

Mf zesilovac se pH klidovani vlastniho 
vysilade blokuje. K bezci potenciometru 
VF ZESILENf je pripojen spinaci 
tranzistor Tig. Pokud je na bdzi tohoto 
tranzistoru nulovd napeti, protdka jim 
nemdHtelny zbytkovy proud. (Pod- 
minkou je pouziti kremikovdho tran¬ 
zistoru.) Privedeme-li na bazi dostatecne 
velkd kladnd napdti (vetsi nez 0,8 V), 
bude se chovat prechod kolektor-emitor 
jako zkrat. Na bdzich rizenych tranzis¬ 
toru Tn a T 12 bude nulovd napeti a ze¬ 
sileni techto stupnu bude tdmdr nulovd. 
Napeti pro spinaci tranzistor se odebira 
z klidovaciho reld ve vysilaci. Toto reld 
je zapojeno v kolektoru tranzistoru 
p-n-p. Pokud je tento klicovaci tranzis¬ 
tor uzavren, je na vinuti reld pouze maid 
napdti proti zemi. V okamziku zaklico- 
vani tranzistor vede a na vinuti reld se 
objevi napeti asi 11 V. Napeti se vede 
z vinuti reld pfes srazeci odpor a ochran- 
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nou diodu do baze spinaciho tranzistoru 

Tig. 

Klicovaci tranzistor se ovlada usmer- 
neriym napetim modulacniho zesilovace 
(pri SSB) nebo usmernenym napetim 
tonu 1 kHz (z generatoru pro CW). 
Na vystupu poslcdniho tranzistoru mo- 
dulatoru je bud 1 signal z mikrofonu nebo 
ton 1 kHz, ktery se klicuje. Vystup mo* 
duldtoru muzeme spojit - v mdm pri- 
pade pres odpor 470 kCl - se vstupern 
. nf zesilovace prijimace. Velikost odde- 
lovaciho odporu se voli tak, aby uroven 
klicovandho tdnu nebo modulace mikro¬ 
fonu odpovidala beznd hlasitosti priji- 
manych stanic. Vyhodou tohoto spojeni 
je moznost kontroly klidovani (nutnd 
pri automatickdm klici) i odposlech 
vlastni modulace. Budeme-li chtit za- 
znamenat spojeni' na pasek, bude mit 
modulace zaznamu protejsku i nase 
vlastni priblizne stejnou uroven. 

Civky rezonancnich obvodu mf zesi¬ 
lovace jsou vinuty na polystyrenovych 
kostrickach 6 0 5 mm s doladovacimi 
jidry M4. Vsechna vinuti jsou stejna 
a maji 14 z dratu o 0 0,2 mm CuL. 
Vinuti obvodu MF-A je bifilarni, aby 
byla zarucena symetrie. Vazebni vinuti 
obvodu MF 2 , MF-A a MF-B maji 
kazdd 4 z dratu o 0 0,2 mm CuL pres 
„studend“ konce vinuti civek. Sekun- 
darni vinuti obvodu MF 4 , urcend pro 
detekdni diodu, mi 6 z dratu o 0 0,2 mm 
GuL, navinutych pres ,,studeny“ konec 
primarniho vinuti. Vf tlumivka v napa- 
jecim privodu je na feritovd tycce 
o 0 2,5 mm a ma 40 z dritu o 0 0,3 mm 
CuL. Jednotlivd rezonancni obvody 
jsou ve stinicich krytech. 

Nizkofrekvencnf zesilovac 

Schdma nf zesilovace spolu se stabili- 
zovanym zdrojem je na obr. 10. N&roky 
na nf zesilovac jsou pomerne maid - 
vyzadujeme pouze dostatednou citlivost 
pro vybuzeni sluchatek a reproduktoru. 
Kmitoctovou charakteristiku se snazime 
omezit na rozsah kmitoctu, pouziva- 
n^ch v radiokomunikaci. Potlacujeme 
pfenos nizkych kmitoctfi, kterd zhor^uji 
srozumitelnost a omezujeme i vysokd 
kmitocty, na nichz se uplathuji ruznd 
interferendni hvizdy. 

Pouzity nf zesilovad je bezny. Budici 
tranzistor T 20 je typu p-n-p a s koncovy- 
mi tranzistory je vazan stejnosmemd. 
Ze stredu doplhkovd dvojice je zavedena 
do baze T 20 stejnosmerna zpetna vazba, 
ktera stabilizuje obvod pri zmendch 
teploty. Pomerne maly zpetnovazebni 
odpor 39 kfi zmensuje zkresleni zesilo- 
vace. Pres kondenzdtor 1 nF se zpetna 
vazba uplatnuje vice pro vyssi akustickd 
kmitocty a tak dochazi k jejich zeslabeni. 

Pred budicem je zarazen jednostup- 
novy predzesilovac. Od ndsledujiciho 
stupne je stejnosmerne oddelen konden¬ 
zitorem 10 ^xF. Mezi bazemi tranzis¬ 
toru doplnkovd dvojice jezapojena Zene- 
rova dioda ZG1, kterd pracuje v pro- 
pustndm smeru (muze byt nahrazena 
libovolnou diodou). Paralelne k ni je 
termistor 47 Q a odpor 22 Cl. Celkovy 
odpor diody, termistoru a odporu 
urcuje klidovy proud koncovych tran¬ 
zistoru (asi 7 mA). Mala kapacita 
vystupniho vazebniho kondenzatoru na 
reproduktor pomahd potladit kmitodty 
nizsi nez 300 Hz. Reproduktor lze od- 
pojit. Z vystupu jdou dale vyvody na 
sluchatka, do vysilade pro antitrip 
a vyvod na konektor pro magnetofon. 
Citlivost zesilovace je 1 mV (1 kHz, 
50 mW). Maxim&lni vystupni vykon 
zesilovace je 1,5 W/4 O. 


, Stabilizovany zdroj 

Stabilizovany zdroj (obr. 10) do- 
dava stabilizovana napeti 12 V a 9 V 
pro napajeni-prijimace. U napeti 12 V 
je vetsi spotreba proudu a ke stabilizaci 
slouzi vykonovy tranzistor OC30 (bez 
chladice). Referencni napeti v bazi 
zajistuje Zenerova dioda ZF12. Nape¬ 
tim 12 V se napAji nf zesilovad, mf zesi¬ 
lovad, reld, cely vf dil a VFO. 

Stabilizovand napeti 9 V dodivd 
tranzistor BC172 v plastikovdm pouzdre. 
Napeti^baze je dano Zenerovou diodou 
ZF9,1. Napetim 9 V se napaji product- 
detektor, BFO a oba zesilovace AVC. 

Sit’ovy transformator je navinut na 
jadru M65 a jeho sekundarni stridavd 
napeti je 15 V. Mezi primarnim a se- 
kundarnim vinutim je elektrostatickd 
stineni z medend, uzemnend folie: 
(Nesmi tvorit zavit nakratko.) Mustkovd 
usmdrneni a pouzitd elektrolytickd kon- 
denzatory zajistuji dostatednou filtraci. 
Dulezita je i vf filtrace odrusovacimi 
kondenzatory na primarni strand trans¬ 
form a toru. 

Kalibrace kmitoctu 

Chceme-li pine vyuzit presndho cteni 
kmitoctu, musime obdas kontrolovat 
presnost stupnice. Pouzivame k tomu 
krystalovy kalibrator 100 kHz. Jeho 
schdma je na obr. 11. OscilAtor pracuje 
jako astabilni multivibrator, jehoz krni- 
tocet je rizen krystalem [13]. V sdrii 
s krystalem jsou kondenzatory, jimiz 
doladime krystal na presny kmitocet. 
Presnejsiho nastaveni dosahneme kon- 
trolou na ndkterd harmonickd v rozsahu 
KV, napr. WWV na 15 MHz nebo 
20 MHz. Pracovni bod multivibrdtoru 
urcuje odpor 270 kQ, jehoz velikost 
nastavime presne pri kontrole tvaru 
signalu na osciloskopu. Napajeci napeti 
kalibratoru se stabilizuje Zenerovou 
diodou na 6 V. Signal z tohoto obvodu 
ma velky obsah harmonickych kmitoctu 
* a vyhovuje pro cely rozsah kratkych 
vln. Aby byla zarucena rovnomernost 
amplitudy harmonickych v celdm roz¬ 
sahu, je na vystupu kalibratoru vystupni 
signal derivovan. Na obr. 11 je propojeni 
kalibratoru s prijimacem. K tomu ucelu 
se pouziva tripolohovy .prepinac (ve 
stinicim kr> r tu), ktery prepina antdnni 
vstup prijimace v prvni poloze k antdne, 
ve druhd poloze ke kalibratoru a ve treti 
poloze k vystupu konvertoru pro 
144 MHz. Druha sekce prepinace pfe- 
pina napajeci napeti ke kalibratoru 
nebo ke konvertoru. 

ZAver * 

Prijimac je na spolecndm sasi s celo- 
tranzistorovym budicem vysilade. Budid 
dava na pasmech 3,5 az 28 MHz vy¬ 
stupni. vykon 1 W (SSB a CW). Tre- 
baze je prijimac resen jako samostatnd 
jednotka, umoznuje propojeni VFO 
s vysilacem a tim transceiverovy provoz. 
Budid vysilade je v provozu jiz 3 roky 
za rozdilnych klimatickych podminek. 
Pfijimac vnk za sebou pul roku provozu, 
prevazne za ztizenych klimatickych pod¬ 
minek, jakou jsou velkd teplotni rozdily, 
velkd relativni vlhkost slandho vzduchu 
apod. Dosavadni zkusenosti potvrzuji, 
ze prijimac splnuje pozadavky na nej 
kladend. Byl srovnavdn s prijimacem 
urcenym pro profesiondlni provoz (pol- 
sky OMNK 112, stejna koncepce jako 
u prijimacu Collins). Krome pdsma 
28 MHz (na ndm£ je citlivost shodnd), 

, byl na vsech ostatnich pasmech tranzis- 
torovy prijimad citlivejsi. Vyrazny roz- 




dil byl pozorovAn pfi pfijmu SSB, kdy 
krystalovy filtr dokazal potlacit sousedni 
stanice lApe nez obvody LC elektronko- 
vAho prijimace. V oblasti MexickAho 
zalivu bylo moznA ovefit i odolnost 
prijimace proti pfetizeni. Na 14 MHz 
mely nekterA stanice z USA takovou 
silu pole, 2e na elektronkovem prijimaAi 
vznikala krizova modulace,. zatimco 
na tranzistorovAm byl prijern cisty. 
Bohuzel nebylo mozno zatim overit 
pfijimaA za podminek, kdy v blizkAm 
okoli pracuje vice silnych'vysilacu. 

Vyyoj prijimace neni jeste skoncen. 
Neni dosud hotov umlAovaA poruch, 
na nejz jsou kladeny vyssi naroky, a kon- 
vertor pro 144 MHz. Po skonceni vy- 
voje vysledky uvefejnim. 

Vzhledem k moznostem, kterA jsem 
mel, pouzil jsem ke stavbe prijimace 
soucAstky zahranicni vyroby. Jakym 
zpusobem je muzeme nahradit? 

Odpory a kondenzAtory nahradime 
snadno z As. produkce. Odpory - 
TR 112 nebo TR 113, vyjimecnA 
(VFO a napAjeA) TR 114. Blokovaci 
kondenzatory - keramickA, - permitit, 
v rudA barve. KondenzAtory mensich 
kapacit - keramickA nebo styroflexove. 
ElektrolytickA kondenzAtory jsou beznA 
(naSe jsou ovlem rozmArnAjSi). 

Kostficky na civky v mf zesilovaAi 
pouzijeme ze starych mf transformatoru. 
(i pro obvody vf dilu). Obcas se objevuji 
ve vyprodeji. 

KrystalovA filtry vyrAbi radioklub 
OK3KNO [14]. VyrAbAji se pro ruznA 
kmitoctyj v takovAm pfipade . bude 
nutno prepoAitat kmitocty oscilAtoru 
v premixeru. Vyber krystalu pro osci- 
lAtor bude obtiznAjsi. PravdepodobnA se 
podafi ziskat alespon krystaly blizkych 
kmitoctu, kterA lze „dotAhnout“ na 
zAdany kmitoAet. V posledni dobe byl 
vyber krystalu pomerne dobry. 

KremikovA nf tranzistory BC172, 
BC182 v plastikovAm pouzdre jsou 
pf esnymi ekvivalenty BC108, kterA 
Tesla vyrAbi pod oznacenim KG508. 
Muze se pouzit kterykoli typ KG507 
az KC509. Vf tranzistory muzeme na¬ 
hradit beznejsim typem KF504 (i kdyz 
by typu BF225 lApe odpovidal typ Tesla 
KF167 a typu BF224 Tesla KF173). 
Tranzistory Tesla jsou v kovovych 
pouzdrech spojenych u nf typu s kolek- 
torem a u vf typu s v^vodem stineni. 
Ve VFO bude tedy treba nahradit 
BC130 vf typem. 

DoplnkovA dvojice AC187K/AC188K 
mA ekvivalentni nahradu v GC521/^ 
GC5IIK. V nf budiAi pouzity BC177 
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nahradime typem KF517 (v nejhorSim 
pripade germaniovym tranzistorem 
z rady OC). 

Nejvetsi potiz bude se shAnenim 
tranzistoru FET. Jediny u nAs vyrAbeny 
typ MOSFET KF520 je pro rozsah 
KV nepouzitelny pro znacny Sum a vel- 
mi malou strm'ost. Je vsak moznA, ze 
v dobe uvefejneni bude jiz dostupny 
novy typ (KF521, pozn. redakce), 
ktery by splnoval vsechny pozadavky. 
Zatim budeme zAvisli na darech prAtel 
ze zahraniAi. Krome uvedenAho typu 
BF245 muzeme pouzit jakykoli jiny 
FET s kanAlem n (kladnA napAti na 
elektrodA S), ktery bude mit strm'ost 
alespon 2 mA/V, maly sum a dostatecnA 
vysoky mezni kmitocet. Bude to napf. 
BF244, BF246, 2N3819, 2N5163, 

MPF102 az 107, TIS34, TIS58 a vyhovi 
dokonale i nf typ BC264. Tyto tranzis¬ 



tory jsou levnA (asi 1 dolar za kus), 
takze bychom si mohli dovolit pozAdat 
pritcle amatAra o vymenu' treba za gra- 
mofonove desky. 

PouzitA Zenerovy diody maji ztrAtovy 
vykon 250 mW. Jsou nahraditelnA 
libovolnou diodou Tesla pro stejnA 
napeti. 
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Kllcoviicl zarlzeni k magnctofonn 


Vladimir Vafta, OKI FVV 


Pri amatArskAm provozu je nAkdy 
tfeba vysilat delsi dobu nekolik stAle se 
opakujicich skupin pismen, napr. pri 
volAni vyzvy. Popisovany pristroj umoz- 
nuje vysilat skupiny pismen samocinne. 
Na kousek magnetofonovAho pASku si 
z bzucAku nahrajeme napriklad CQCQ 
Cdde OKI XT, OK1XY , slepime v ne- • 
konecny pAs a vyzvu pak vysilAme spuS- 
tAnim magnetofonu. Na rucni kliA 
zbude jen „pse k“. Rychlost vysilAni 
fidime zmenou rychlosti posuvu magne¬ 
tofonovAho pAsku. Toto zafizeni se tAz 
hodi pro vycvik telegrafie tam, kde je 
k dispozici dvourychlostni magnetofon. 
Nahrajeme-li na magnetofonovy pasek, 
jehoz rychlost posuvu je 4,75 cm/s, 
text rychlosti 80 znaku za minutu, do- 
staneme pri 'rychlosti posuvu pasku 
9,5 cm/s pfi prehravani rychlost 160 zna¬ 
ku za minutu. Pritomi si muzeme na 
bzucAku nastavit libovolnou vysku t<5nu, 
co^ by pfi prehravAni primo z magneto¬ 
fonu nebylo moznA. 

SchAma tohoto zafizeni je na obr; 1. 
Vstup pripojime na reproduktorovy 
vystup magnetofonu. PrepinaA Pfi pre- 
pneme do polohy 2 , prepinaA Pf% takA 
na 2 (C 2 odpojen). V klidu protAkA 
relA jen proud /ceo, tj. klidovy proud 
kolektoru tranzistoru v zapojeni se spo- 
lecnym emitorem. Je to rAdove 10 ^A, 
takze kotvicka relA je v klidovA poloze. 


Privedeme-li na vstup nizkofrekvenAni 
signAl, usmArni se diodou D a kladnA 
napeti usmemenAho signalu prijde na 
bAzi tranzistoru. Vinutim rele zacne 
protekat kolektorovy proud tranzistoru 
a kotvicka relA se preklopi. Tim se tAz 
sepne klicovaci kontakt. 

Toto zafizeni muzeme pouiit i ve 
spojeni s modulAtorem pfi klicovAni vysi- 
laAe „hlasem“. TakovAmu zafizeni 
fikAme VOX. Nf signAl z modulAtoru, 
ktery odebirame na malA impedanci^ 

klZovany obvod 





pHpojime .na svorky / a 2. Kontakty 
rel£ zapojime misto rucniho nebo auto- 
matick&io klide a vysilac bude pH fdnic- 
k6m provozu automaticky zaklicovan, 
jakmile promluvime do mikrofonu. 
Mnohdy byvd vhodnd zpozdit okamzik 
odpadu. kotvi£ky z polohy „zakliio- 
vdno“, aby rel6 . neodpadavalo pfi 
ka£d£ slabice, ale az po dokoncen£ 
vet6. ZpozdSni odpadu dosdhneme dm, 
ie pfepinacem Pf a pHpojime paralelne 
k reld kondenzdtor Cg. Jebo kapacita 


urduje dobu odpadu kotvicky po skon- 
ceni hovoru do mikrofonu. 

Priddnlm tri soufasti a pasticky 
ziskdme i jednoduch^ elektronick^ kli£ 
podle [1]. Rychlost Ize menit potencio- 
metrem Pz v rozmezi 40 az 160'zn/min. 
Pomer tecka-ddrka se Hdi potencio- 
metrem Pi. 

Literatu r a 

[1] Kolektiv: Radioamatdrsky provoz. 
Nase vojsko: Praha 1965. - 
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Vysledky ligovych soutezf 
xa listopad 1971 

OK LIGA 


OL LIGA 


1. OL4AMP 

467 , 3. OL5ALY 375 

2. OL4AMU 

397 


RP LIGA 




Jednottivci 


V. 

OK1EG 

1 784 

14. OK2BPC 

738 

2. 

OKIDVM, 

1 549 

15. OK3TOA 

721 

3. 

OK1AOR * 

1 536- 

16. OK3CDN 

678 

4. 

OK2HI 

1 269 

17. OK1BLC 

650 

5. 

OK1K2 ' 

1 220 

18. OK1AOU 

586 

6. 

OK3ALE 

1 216 

19. OK2SMO 

552 

7. 

OK1DBM 

1 061 

20. OK1AHN 

543 

8. OK2BOL 

967 

21. OK2BHT 

464 

9. 

OK2PAW 

964 

22. OK1MKF 

354 

10. 

OKIMAS 

936 

23. OK1DOW 

352 

I 11. OKI ATP 

915 

24. OK2SYS 

318 

12.t)K2PEQ 

884 

25. OK1APV 

254 

!3. 

OK2BBJ 

872 

26. OK1JDJ 

175 

Kolektiv ky 

1.- 

OK1KYS 

1665 

4.0K2KFP 

453. 

2. 

OK2KMB 

1 488 

5. OK2KZR 

286 

3. 

OK3KGQ 

980 

6. OKlOHH 

121 


1 . 

OK2-4857 

2 468 

4. 

OKI-17965 313 

2. 

OKI-1299 

383 

5. 

OK2-17762 228 

3. 

OKI-17358 

327 




OK1IQ 


RYCHLO 




Rubriku vedc mg.' Jaromir Vondrdcek, OKI ADS, 
Svitickd 10, Prahu 10 

ZprAvu o prubehu mezinArodnich zAvodO Dunaj- 
sk? pohdr v rychlo telegrafii si miizete pfebist na 
str. 83. V naAi rubrice uvadime podrobnc vysledky. 

* Pokud byly nekdc vysledky uvedeny. v tempech 
Paris, isou prepocitAny na skutebny poCet znakd 
za minutu. 

K uspechu naSich reprezentanrfi bych jako zaji- 
mavost dodal to, it isou vSichni tri ze stejnbho radio- 
klubu, z radioklubu Smaragd. 


Regularity championship (povinny zdvod) ' 

Pofadi J mbno Znabka Pfijem smiSeny text Pfijem otevreny text VysilAni Celkem 
tempo 110 130 150 tempo 120 140 160 smi$. otevf. - 


1. Alek Myslik 

OKI AMY* 


518 

552 


468 552 

937,5 937,5 

3 965 

2. Giurgiu Vasile 

Y06EX 


v 497 

0 


525 600 

1125 

1125 

3 872 

3. Bratu Radu 

Y04HW 


511 

0 


525 576 

1125 

1125 

3 862 

4. Sykora Jaroslav, 

OK 1-9097 

420 

483 


420 

441 

925 

1101 

3 790 

5. Farbiakova Maria 

OK1DMF 


497 

576 


483 568 

728 ‘ 

750 

3 602 

6. Dascfilu Dumitru 

Y08DD 

450 

0 



525 592 

750 

744 

3 061 

7. Csanatosi Antal 

HA4XX 

0 

0 


396 

455 

796,86 900 , 

2 547,86 

8. Kahle Frigyes 

HA5KF 

0 

0 


438 

0 

857,50 937,5 

2 233 

9. Ivanovib Mirko 

YU6ZAF 

354 

0 


402 

455 

517,5 

667,95 2 089,45 

10. Trajkovib Lubomir YUlQBM 


0 

0 

414 

490 

423 

540 

2 174 

11. Vrijibib Nikola 

YU6AUV 

420 

0 

r 

426 

420 

347 

360 

1973 


- . Pfijem na rychlost 

Pismena ■ Cislice 

Pofadi Jmbno, Znabka zn/min bodu zn/min bodu Celkem 


1. 

Alek Myslik 

OK1AMY 


170 

165 


155 

155 

320 

2, 

Jaroslav Sykora 

OKI-9097 


170 

160 


145 , 

145 

305 

3. 

Bratu" Radu 

Y04HW 


150 

.145 


152 . 

142 

287 

4. 

Maria FarbiakovA 

OK1DMF 


150 

150 


165 

125 

275 

5. 

Giurgiu Vasile 

Y06EX 


140 

130, 


145 

140 

270 

6. 

DascAlu Dumitru 

Y08DD 


140 

125 


130 

130 

255 

7. 

Vrijibib Nikola 

YU6AUV 


130 

100 


130 

115 

215 

8. 

Turjanyi Jozsef 

HA3GJ 


110 

100 


105 

105 

205 

9. 

Ivanovib Mirko 

YU6ZAF 


120 

80 


105 

105 

185 

10. 

Kahle Frigyes 

HA5KF 


110 

- 80 


90 

90 

170 

u. 

Trajkovib Lubomir 

YUlQBM 


140 

120 


0 * 

0 

120 

12. 

Csanatosi Antal 

HA4XX 


120 

115 


0 

0 

115 



' 

Vysxldm 










Pismena 


Cislice 


„ 

Pofadi Jmbno 

Znabka 

rychlost 

body 

rychlost , body 


Celkem 

1. 

Trajkovib Lubomir 

YUlQBM 

195,2 


1 484,28 

115,6 

981 


2 465,28 

2. 

Giurgiu Vasile 

Y06EX 

155 


1 401 

93 . 

837 


2 238 

3 : 

Turjanyi' 1 Jozsef 

HA3GJ 

151,4 


1 368 

96 

864 


2 232 

4: 

Sykora Jaroslav 

OK 1-9097 

159,4 


1 361,23 

97 

858- 


2 19,23 

5 

Myslik Alek 

OK1AMY 

173,8 


1 307,5 

90,3 

813 


2 120,5 

6. 

Bratu Radu 

Y04HW ‘ 

140,8 


1 257 

83,6 

753 


2 010 

7, 

FarbiakovA MAria * 

OK1DMF 

131 


990 

93,6 

843 


1 833 

8, 

Csanatosi Antal 

HA4XX . 

132 


i ooo : 

76 

684 


1 684 

9. 

DascAlu Dumitru 

YOSDD 

131 


890 

73,3 

622,6 


1 512,6 

10. 

Kahle Frigyes 

HA5KF 

116,5 

S, 

877,5 

69 

. 550,62 


1 428,12 

11. 

Ivanovib Mirko 

YU6ZAF 

147,4 


..-880 

87,3 

504 


1 384 

12. 

Vrijibib Nikola 

YU6AW 

141,2 


532 

83 

234 


766 


. Seznam soucastek 

P 1 potenciometr 1 kQ 
P, potenciometr 2 kQ 
R odpor 1 kQ . 

Ci elektrolyticky kondenzator .100 pF/12 V 
C, elektrolyticky kondenzator 25 ai 100 p.F/12 V 
D dioda GA204 

T 103NU70 nebo jin? nf tranzistor n-p-n 
Pf ! dvoupolohovy pAikovy prepmab 
Pf t pAckovy spinab 
Re polarizovane relb (HL100) 

TV' vystupni transformAtor 7 kQ/5 Q 


OL QTC 


Rubriku vede Alek Myslik, OKI AMY, poit, schr. 15, 
Praha 10 

Zatim se je§tb nikdo z vAs neodhodlal k tomu,- ’ 
aby mi nbco napsal; je to sice krAtkA doba, co vyAlo 
prvni bislo AR, odkud jste se o rubrice dozvbdili, 
ale nezapomeftte! 

Dnes bych vAm chtbl pfedstavit jednoho z vAs, 
Chtel bych to vlastnb dblat tembr pravidelnS. 
Mnoho svych prAtel znAte mo2nA jenom podle 
znabky a budou vAs zajimat nekterb vidaje, kterb 
o nich nevite. Nechtel bych pfedem urbovat, kdo 
bude kdy predstaven; nemusi to b£t jenom ti, kteff 
v ne£em vynikaji nebo se nbiim proslavili. A kdy- 
byste se chtili ostauiim pfedstavit sami (nebo si 
mysUte, it o nekom toho vite hodnb zajimavbho), 
napigte. 

Tim jednim z vAs bude dnes Ivan Ozarihik,, 
OL1AMC- Je to velmi skromny a t plachy chlapec, 
velmi peilivy a snazivy. K radiotechnice se dostal , 
v Ustrednim domb pionyrb a mladeie, kde ve svych 
14 letech zacal navstevovat krouAek radiotechn^y. 
Poslbzesenaubtl telegrafii avroce 1969 ziskal oprAv- 
nbni k provozu vlastni vysilac! stanice OL1AMC. 
Zab^vA se vice technikou nei provozem. NeustAle 
vylepSuje a predelavA svbj vysilac s txanzistory 
a bavi ho prAce s QRPP zafizenim. Se svym vysi- 
laiem o prikonu 1 W udelal nejdelAi spojcni 
s OK3ZMT ze Strbskeho plesa. Studuje na gymna- 
siu a po jeho ukonieni by rAd studoval elektrotech- 
niku na CVUT.V roce 1970 dostal pozvanku na 
prvni jami souteA v RTO Contestu. Pfijel a od tb 
doby jezdi na RTO Contest stAle. Umistil se na 
pbknbm 8. mistb v kategorii B v mistrovstvi CSSR 
1970 a v listopadu loilskeho roku se stal pfebomikem 
Prahy RTO Contestu v kategorii B. Je clenem radio¬ 
klubu Smaragd v Praze 10 a obcas vysila z kolektiv- 
ky OK1KU.C. Spolu s dalAimi zAvodniky RK 
Smaragd se pilnb pfipravuje na'letoSni sezonu RTO. 
jak v telegrafii, tak i v orientabnich zAvodech. V le- 
toSnim roce mu bude 18 let a chystA se proto takb 
na slozeni zkouSek pro ziskAni koncese OK. Proto 
nevAbejte, a vyuiijte nbkolika poslednich mSsicu ke 
spojeni s OL1AMC! “ 

. 73! Alek 


* * * 



Soutez k 50. vyroci vzniku KSC 
a 20. vyroci zalozeni Svazarmu 


MV CRA Svazarmu Praha vypisuje dlouhodobou 
soutbi pro vAechny amatery-vysilabe a. registrovanb 
posluchafie k 50. v^robi vzniku KSC a 20. v^robi 
zalozeni Svazarmu. Soutei probiha od 1. ledna 
1971 do 6. rijna 1971 v nasledujicich kategoriich. 
KaAd^, kdo splni soutbini podminky, ziskavA dip- 
lom. K tbto souteii vyzyvAme v ramci vzAjemne 
druiby predevSim bratislavskb amatery. 

Soutezni kategorie 

la. PraiSti amatbri-vysilabi musi v uvedenb dobb 
navazat mezi sebou alespon 50 spojeni na 
pAsmech KV. KaAdAstanice na kaAdbm pAsmu 
plati za jedno spojeni - to znamenA, ±e s jed- 

. nou stanici je moAno navazat maximaine 6 za- 
pocitatelnych spojeni. 

lb. MimopraZSti amateri-vysilabi musi v uvedenb 
dobb navAzat s prazskymi stanicemi alespon 
20 spojeni na pAsmech KV.Ostatni podminky 
jsou stejnb, jako pro kategorii la. ■ 

Il.a PraiSti amatefi-vysilabi VKV musi v uvedenb 
dobfe navAzat mezi sebou alespon 30 spojeni 
na nekterbm z techto pAsem:' 145-433- 
-1296 MHz. KaAdA stanice na kaidbm pAsmu 
plati za jedno spojeni, to znamenA, it s jednou 


stanici je moinonavdzat celkem 3 zapoiitatel- 
nd spojeni. 

lib. MimopraiSti amat£fi-vyslla£i VKV musi v u- 
vedend dob 6 navdzat s praisk^mi stanicemi 
alespofi 20 spojeni. Ostatni podminky jsou 
stejnf, jako pro kategorii Ha. 

Ilia. PraiSti registrovani posluchaCl musl v uvede- 
n6 dob 6 odposlouchat alespoft 50 praisktfch 
Stanic na libovolnych amat£rsk?ch pdsmech, 
Kaidd stanice na kaiddm pdsmu plati za 
jeden odposlech - to znamend, ie jedna stani- 
ce na 6 pdsmech KV a 3 pdsmech VKV muie 
byt zapocitdna maximalne devftkrdt. 

Illb. MimopraiSri registrovani posluchaii musi 
v uvedend dob5 odposlouchat alcspon 20 
praiskych stanic na libovolnych amatdrskych 
pdsmech. Ostatni podminky jsou stejnd, jako 
u kategorie_IIIa. 

Jedno spojeni $ prilezitostnou stanici OKS, kterd 
bude v provozu, se hodnoti tfemi body. 

V kategoriich I a II mohou soutdiit i klubovni sta¬ 
nice. 

Zddosti o diplom se zasilaji na adresu MV CRA 
Svazarmu, Praha 1, Na PeriSt^nf 10 ihned po splneni 
podminek soutane, nejddle vSak do 31. rijna 1971. 
Zddost amateru-vysilach a klubovych stanic musi 
obsahovat seznam stanic, datum spojeni s nimi 
a pasmo. U registrovanych posluchaid musi byt 
v seznamu uvedeny jeStS protistanice. Zddost musi 
ddle obsahovat Cestne prohlaseni, ie iadatel dodriel 
povolovad a soutczni podminky a podpis dvou 
dalsich amatdh-vysilaCu z radioklubu, nebo z klu- 
bovd stanice iadatele o diplom, ?e uvedend ddaje 
v seznamu jsou pravdive. Totdz plati i pro poslucha- 
6e. Zddosti klubovych stanic musi obsahovat mis to 
toho podpis dvou dlenu OV nebo MV CRA Sva¬ 
zarmu, ktefi tak prohlaSuji, ?e udaje v seznamu jsou 
pravdivd. 

Diplomy v jednotlivych kategoriich budou £islo- 
vdny a rozhodnuti MV CRA Svazarmu Praha o u- 
deleni nebo neudcleni diplomu je konedne. 


CQ YL 

. Rubriku vede 
Data. Supdkova, OK2DM , 
Merhautova 188 3 Brno 14 



• Slibila jsem v na§i rubrice postupnc pfedstavovat 
vidycky jednu YL. Tady 'je prvni, v radioamater- 
skych kruzich hodnd zndmd- jedna z tech, kterd 
vlastnd ani neni nutnd pfedstavovat, protoze kdy? 
se i ekne 

BAMBfNA, 

vdtdina amatdru vi, o koho jde. Drobnd, Stihld a ve- 
seld divka, vyborna v rychlotelegrafii, ostfilend 
zdvodnice, aktivni v prdci na pdsmu. 

Je to Albina Cervenovd, OK2BHY. 

Asi pfed deseti lety se ildg- 
rem sezony stala pisnidka 
„Cau, dau, bambino'do ni? 
se doslova zamilovala. Kdy?. 
se tahle pisnicka hrdla, zjih- 
la a chvili s ni nebyla vubec 
iddnd fed. Pfatele a znami 
okamiitd zbystrili pozornost 
a vymysleliprezdivku,, Bam- 
bina‘% kterd ji zustala do- 
dnes. 

Pochdzi se Slovenska,-z maid vesnicky nedaleko 
Martina. Pfivodne se v Bavlndfskych zdvodech 
v Rybarpoli vyudila pradlenou a pracovala jako 
instruktorka udnic. Jednoho dne priSly do zavodu 
dvd pfisluSnice armddy s umyslem ziskat nove ko- 
legynd. Jak Bambina pfiznavd, zalibila se ji modrd 
uniforma a pfesto, ze mdla tehdy jenom velmi ne- 
jasnou pfedstavu otom, co bude na vojnd ddlat, 
pfece se prihldsila. No a pak u i dostaly uddiosti 
rychl^ spdd. .Svd nove povoldni si rychle obiibila, 
-stala se radistkou I. tridy, z prace se stal konidek 
a z konidka kfin. Ale ted u? dam slovo Bambine, ai 
sama vypravi o svych zaddtdch v radioamatdrskdm 
sportu a o prdci ve Svazarmu. 

„P6vodn£ byl mtij zdjem o radioamatdrsky sport 
a o praci ve Svazarmu zamefen hlavnd na rychlo¬ 
telegrafii,. co? patme vypl^valo ui z povahy mdho 
zamestnani. Mdla jsem v tomto smdru i svfij veliky 
vzor - pekingskou telegrafistku z meteorologicke 
observatore, ktera v roce 1956 na zdvodech v Pekingu 
prijala tempo 500 dislic za minutu (poditano meto- 
dou Paris). 

Do tajii radioamatdrstvi md,zasvdtil Eugen Pro- 
chdzka ze Znojma. Popsal mi organizaci Svazarmu 
i prdci na kolektivkach a dal mi adresu, kam se mdm 
obratit. Tak se stalo, ie u? druh^ den jsem klepala 
na dvefe radiokabinetu OK2KBR, kde mne velmi 
srdednd pfijal „tata radiomatdrfi**, dnes ji? zesnuly 
B. Borovidka. Bylo pro mne velkym stestim, ie prave 
on, clovek s velikymi zkusenostmi, se meujal a umo? T 
nil mi trdnovat rychlotelegrafii. Hlavnd jemu jsem 
. byla po dalSi ldta vdddna za vfiechny svd dobrd 
v^sledky, kterych jsem dosdhla. 

Kdy? B. Borovidka viddl, ?e trdning beru vddnd, 
poslal za mnou zkusene zdvodniky, aby mi poradili. 
Byli mezi nimi dr. Jiri Mrdzek, OK1GM, kter^ mi 
ukdzal, jak nejldpe zapisovat rychlotelegrafni texty 



ddle pak zndm^ bmdnsk? rychlotelegrafista Leopold 
Kotuldn. Ten za mnou pfiSel prdve tehdy, kdy? 
jsem pfijimala jedno z vySSich temp. Pamatuji se 
jako dnes na v^raz pfijemndho pf ekvapeni, kterd se 
dalo vydist z jeho oblideje, z taktick^ch duvodO 
v5ak nic nefekl. Mluvil jenom o tom, ?e i ostatni 

- zdvodnici trdnuji, abych tedy nepoditala s iddn^mi 
velk^mi uspdchy, ale pilnd se pripravovala na zdri 
(rok 1958), kdy bude mistrovstvi republiky v rychlo¬ 
telegrafii. Pfed mistrovstvim republiky jsem se 
zudastnila jeStd soutd?e utvarii spojovadch jedno- 

.tek, provozniho zabezpeceni navigace, letectva 
a protivzdudne obrany, kterou jsem vyhrdla. 

Potom pfiSla moje premidra mezi raclioamatdry, 
ostrilenymi a zkuSenymi zdvodniky, jako napr. 

. Helenka Bohatovd, Marie Janidkovd, DrahuSe Lehed' 
kovd, Zdefika Daiiovd, Marta Gazdikovd, Henrich 
Cindura, Karel Krbec, Edo Maryriiak, Axel Pie- 
Singer, Luddk Zoch, Josef BartoS, TomdS Mikeska 
atd. 

Po mistrovsti republiky priSlo celoarmddni kolo, 
kterd jsem rovne? vyhrala. Co se tykd vojenskych 
soute?i, podinaje utvarovym kolem pres divizni, 
armddni a celoarmddni kolo vyhrdvala jsem od foku 
1958 asi do roku 1964. 

Na nekolika vysledcich z minulosti bych chtdla 
poukdzat na uroven rychlotelegrafnich pfeborii, 
kterd se rok od roku zlepsuje. 

Na V. mistrovstvi republiky (prvni mistrovsti, 
ktereho jsem se zudastnila) jsem u pismen neprijala 
zakladni tempo 160, ale prijem cisel T-350 mi stacil 
k druhemu mistu v kategorii zen. 

Na VI. mistrovstvi (1959) jsem byla v kategorii 
?en prvni. V tdm?e roce jsem poprvd reprezentovala 
republiku na mezindrodnich zdvodech v rychlotele¬ 
grafii v Poznani. V tomto utkdni byla zavedena 
novinka - prepis prijatdho textu. My jsme na pre- 
pisovani nebyli zvykli, a tak pfijem vyhrdlo dru?stvo 
Polska. Nam se dobre vedlo ve vysilani na obyccjny 
klid a v provozu na stanici. 

Na VII. celostdtni prebory v rychlotelegrafii . 
(1960) navazoval I-. celostdtni prebor ve viceboji, 
v ndm? jsem rovne? zkusila Stdsti. Tohoto prvniho 
pfeboru sezddastnilo 13 druistev. Zdvodilo se v pri- 
jmu, provozu na stanici a orientaci v terdnu, kdy? 
tridlennd dru?stvo spoledne pochodovalo podle da- 
nych azimuth. Bylo to velmi zabavne, i kdy? nikdo 
z nds nemdl ?adne zkugenosti. Zvitczilo dru?stvo 
MZV, na druhdm miste bylo nase druzstvo, tedy 
Jihomoravsky kraj. 

VIII. celostdtni prebory v rychlotelegrafii dopad- 
ly pro mne dost dobre. Prijala jsem texty pismena 
130 zn/min., disla 160 zn/min. (s pfepisem). 

V roce 1960 jsem se zudastnila i mezindrodnich 
preborh v rychlotelegrafii, v nich? soutd?ila dru?- 
stva Ceskoslovenska a Korejskd lidovd republiky. 
Zdvodilo se podle starych pravidel, to znamend, 2e 
prijatd texty se neprepisovaly a v padesatiskupino- 
vem textu bylo povoieno 10 chyb. Pro zajimavost 
uvadim vysledky v pfijmu tohoto zdvodu: 

Druzstvo CSR: 

J. Vondrddek k pis. 160 zn/min dis. 120 zn/min 
T. Mikeska pis. 190 zn/min cis. 190 zn/min 

A. Cervenovd pis.» 160 zn/min dis, 190 zn/min 

Druistvo KLR: . 

Pak Hong Bin pis. 220 zn/min dis. 250 zn/min 

Ho Kyk Song pis. 220 zn/min dis. 210 zn/min 

Kim Cong Ca pis. 210 zn/min dis. 250 zn/min 

Jak vidite z vysledkh, korejSti zdvodnici nds do¬ 
slova pobili. Abych pravdu fekla, v tempu disel 
250 zn/min (kterd jsem slysela poprve) jsem roze- 
znala pdtku, §estku, dtyfku, potom mezery 
mezi skupinaml, pak dlouhou mezeru a to u? byl ko- 
nec. Na nasi obhajobu uvddim, ?e korejSti zdvodnici 
pfed zavodem 3 mdsice tvrdd na zvlaStnim soustre- 

- ddni trdnovali, kde?to pro na§e druistvo nebylo 
uspordddno iddnd soustreddni, Ka?dopadne je o- 
vsem nutno pfiznat, ?e vysledky, kterych dosdhli 
korejSti zdvodnici, jsou pozoruhodne. 

Na IX. mistrovstvi republiky v rychlotelegrafii 

- (1962) jsem byla v celkovdm poradi na 3. mistd. 
Ve viceboji se propozice zmenily v tom symslu, ?e 
orientadni zdvod absolvoval kaidy dlen druistva. 
samostatnd as 12 kg pisku na zadech (mis to radio- 
stanice). 

Na X. mistrovstvi v rychlotelegrafii (1963) jsem 
skondila v pfijmu na 2, mistd, v celkovdm poradi , 
rovne? na 2. mistd. Takd v tomto. roce jsem repre-" 
zentovala republiku ve viceboji na mezindrodnich 
zdvodech, kterych se zudasmila dru?stva SSSR, 
Bulharska, Rumunska, NDR, Polska a Ceskoslo¬ 
venska. Ceskoslovensko zastupoval Tomd5 Mikeska, 
Karel Pa?ourek a ja a byli jsme druzi, za druistvem 
Sovdtskdho Svazu. V hodnoceni jednotlivcu jsem 
byla (jako jedind ?ena tohoto zdvodu) na 13. miste. 

. XI. misrrovs t vi republiky v rychlotelegrafii (1964) 
mi prineslo prvni misto v pfijmu a v klidovdni na 
poloautomatickem klidi v kategorii ?en. Ve viceboji 
jsem toho roku byla na 10. miste, znovu jako.jedina : 
?ena zdvodu. 

Rok 1965 byl pro mne velmi v^znaminy tim, ?e 
jsem ziskala vlastni koncesi. Provoz na pdsmech byl* 
pro mne velmi zajimavy, trdninku rychlotelegrafie 
jsem nevenovala tolik pozomosti a tak se stalo, ?e 
na XII. mistrovstvi republiky v rychlotelegrafii 
(1966) jsem skoncila v celkovdm pofadi-a? na 6. mis- 
td, v klidovdni na poloautomatickem klidi na 2. mistd. 

Na vicebojarskych preborcch v tomto roce, kterd 
byly uspofddany v Letovicich, se sedlo celkem 
59 zdvodniku - doposud' rekordni podet. Palmu 
vitezstvl si zaslou?ene odnesl Karel t Pa?ourck z Brna. 


Tohoto zdvodu se rovndi zddastnilo 5 zdvodnic, 
proto jsem zadala uva?ovat o podminkdch,. hlavnd, 
v orientadnim zdvodd, kterd by byly pfijatelnd pro 
?eny. Podafilo se je „uzdkonit“ a? pro rok 1971, 
tak?e se nyni RTO Contestu muie zudastnit kterdkoli 
z radioamatdrek. Proto vds takd mild YL, XYL, 
kterd mdte rddy radioamatdrsk^ sport, pfirodu, 
soutd?ivost a dobry kolektiv, viechny zvu, abyste se 
pfidly podivat mezi nds. ' 

Na XIII. mistrovstvi republiky v rychlotelegrafii 
jsem prijala pismen 140 zn/min, cisel 150 zn/min 
a tim jsem obsadila 3. misto. Na tomto mistrovstvi 
poprvd zvitdzila v celkovdm hodnoceni ?ena ~ Marta 
Farbiakovd, kterd pfijala pismen 180 zn/min a disel 
160 zn/min. 

XIV., XV. a XVI. mistrovstvi republiky v rychlo¬ 
telegrafii (1968-1970) bylo uspordddno v Ostravd. 
Po tri roky pripravili ostravdti radioamatdfi rychlo- - 
telegrafisthm peknd prostfedi, ve kterem jsme se 
citili jako jedna velkd rodina. Patfi jim vrelv dik 
^a upfimnd poddkovdni. 

V roce 1968 jsem byla a? na 9. mistd, co? se mi 
samozrejmd nelibilo a proto jsem zahdjila usilovny 
trdnink. V roce 1969 jsem byla na 4. mistd a takd 
poprvd za md zdvodnickd dinnosti se mi podafilo 
porazit TomdSe Mikesku, ktery byl pdty. TohJe si 
samozrejmd Tomas nenechal libit, a tak jsme si v.ro¬ 
ce 1970 poradi vymdnili - on byl ctvrty, ja paid. 

V letcch 1968, 1969 a 1970 vyhrdla mistrovstvi 
republiky v?dy Marta Farbiakovd, OK1DMF. 
V roce 1970 prijala tempa 180 zn/min. pismen i dis¬ 
lic. Jsou u nds zdvodnici, ktefi se mohou pochlubit 
mnoistvim mnohem hezdich umistdni a zd?itkh 
v ruznych soutezich. Pfesto jsem v$ak velmi rdda, 
?e jsem se s vami mohla rozdelit o vzpominky na 
svou zdvodnickou dinnost a doufam, ?e jsem svoji 
trodkou do mlyna alespon ddstednd prispela k sou- 
te?ivosti, hlavne v rychlotelegrafii. 

V soudasne dobe jsem se vyzbrojila dobr^m vysl- 
lacem a.pfijimadem, proto?e se chci dasteji objevo- 
vat na pdsmu. Tddim se na mnoha QSO a s vdmi, 
mild YL, XYL a OM a preji vam vdem hodnd 



DX - expedtce 

^Laccadivy "jsou cflem expedice, o kterd se 
jednalo ji? velmi dlouhou dobu. Posledni tyden 
v lednu tarn byU VU2KV, VU2DI a VU2RM, 
ktefi obdrzeli koncesi a pracovali pod zna£- 
kou VU5KV po dobu 7 a? 10 dni. Te?i§tem 
expedice bylo pdsmo 14 MHz a to SSB. Ex- 
pedice po?aduje Q$L direct na tuto adresu: 
P.O.Box 3031, New Delhi, India, a co hlavni, 
abyste QSL vubec obdrfeli, je nutno prilofit 
5 ks IRC, proto?e expedice je pr^ znacne dra- 
hy podnik. s > , . 

Vychodni Pdkistan byl nejakou dobu zastoupen 
na pdsmech znackou ON5DO/AP. Jednalo se o sta¬ 
nici Cervendho kfi?e - vice mdnd taky expedici — 
ktera mela zvldStni povoleni k vysildni pouze od 
tamniho Ministerstva zdravotnictvi, a je tudi? 
nezodpovdzenou otazkou, jak se k jeji platnosti do 
DXCC postavi ARRL. Ndkolik OK stanic s ni 
pracovalo i na pdsmu 80 m SSB. Expedice skoniila 
dnem 17. 1. 1971. 

• Expedice znameho Martina, OH2BH, do 
Irdku (YI) je prozatixn odlozena pro poti?e 
s koncesi, i kdy? tarn md skute£n£ pfislib. 

Bajo Neuvo Isl.^'je cilem expedice, kterd md 
probehnout letos v cervnu az cervenci, a md pra- 
covat CW i SSB na vSech pdsmech. Vedoucimi 
expedice budou HK3RQ a W4DQS a md byt 
uskutecnSna v rdmci akci A1DXM, tj. K3RLY a 
spol. Poznamenejte si termini 

Op£t se vyskytuji neoficidlni zprdvy o mo?-' 
nosti uskutefinfeni.tak dlouho ji? pripravovane 
expedice na ostrov-Clipperton - F08. Expedice 
by se pry m£la konat ji? letos v unoru, ovgem 
zdle?i na dfadech, zda tam z bezpeCnostnich 
ddvodu povoU vysadek. Vitsina DX-odborni- 
kd proto o teto expedici dosti pochybuje, 
pfesto ji bude treba dobfe hlidat. 

Na ostrov Rodriguez se ma letos vypravit na 
expedici 3B8DA. Md se tam zdr?et n£kolik tydnh, 
a pfidelend znaCka je 3B9DA. Bude pravdSpodobne 
vysilat pfeva?ne CW. 

Expedice VE7HE a spol. na ostrov Tokelaus 
se.ku konci roku 1970 nepodariia. Pracovali 
pouze asi jeden tyden pod znackou 5YV1AG 
z Apie na ostrove Samoa. Na dalsi cest£ 
k ZM7 se dostali a? do vzd&lenosti nekolika 
malo mil od Tokelaus, ale kapitdn £lunu od- 
mitl pfistdni na ostrovfe z kuriozniho duvodu* 
- ie pry tam je udajn£„ drevozravy hmyz, a 
?e tudi? nebude riskovat provrtani dlunu. 
Jina verze pravi, ?e nezdar expedice zpOsobild* 


ii I] |jj) 117 


ndhld obdobi hurikdnii. Nu coi, nadfje tu jeste 
zbyla, na jafe se tam chystd novd expedice 
ZL2AZF (doufejme, ie si jachtu oplechuje). 

Zpravy ze sveta 

Stanice 3Y3CC pracuje ze Zem£ kralovny Maud 
v AntarktidS (0° Greenwich, 72° jiz. sirky). Je to 
expedice z Norska, operaterem ma byt LA3CC, 
na jehoi adresu se mail zasilat t£i QSL. Stanice 
byla u nds slysena SSB i CW - CW na kmitoCtu 
14 035 kHz kolem 18.00 GMT. Timto je tei po- 
tvrzeno, ze se v iadn£m pripadS nejedn£ o ostrov 
Bouvet. 

ZK2AF na ostrove Niue je stale aktivni, 
ov§em je stale velmi slaby. Nyni tam byla vy- 
ddna dais! koncese ZK2AG, jcjimi driitelem 
je ZL3TV, ktery na ostrovf zustane pravde- 
podobne do konce bfezna 1971. Manaiera mu 
dela ZL4NH. 

Kdo zmeSkal podzimni expedici DJ1QP a 
DJ6QT do XT2 (expedice tam pouiivala zna£ky 
XT2AB a XT2AC), m& nyni moznost ziskat spo- 
jeni s dal§i stanici XT2. Je to stanice stabilni, 
XT2AA, kter6 pracuje kolem kmitoctu 14 280 kHz 
SSB a v Evropfe je slysitelna od 16.30 do 17.30 
GMT. Jejf operater je: Jacques Fessac, P.O.Box 
75, Ougadougou, pripadne lze zaslat QSL via 
K3RLY. 

Stanice HC8FN - Galapagos Islands, kterd 
se objevuje obiSas na telegrafii, je podle zjis- 
teni WA2WUV pirdt. Prav^ HC8FN pracuje 
totii v^hradne na SSB a prdve WA2WUV 
mu dela QSL manaiera. 

Na pasmu 80 m se d& nyni obcas ulovit skuteCna 
rarita, hlavne na SSB. Pocatkem roku tam pracoval 
napf. ZS2MI, F08BO, PJ7JC [(St. Martin Isl. - 
QSL via VE3EUU nebo na Box 160, St. Martin), 
VP2AA, VP2VI, KZ5MU, MP4TDT (via 
DJ9WY), 9K2AL (na Box 2320 Kuwait, Arabian 
Gulf), a rada dalSich bSinejSich DX stanic. Ovsem, 
spojeniudela jen ten, kdo md pevne nervy a trpcli- 
vost po£kat, a t se ridicim stanicim nekdy uraii dat 
t&z poradi stanici OK. 

7X20M, kter^ pracoval v zimnim obdobi na 
3,5 MHz telegraficky, je bezpochyby pirdt, 
protoie viastnik 'teto zna£ky CW nedovede. 

Na ostrove Christmas se objevila nova stanice, 
a to VK9XX. Pracuje hlavnf na SSB a objevuje se 
pr^ jii i na 3,5 MHz. 

Ke zmcne prefixu doSlo op£t od pofatku 
roku: prefixy AX a ZM prestaly platit a sta¬ 
nice opet pouiivaji puvodni znafiky VK 


a ZL. Naopak, ze ftecka od 1. 1. 71 slySime pre¬ 
fixy SZ0, pouiivan£ u pfileiitosti 150. v^rofii 
osvobozeni kecka od Turkd. Pry maji plat- 
nost ai do konce t. r. 

Z Gambie pracuje nyni stanice ZD3D, a to 
v pondSli SSB na kmitoitu 14 170 kHz od 16.00 
do 22.00 GMT. v utery a ve Ctvrtek na 21 440 kHz 
po 17.00 GMT. QSL via VE2DCY. 

Swaziland - ZD5 (dfivejsi ZS7) je zastoupen 
stanici ZD5X. Pracuje hlavnfe telegraficky na 
kmito£tu kolem 14 050 kHz vidy mezi 16.00 
ai 17,00 GMT. Jeho QSL manaierem je 
WA5JEV. 

7Z3AB, o jehoz planovane expedici do obou 
Ncutralnich z6n jsme jii prinesli zpravu, oznamil, 
ze expedice byla odloiena a mela se uskute£nit 
pravdepodobnS jii letos v unoru. 

Pro nSktere diplomy jsou zapotrebi spojeni 
i s nekterymi KL7 ostrovy, platicimi do DXCC 
za Alasku. Zde jsou dvS informace: KL7GKY 
pracuje z Alexander Archipelago (14 052 kHz 
CW) a K7PVE/KL7 md t; £. QTH ostrov Ko¬ 
diak. Oba jsou slygitelni v dopolednich hodi- 
ndch. 

ST2SA v Stidanu jc nyni velmi aktivni na SSB. 
Jeho kmitofcty jsou obvykle 14220 nebo 14 245 kHz, 
a pracuje od 15.00 GMT. QSL lze zasilat via 
7Z3AB, nebo direct na adresu: Dr. Sid Ahmed 
Ibrahim, P.O.Box 253, Medani, Sddan. Uvddi se 
tei manaier WA6AHF, patme jen pro USA. 

Stanice K3QOS/KB6 na ostrove Baker je 
£innd jii od prosince 1970, obvykle na kmito£- 
tech 14 225 kHz SSB okolo 08.00 ai 09.00 
GMT a md pracovat z KB6 do konce mesice 
bfezna 1971. QSL idda na: INDXA, P.O.Box 
125, Simpsonville, Md., 21150, USA. 

6W8DY ze Senegalu je terrier define dosazitelny 
SSB na hornim konci pasma 80 m; £asto na stej- 
nem kmito£tu byvaji i TR8DG a TJ1AW. 

VQ9SM pracuje z ostrova Chagos, drive 
velmi vzdcne zemf. Objevuje se hlavnfi tele¬ 
graficky na kmito£tu 14 030 kHz. Jeho QSL 
manaierem je JA0CUV/1. Je to dlouhodoba 
expedice znameho VQ8CFB. Na SSB pouzivd 
kmitofiet 14 233 kHz okolo 02.00 GMT, na CW 
byvd odpoledne. 

SV0WT se objevil jako novd stanice z ostrova 
Krety. Pracuje obvykle SSB na kmitoitu kolem 
14 231 kHz ve£er po 20.30 GMT. 

Novd senzace se patrne rodi kolem ostrova 
Maria Theresia, F08M, odkud naposledy vy- 
silal Don Miller jako F08M. Tento ostrov pry 
zmizel v mori! Alespofi koncem roku 1970 jej 


lodi nenalezly, afkoli na nejnov£j5ich ndmof- 
nich mapdch zakreslen je. A tak zase patrnfi 
nastane problem, zda z n£ho Don skutefne vy- 
silal. V poslednim seznamu zemi DXCC od 
ARLL v§ak je§te plati za samostatnou zemi 
DXCC. 

ARRL oficialne uznala zna£ky OH2BH/ZA 
a ZA2RPS jako platnou zemi ZA pro DXCC. Gu- 
sovy „zeme“, tj. Boudeuse Cay, Etoile Cay a Bcr- 
traud- Reef v§ak podle rozhodnuti ARRL plati 
vSechny pouze za VQ9, tj- Seychelles Archipelage. 
, Snares Island — ZM1BN/A plati pouze za ZL — 
' N. Zeland. 

3X1 je skute£nc novym prefixem Rep. of 
Guinea, drive 7G1. 

WX3MAS byla pfileiitostna zna£ka ve meste 
Betlehemu (PA) v USA, kterd pracovala o vdnocich. 
QSL via W30K, poiaduje se priloiit SASE nebo 
IRC. 

Francouzska Guyana je nyni podstatne ca- 
steji dosazitelnd: bylo tam vyddno nfkolik no- 
vych koncesi, jejichi znaCky nyni zafinaji pis- 
menem A, tj. FY7AA, AB atd. Tyto stanice 
maji vesmfs stejne QTH, tj. mesto Kourou, 
coi je mimo jine francouzskd kosmickd za- 
kladna. Napf, FY7AB najdete SSB na vsech 
DX-pasmech, QSL iddd direct, nebo FY7AE 
pracujici rovnfi na SSB iddd QSL via 
WA4WTG. 

SpeciSlnim prefixem byly i prefixy WS: byly po- 
uiivdny stanicemi WS2JAR/2 a WS3JAR/2 u pfi- 
Ieiitosti padesateho vyro£i vzniku ARRL. QSL pro 
ob£ jmenovan£ stanice vyrizuje K2AA. 

7P8AZ — Leshoto — byvd nyni £asto na SSB 
na kmitoftu kolem 21 210 kHz od 16.00 GMT. 
Jeho QSL manaierem je VE2JH. 

5V4AH se jiz vrdtil ze sveho docasndho pobytu 
v Togo do DL a nyni vyfizuje QSL. Pokud je po- 
tfebujete, zaSlete sve QSL na DL1AH. 

ZK2AG na ostrobe Niue se ob£as objevuje 
V Pacificke DX-siti, tj. kaidy ctvrtek v 06.00 
GMT na kmitoftu 14 265 kHz SSB, nebo byva 
ob£as mezi 07,00 ai 09.00 GMT v okoli uvede- 
ndho kmitoctu. Je vsak stale jeStfe velmi slaby. 
Manaierem je ZL4NH a za QSL poiaduje 
3 IRC. 

DU1FH na Filipmdch si postavil pro prdci na 
80 m specidlni dvojitou Yagi ant£nu! Ta, a jeho 
1 kW jsou pricinou, it jej ob£as skute£n£ zaslech- 
neme na hornim konci pdsma (3,7 MHz) SSB. 

Dobrym prefixem pro lovce WPX je stanice 
GC5KNX z ostrova Guernsey, kterd byvd tele¬ 
graficky po 22.00 GMT na 3,5 MHz. 


I i 



Stdle delsi den a kratsi noc vtiskuji podmin- 
kam zcela novy charakter: jednak se zvetsuje 
poledni utlum pusoben^ nizkou ionosferou 
.zejmena vlnam o nizsich kmitoftech, jednak se 
zmensuje rozdil mezi dennimi a nocnimi nej- 
vyS§imi pouiitelnymi kmitocty pro vgtsinu 
smeru. V noci tedy prakticky mizi pdsmo ticha 
na stosedesati i osmdesdti metrech a vyrazne 
se zlepluji ddlkove podminky na ctyriceti 
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i dvaceti metrech (zejmena ve druhd polovine 
noci). Ve dne se citelnS zhorSi ddlkove sifeni 
v pdsmu desetimetrovem, zatimco pasmo 
21 MHz si jeste nejakou dobu podrii svuj do- 
savadni charakter a zejmdna ve£ern£ dobre 
podmmky v klidnych dnech vydrzi dlouho 
do noci. Muie se nekdy dokonce stat, ie napf. 
americke stanice budou sly§iteln£ na 21, 14 i 
7 MHz sou£asn£. SouCasne upozornujeme na 
to, ie takove mimoradne podminky — pokud 
nastanou — nastanou letos asi na dlouhou do¬ 
bu naposledy, protoie jsou typicke pouze pro 
obdobi se zvysenou slunecni aktivitou. 

Je§te jedna kladnd, vlastnost poznamend 
dubnovd podminky: nebudou tolik nachylne 


na ruzne geomagneticke poruchy jako pod¬ 
minky nfkolika poslednich mesicu. Muie 
prijit celd rada dnu s relativnfe dobrymi a sta- 
bilnimi podminkami, coi nebylo moino tvrdit 
napf. o situaci v zime. Protoie hladina atmo- 
sferickdho ruseni (QRN) bude stdle jestfe niz* 
kd, oiekdvame v dubnu podminky velmi klid- 
ne a stdle jeste pomerne dobre, tfebaie v prd- 
behu mfsice budeme v denni dobe pozorovat 
pozvolne zhor5ovdni. Mimofadna vrstva E se 
jeste short-skipy projevovat nebude, takze lov- 
ci televiznich DXsignald si prijdou na sve ai 
ve druh£ polovinfe kvfetna. Normdlni DX ze¬ 
jmena v podveferni dobe a po celou noc jim 
to v§ak bohate vynahradi. 




















Z oblasti Padfiku jsou nyni "dostupnd tyto vzac- 
nejSi stanice: FK8AH na SSB smeruje na Evropu 
na kmitodtu 14 130 kHz a to kolem 07.30 GMT. Ve 
stejn^ das smdruje na Evropu i VR4CG, jehoz kmi- 
tocty byvaji mezi 24 130 ak 14 150 kHz. QSL 2ada 
direct na P.O. Box 332, Honiara. Nejnoveji se tam 
oz^vS i VR4EZ — op. Brian, pracujici obvykle na 
21 320 az 21 335 kHz SSB. Ten z^da QSL direct 
na P.O.Box 9, Honiara, Quadalcanal, British Solo¬ 
mon Island, Pacific. 

8Q je sice novy a platny prefix pro ostrovy 
Maldivy, ale stale tam jest£ pracuji stanice 
VS9M. Krom£ klubovni stanice VS9MB 
(14 200 kHz SSB) tam byla udelena dalsi 
koncese VS9MZ. Tato stanice pracuje telegra- 
ficky mezi 14 035 az 14 050 kHz v odpolednich 
hodin&ch, ale je pomerne slabe slysitelna. 

PY5YC je stanice, pracujici z ostrova Santa Cata¬ 
rina, o jehoz uznani za samostatnou zemi DXCC se 
pr^ podalo jednat. 

Stanice VK9AC, VK9DM a VK9RY pracuji 
vSechny z Papuy. VK9AC sdeluje, ze smeruje 
na Evropu od 06,30 GMT SSB na kmitodtu 
14 250 kHz a id da QSL via P.O.Box 5122, Bo- 
roko. Obe dalsi stanice jsou prevazne SSB na 
21 a 28 MHz mezi 10.00 a2 11.00 GMT. 

CR3KD — Portugalsk£ Guinea — 2dda QSL 
direct, ale m& i tyto QSL manazery: pro CW spojeni 
via W2CTN, a pro SSB spojeni via WA4PXP. 

QSL informace: VP8LK — Tony Arden, 
Moody Brook, Port Stanley, Falklands Isis., 
KW6GJ na W. B. Smith, P.O.Box 553, Wake 
Island 96930, FM7WG na P.O.Box 79, Fort- 
de-France, Martinique, FY7AE na P.O.Box 
496, Kourou, French Guiana, ZS2MI via 
ZS8JW: P. O. Box 838, Germiston, Rep. of 
South Africa, KC6RS — R. Spajding, P. O. 
Box 22, Moen, TRUK, Eastern Caroline 
Islands. 

Do dnesni rubriky prispeli tito amateri vysiladi: 
OKI ADM, OK1ADP, OK2BRR, OK20P, 
OK1APS, OK1DVK, OK1EP, OK3CAU, 
OK2BIQ, OK2PEX a posluchaci OKI-18881 a 
OKI-18549. Vsem patri n&S srdedny dik. Zaroven 
se omlouvim tern, kteri mi sice napsali, ale kterym 
jsem pri nejlepSi vuli nebyl schopen pro soucasne 
QRL odpovedet. 



Havlidek, M. a bol.: ROCENKA SDfiLOVACt 
TECHNIKY 1971. Praha: SNTL 1970. 288 str., 
188 obr., 39 tab., 1 pfil. Vaz. Kds 26,—. 


Rodenka sddlovaci techniky se postupem let stala 
temdr dasopisem, vychazejicim jednou rodnd. To je 
mineno tak, ze pomdrnd rychle a citlive reaguje na 
novinky, pfinad aktuality (neprilH stare), obsahem 
je pestrd —<tim vsim se dos?i USi od ostatnich knih 
vyddvan^ch v terrdEe nakladatelstvi. To zase neni 
mineno tak, ze ostatni knihy z tohoto nakladatelstvi 
by byly nezajimave, ovgem faktem zustaya, :ze 
ostatni knihy jsou spise odrazem historic techniky, 
nez dily avantgardnimi. BucTme tedy spokojeni, ze 
alespon jedna jedina kniha rodne, a to je pravc Ro¬ 
denka sddJovaci techniky, je hybnou pakou pokroku 
v technickych informacich. 

V prvni kapitole je prehled obsahu starsich rocni- 
ku Rodenek, stai: o studiu na odborn^ch a vysokych 
gkolach, vyklad ( hygienickych predpisfi ministerstva 
zdravotnictvi, seznam novych ceskoslovenskych 
st&tnich norem z oboru sdelovad techniky, a mnoho 
dalSich cJ3nku o nejruznejsich technickych slui- 
bach (vysil&ni televize a rozhlasu, seznam knihoven 
atd.). Druha kapitola probird kmitocty a vlnove 
delky spektra elektromagnetickdho vlneni a posky- 
tuje i zajimavd odpodivne cteni v cldncich z historic 
sddlovaci techniky. Hloubave duge se pobavi dernou 
skrinkou a jinymi hlavolamy, jejichz uspMne vyfe- 
geni muze ctenarum prinest i odmenu v podobe 
technickych knih. Treti kapitola se vdnuje konstruk- 
cim obvodti s operacnimi zesilovaci typovd fady 
TESLA MAA500, zajimavym pouSitim Smithova 
diagramu a stanoveni spolehlivosti soudastek a za- 
rizeni. Ve dtvrte kapitole jsou shromd5d£ny popisy 
ovladacich soucastek pristroju, umisteni a volba 
signalizacnich a stupnicovych prvku, fady jmcno- 
vit^ch hodnot souidstek a jejich ozna£ovdni barev- 
nym £i dslicovym kodem, vyber strucnych ndvodu 
na osvedeene dilenskd pomucky atd. 

Pdta kapitola obsahuje danky o vysilani etalono- 
vych kmitodu a casovych signdlvi, o vysilani ruz- 
nych stanic na kratkych vlnach a o bezpefinosti 
prdee pri provozu sddlovacich zarizeni, V seste ka¬ 
pitole jsou popsdny kremikovd tranzistory TESLA, 
cislicove integrovane obvody, typovd rada op era 5- 
nich zesilova^iji, monolitick^ zesilova£ a potencio- 
metry TESLA. OsvedCene navody a zapojeni tvori 
sedmou kapitolu. Jde vesm^s o zapojeni s operacni- 
mi zesiiovaii TESLA MAA500. V osme kapitole 
najdeme Clanek o pfijmu televize na decimetrovych 
vlndch, prehled televizoru a rozhlasovych prijimacu 
na ticskoslovenskem trhu, prehled ndvodu na opra- 
vy, upravy a prestavby televizoru a rozhlasovych 
prijimaCCi aj. Kapitola z elcktroakustiky,, v poradi 
devdta, probird principy elektroakustickych m^ni- 
cu, zvukovody a pojedndva o hluku. Desata kapitola 
je venovana merici technice a obsahuje nekolik po¬ 
pish ruznych mdfi^u, zkouSeiu, generdtoru, a vyb^r 



J ednoduch^ch meficich metod a pfipravku. V jede- 
ndete kapitole je nazvoslovi elektrotechnickych 
sch6mat a seznam normalizovanych zkratek plastic- 
k^ch hmot. Posledni kapitola si vsimd publikaci 
Mezinarodni elektrotechnicke komise (IEC). 

Roccnka stoji KCs 26,—tj. o Kcs 12,— vice, nei 
stala prvni knidka tohoto druhu pred trindeti lety 
s priblizne stejnym rozsahem a vybavenim. Nechme 
to bez komentare* Bez komentdre nechame i podiv- 
n^ tranzistor na obalce. Vitdme vfiak i tuto Rocenku 
s radosti, 2e s uspechem navazuje na predesle roc- 
niky a doplnuje je. L.D. 

Hirgl, J.; Cernohldvek, L.; Stefan, O,; Cermdk, 
F.: KERAMICKA PIEZOELEKTRIKA. Tesla 
VCST: Praha 1970. 96 str., 2 pfilohy. Cena 
bro5. 15,— K£s. 

Uvodni kapitoly shrnuji fyzikalni zdklady poly- 
krystalickych piezoelektrik, vysvetluji mechanis- 
mus piezo'elektrickeho jevu, definuji vgechny zd- 
kladni veli£iny a poskytuji prehled vdech zndmych 
a prumyslov^ vyrabenych polykrystaliskych piezo¬ 
elektrik. Uielnym doplnkem techto partii knihy je 
struin^ ndstin technologii zpracovani techto mate- 
rialu. 

Dulezitou cdsti knihy jsou kapitoly 3 a 4, veno- 
vand v§em vyznamnym otdzkam piezoelektrickdho 
keramickdho rezonatoru, jako jsou napf. orientace, 
hlavni druhy kmitu, nahradni zapojeni a jeho para- 
metry, metodika mfefeni materidlovych konstant. 
Krome toho jsou v teto kapitole uvedeny i Cetnd 
priklady praktickych • aplikaci v ruznych oborech 
vedy, techniky i prumyslove vyroby. 

Zavereine casti knihy podavaji podrobny prehled 
vyrobkd n. p. Tesla Hradec Kralove i jejich tech- 
nicke udaje. 

Publikace je uriena stfednim a vySSim pracovni- 
kfim v oboru elektroniky a sdelovad techniky a takd 
vyzkumnym a vyvojov^m pracovnikCim v radt: 
oboru, ktere na tuto problematiku navazuji. 

■ Kniha je urCena predcvSim pracovnikum n. p. 
Tesla, omezeny poiet vytisku je vgak k dispozici 
i pro zajemce mimo organizace Tesla. Knihu Ize 
objednat na adrese: Tesla-VUST, odbor edice, 
Novodvorskd 995, Praha 4 — Branik. 

Pfiban, M. - Sokol, J.: NAVRH SAMOClN- 
N£HO POClTACE. Praha: SNTL 1970. 208 
str., 66 obr,, 1 pfil. Brof. K£s 20,—. 

Ndzev kniiky z kniznice Automatizace jiste svede 
Ctendre k domnence, ze se mu dostane do ruky na- 
vod na zhotoveni poiitade, s podrobn^m schdma- 
tem a udaji o soucastkdeh. Nahlednuti do obsahu 
kniiky v§ak rychle zajemce presvedd, ze mu nic 
takoveho nehrozi. 

V prvni kapitole jsou popsany bloky a zarizeni 
samodinndho pocitace, tj. jeho idsti, obvody, cleny, 
pamdi a vnfijSi zarizeni. Tim je cela technicka 
stranka odbyta. DaEi dve kapitoly se divaji na po- 
iitai ji2 jako na celek, a vgimaji si proto spige sou- 
vislosti mezi pocitacem a jeho funk£nimi vlastnost- 
mi, mezi poiadavky uiivatele a navrhy realizacc. 
V druhe kapitole je studie o vnejgich vlastnostech 
podtaie z ruznych hledisek, v treti kapitole je nd- 
vrh vnitrni struktury podtace. 

" Je to zajimav^ pohled na reSeni — ostatne samo- 
cinny pocitac je dosti slo^ity stroj, a tak ke slovu 
pfichdzeji fady pracovniku technickych i hospodar- 
skych, ndvrhdfi, programatori, konstrukteri, techno- 
logove. Jejich pozadavky jsou v knize uplatn^ny. 

Velmi cennym doplnkem knihy je maly slovnicek 
anglosaskych yyrazii, pro n et zatim v cestine nema- 
me pfesne a jednoduch^ preklady; u vgech vyrazu 
je tedy uvedena alespon pfesnd a jednoduchd defi- 
nice. 

Knihu si se zdjmem prectou vSichni, kteri se 
snadi hloub^ji pochopit strukturu samocinneho po- 
Citace. L.D. 


Cyprian, K.: MALA AUTOMATIZACE 
VLASTNfMI PROSTftEDKY. Praha: SNTL 
1971. 176 str., 125 obr., 4 tab. Broi. Kcs 12,—. 

Autor se pokusil nastinit, jak lze vlastnimi pro- 
stfedky automatizovat nejruznejSi pochody, postu- 
py, tcchnologie atd., a to bez velkoinvestiduch pro- 
jektu a hledisek. Nejde tu tedy o automatizaci mle- 
karny, lihovaru d cihelny, jde tu o drobn£ doplAky 
vyrobnich zarizeni nejruznejsiho charakteru, ktera 
mohou navrhnout, zkonstruovat a vyrobit (i uvdst 
v iivot) sami vvrobni pracovnici, udribdri, zlepSo- 
vatele, mistfi, predni delnici a technici. 

Vetsina automatizainich-clenu, ovladacich a fidi- 
cich, jsou jednoduche soustavy tzv. dvoupoiohove 
regulace. Na prikladech takovych elektrickych ane- 
bo elektropneumatickych clen^ jsou ukizdna obeend 
reseni, ktera se mohou vhodne aplikovat bud bez 
jakychkoli uprav, nebo s minimalni namahou. Pri- 
kladfim automatizace vlastnimi prostfedky je veno- 
vana jedna cela kapitola, V knize ovgem nechybi 
provoz a zejmena udriba automatizacnich zarizeni. 

Radioamater si pro svoji vlastni potfebu v knizee 
mnoho nevybere, je-livsakzamestndn napf .ve v^rob- 
nim zdvodS nebo v udribe, poskytne mu kniha dosti 
nametCi i ndpadil k mechanizaci, automaticke regu-. 
laci a automatizaci ruznych pochodu, coz vede ve 
svych dusledcich ke zndsobeni kapacity a vykonu 
vyrobniho zafizeni. L.D. 
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Obsah rocniku 1970 — Zajimav a zapojeni s elek- 
tronkami a tranzistory — Tranzistory UJT — 
Napdjeni anten ■— Tranzistorovy pfijimaS pro ama- 
terska pdsma — Kliiovani BK odddovaciho stupnS 
— DX — Mercni v sit’ovych usmernovacich — Ze 
zahranid — RT-TV (5) — TV servis — Polyfonm 
elektronicke varhany ■— Navrh ploSnych civek — 
Upravy magnetofonu B4 — Mcfic predstihu a 
rychlosti otaceni spalovacich motoru — VypoCet 
obvodu stejnosmemeho proudu — Hadanky. 

Funktechnik (NSR), 6. 22/1970 
Radioamatersk^ druiice — Operacni zesilovac, 
univerzalni stavebni prvck pro elektroniku — Kon- 
covy stupen rozkladu s transduktory pro barevnou 
televizi — Kazetov£ magnetofony pro barevny 
televizni zaznam od firmy. Sony — Kmitodova 
analyza prenosek a merici desky — Pro lepsi pred- 
stavu o iinnosti integrovanych obvodu — Fazov^ 
detektor pro- videomagnetofony — Kmitoctovy 
normal 100/1 kHz — Extern! LMO (linear master 
oszillator) SB-640 —- Elektronicky prep mad — 
Pomocne prostfedky pro servis. 

Funktechnik (NSR), c. 23/1970 
Nemeckd elektronika do USA? — Ke kmitocto- 
vym rozsahum pro sdelovad techniku — Zahra- 
nidni soudastky pronikaji na nemeck^ trh — Roz- 
kladove obvody s tyristory pro barevne televizni 
pfijimade — Prehled volidii kanfilu pro televizni 
prijimaie — Pasivni soucastky na vystavd „electro- 
nica 70“ — Nf koncovy zesilovac beze ztrit s do- 
plnkovymi tranzistory a vykonem 20 W (ve tride B) 
—Meric k urdeni spravneho bodu zazehu u motoru 
Otto — Kontrola a nastavov^ni demobilych a ba¬ 
re vnych televiznich prijimacu pomod zkugebniho 
obrazee — Elektronicky prcpinac (dokondeni z mi- 
nuleho disla). 



V§EM majitelum tranzistorovych radioprijima£u! 

' o 

V§ E M opravarum tranzistorovych radioprijimaSu! 

V § E M obchodnsm organizacfm, ktere je predv&deji! ' 

BEZ SHAn£n( BATERlt . 

a levnSji — mfizete PRI DOMACfM POSLECHU tranzistoroveho radioprijfmaZe — bez baterif 
pouzfvat univerzalmho zdroje „Tesla UZ 1“ t ktery jen zapojfte do $ft£ 220 V. Je dokonalou nahra- 
dou b&znych baterif 3 V, 6 V nebo 9 V tam, kde je moznyodbSr proudu ze sft4. Zfskan4 napgtf je 
sta!4 a nekolfsa. Proto u tranzistorov4ho radioprijfmaCe nedochazf ke zkreslenf prfjmu, jez se 
jinak dostavuje pri 4aste2n§ vySerpanych baterifch. Naklady pri provozu tranzistoroveho radio- 
pfijfmace, napajeneho ze sftg pres ,.Tesla UZ T\ jsou zanedbateln4: za spotrebu proudu ze sft4 
date m4nS nez za nov4 baterie. Cena Kcs 270,—* 

TECHNIC^ UDAJE: 

Stabilizovane napetf 3 V do odberu 80 mA, 6 V a 9 V do 120 mA. Rozsah stabilizace vuci ziklad- 
nfmu napetf +0,1 V, — 0,4 V. Napajenf ze site 220 V + 10%, 50 Hz. Maximilm zvlnenf vystupnfho 
napetf do 120 mA je 10 mV. Rozmery 145 x134 x 67 mm. ^ 

Dostanete ihned ve vsech prodejnich TESLA. Postou dod5va zasilkovd slufba TESLA, Uhersky Brod, Mo- 
ravska ul. 92 




